RICOH 

cx2_^m 


巧用説明書 カメラ編 I 


本製品のシリアル番号は、 

本な;底面に記載をれていまず。 


基本編 

はじめてお使いのとをはがずお読み<ださい。 

電源を入れる、撮影する、再生するなど、はじめてこのカメラをお使いの方 
でを一通り操作でさるよラになります。 


応用編 

目的に応じてが要なとまにお読み<だをい。 

いろいろな撮影機能や再生機能の他、カメラのカスタマイズ、プ U ントの方 
法、パソコンを利用する方法など、このカメラのすべての機能び記載されて 
います。 



リチャージャブルバッテリーは、使用ずる前に巧電ずる化要びおりまず。ご購 
入時のバッテリーは、巧電をれていません。 




















お客様登録のお願い 


この度は、 U コー製品をお買いホめいたださありびとラございます。 
IJ コーは、ご購入商品に関する適切なヴポートやサービスを提供 
するために、お客様登録をお願いしております。 


お客様登録は、下記の弊社 Web サイトからお願い致します。 

http://www.ricoh.co.jp/dc/reqist/ 


なお、ご登録いただいたちには、 E メール（ファームウェア等のヴ 
ポート情報掲載）の配信を行っております。 




この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用する方法や使用 
上の注意について記載してあります。 

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後まで 
お読みください。本書び必要になったとさ、すぐに利用できるよラ、お読み 
になった後は、必ず保管してください。 

株式会社リコー 

安全上のご注意について安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安 
全上のご注意」をお読みください。 

テスト撮影について 必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを 

確認してください。 

著作権について 著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、 

個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で 
使用するな外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じ 
られています。 

ご使用に際して 万一、本製品などの不具合により記録や再生されなかった場 

合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 本製品は国内仕様です。保証書は曰本国内において有効で 

す。外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフ 
ターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

電波障害について 他のエレクト□ニクス機器に隣接して設置した場合、お互い 

に悪影響を及ぼすことびあります。特に、近くにテレビやラ 
ジオなどびある場合、雑音び入ることびあります。その場合 
は、次のよラにしてください。 

-テレビやラジオなどからでをるだけ離す 
-テレビやラジオなどのアンテナの向さを変える 
-コンセントを別にする 
<電波障害自主規制について> 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

© 2009 RICOH CO.,LTD. 

本書の内容に関しては将来予告なく変更することびあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付さの 
ことびありました日、巻末をご覧の上ご連絡ください。 

Microsoft、Windows、Windows Vista ◎、 Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

Adobe、Adobe □コ'、 Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な日び 
に他の国における商標または登録商標です。 

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 



まを上のご注意 


>外傷、変おの著しいバッテ U —は使用しないでください。 


本機を安全にお使いいただくために!^ツ下の内容をお守りください< 

A ち巧 


表示の例 - 


表巧について - 

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなた 
や他の人々への危喜や財産への損喜を未然に防止するために、いろいろな表 
示をしています。その表示と意昧は次のよラになっています。 



户■がこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 
負う可能性び差し迫って発生する可能性びある内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 
胃=負う可能性び想定される内容を示しています。 

. この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性 

A > ijS び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 



1 













使用説明書の構がについて 


CX 2 には、次の2種類の使用説明書び付属しています。 



『使用説明書（カメラ編)』（本書） 

カメラの使いかたや機能を説明しています。また、付属ソフ 
トウエアをパソコンに入れる（インストール）方法について 
を説明しています。 


『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル） 

『使用説明書（ソフトウェア編)』は、付属 CD - ROM 内の ！; TF 
のフオルダに収録されています。 

カメラの画像をパソコンに取り込む方法について説明してい 
ます。 



各言語の『使用説明書（ソフトウェ 
ア編)』び、該当する言語名のフオ1 
ルダに収録されています。 

使用説明書を八ードディスクにコ 
ピーするには、それぞれのフオル 
ダから PDF ファイルを八ードデイ 
スクに コピーして <ださい。 


曰 0 RICOH (D：) 


曰り [QjQQI 

I 。 Chinese-Traditional 
已 English 
り French 
り German 
り Italian 
り Japanese 
Ir つ Korean 
り Spanish 


本機には、パソコン内の画像を表示したり、編集したりでさるソフトウェア 
Irodio Photo & Video Studio ( Windows 専用）び付属しています 。 Irodio Photo 
& Video Studio の使いかたについては 、 Irodio Photo & Video Studio のヘルプ 
を参照してください。 

Irodio Photo & Video Studio についてのご質問-ご相識ま、下記ユーヴーヴ 
ポートセンターまでお問い合わせください。 

株式会社ピクセラユーザーサポートセンター 

ナビダイヤル： 0570 -02-3500 

TEL : 06-6633-2990 ( PHS やナビダイヤルをご利用できない場合） 

FAX : 06-6633-2992 
干 556-0011 

大阪府大阪市ミ良速区難波中 2- 1 0-70 パークスタワー25 F 
受付時間：月曜日〜日曜曰 
10 : 00〜18 : 00 

(年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く） 

また m 下のぺージで 、 Irodio Photo & Video Studio の最新情報び閱覽できます。 
http :// www . pixela . co . jp / oenn / irodio / j 7 irodio _ digitalphoto _ videostudio / 
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目的に応じて必要なとさにお読みください 
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撮影設定メニューの登録 . 60 

AE / AF ターゲット移動 . 62 

2 Fn (ファンクション）ボタンの使い方 64 

マク□ターゲッ h . 65 

露出の固定 . 66 

AF / コンティニュアス AF . 67 

AF / マルチターゲット AF . 68 

AF/MF . 69 

AF / スナップ . 70 

いろいろな機能のオン/オフ . 71 

3撮 影モードの種類 12 _ 

シーンモード （SCENE). 72 
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基本編 

はじめてお使いのとをは 
必ずお読み<だをい 


パッケージを確認する . 12 

カメラの各部の名称 . 15 

モードダイヤルの使い方 ...... 17 

画像モニターの表示 . 18 

準備をする . 22 

かんたんな撮影 . 31 

再生する . 43 

削除する . 49 

DISP . ボタンで画面表示を 
切り替える . 53 













パッケージを確認する 


パッケージを開けて同捆品を確認しましよう。 

※同捆品の形状は、実際とは異なる場合びあります。 


CX 2 

本製品のシ U アル番号は、本体底 
面に記載されています。 



リチヤージャブルバッテリー 



バツテ U — チヤージヤー 



USB ケーブル （mini B タイプ) 

カメラをパソコンやダイレクトプ 
U ント対応プリンターと接続する 
ときに使用します。 



AV ケーブル 

テレビで画像を見るとさに使用し 
ます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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使用説明書（カメラ編） 



(本書） 


ろ 


CD-ROM (惕 = P .200) 

ソフトウェアと『使用説明書（ソ 
フトウェア編)』などび含まれて し、 
ます。 

Macintosh では、 VM -1 ソフトウエ 
アと「使用説明書（ソフトウェア 
編）」を使用することびでさます。 
VM -1 をインス I -ールする方法に 
ついては P .2 15を参照してくださ 
し 、。 Mac 0 S 9の場合、「使用説明 
書（ソフトウェア編)」を表示する 
には Acrobat Reader びインストー 
ルされている必要びあります。 


1==- 团匿握 j 


メモ 

八ンドストラップのごけかた 

ストラップの先端をカメラのストラップ取り付け部に通して取り付 
けます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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別売 D 品について 


AC アダプター (AC-4g) 

家庭用コンセントからカメラへ電 
源を供給するとさに使用します。 
長時間の再生、パソコンへの画像 
の転送時などにご利用ください。 



ソフトケース （SC-90) 

本カメラのカメラケースです。 



ネックストラップけ T-2) 

「 R に 0 H 」 の□ゴ刺織入りの2点吊 
ネックストラツプです。 



リチヤージャブルバツテリー 
(DB-70) 

本カメラで使用でさる充電池で 
す。 



バツテリーチャージャー （BJ-7) 

U チャージャブルバツテ U — 
( DB -70) を充電するための充電器 
です。 



ケーブルスイッチ （CA-1) 

カメラの USB 端子に接続して、 
シャッター操作を行います。 



なメ f 

ネックストラップのごけかた 

ネックストラップの先端を結合部より外し、図のように取り付けます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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-別売り品についての最新情漸ま、弊社ホームページ 
( http :// www . ricoh . co . jp / dc /) 么ご寛、ださい。 











カメラのを部の名郝 



名称 

参照先 

1 

モードダイヤル 

P .1 7、33、36、72、81、 
82、 85、 91 

2 

シャッターボタン 

P .31 

3 

POWER (電源）ボタン 

P .28 

4 

7イク 

P .91 

5 

レンズカバー 

- 

6 

ズームレバーけ](望遠） /[♦] (広角） 

A な広大表示 ） /H (サムネイル表示） 

P .37、 45、47 

7 

フラッシュ発光部 

P .40 

8 

AF 補助光/セルフタイマーランプ 

P .42、 175 

9 

レンズ 

- 
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名称 

参照先 

1 

画像モニター 

P .18 

2 

ストラップ取付け部 

P .13 

3 

端子カバー 

P .159、 195、209、210、 
213 

4 

スピーカー 

P .127 

5 

USB 端子 

P .195、 209、210、213 

6 

AV 出力端子 

P .159 

7 

A (マクロ） 

P .38 

8 

ADJ ./ OK ボタンい 

P .60 

9 

ち（フラッシュ） 

P .40 

10 

囚（再生）ボタン 

P .43 

11 

MENU ボタン 

P .74、 97、134、162 

12 

Fn (フアンクシヨン）ボタン 

P .64 

13 

0 (セルフタイマー） / m 销 ij 除）ボタン 

P .49、 42 

14 

DISP . ボタン 

P .53、 55 

15 

電源 （ DC 入力）ケーブルカバー 

P .233 

16 

バッテ U —/カードカバー 

P .26. 233 

17 

王脚ネジ穴 

P .227 

(《）本文中の rAD 」./ OK ボタンを▲▼◄►側（または A ち側）に押す」と 
いう説明は、 ADJ ./ OK ボタンを上下左ちの方向に押して傾けることを 
意味します。また、 「 AD 」./ OK ボタンを押す」という説明は、 ADJ./OK 
ボタンの真中を押し下げることを意味します。 


Bs 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


















































モードダイヤルの巧い方 


静止画撮影や動画撮影などのカメラの操作は、モードダイヤルを 
切り替えてから行います。 



モードダイヤルを回して、使用する機能のマークに合わ 
せる 


モー ドダイヤルの マークと 働を 


マーク 

機能 

働を 

参照先 

〇 

オート撮影モード 

被写体によって、最適な絞り値 
とシャッタースピードをカメラ 
び自動的に決めます。 

P .33 

MY 1、 MY 2 

マイセッティング 
モード 

[マイセッティング登録]で設定 
した内容で撮影します。 

P .81 

巧 

動画モード 

動画を撮影でさます。 

P .91 

SCENE 

シーンモード 

撮影シーンに適した設定を選ぶ 
ことびでさます。 

P .72 

EASY 

イージー撮影 
モード 

複雑な設定をすることなく、簡 
単な操作で撮影することびでさ 
ます。設定を変更でさる撮影機 
能は限られます。 

P .36 

回 

連写モード 

いろいろな連写撮影びでさま 
す。 

P .85 

画 

ダイナミックレン 
ジタ'ブルショット 
モード 

明暗差び大さい場合でち、明る 
い部分から暗い部分まで自然な 
画像を撮影でさます。 

P .82 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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画像 モニターの 表巧 

撮慕するとをの画面 


27 28 29 

30 


g 曲面班— 


召な巨一 

r 


[L 


戶数浸 11/ 繼 

1 1 

日離)1リ離 [ jB ] 


27 28 30 




-2345 

I .1.1.1.1 


静 

はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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名称 

参照先 


名称 

参照先 

1 

フラッシュのモード 

P .40 

18 

手ブレ補正 

P .118 

2 

フラッシュ調光補正 

P .108 

19 

電池マーク 

P .21 

3 

マルチターゲット AF 
合焦マーク 

P .101 

20 

長時間露光 

P .114 

21 

セルフタイマー 

P .42 

4 

シーンモード/連写 
モード/+通常撮影 

P .72 

P .85 

22 

マク□撮影 

P .38 

23 

最短撮影距離 

P .1% 

5 

撮影モードの種類 

P .17 

24 

デジタルズームの倍 
率、オートリサイズ 
ズーム 

P .37、 

P .181 

6 

残り記録枚数 

P .229 

7 

記録先 

P .23 

8 

AE □ック 

P .66 

25 

ズームバー 

P .37 

9 

画質 

P .98 

26 

インターバル撮影 

P .116 

10 

画像サイズ 

P .98 

27 

絞り値 

P .2% 

11 

フオーカスモード 

P .100 

28 

シャッタースピード 

P .119 

12 

ホワイトバランス 
モード 

P .122 

29 

露出補正 

P .121 

30 

ISO 感度 

P .124 

13 

測光モード 

P .105 

31 

水平インジケーター 

P .56 

14 

画像設定 

P .106 

32 

手ブレ注意マーク 

P .32 

15 

ブラケット撮影 

P .109、 

110、 

川' 

112 

33 

露出オーバーマーク 

P .121 

34 

記録時間 

P .229 

35 

残り記録時間 

P .229 

36 

フレームレート 

P .92 

16 

ヒストグラム表示 

P .58 

37 

録画中マーク 

P .91 

17 

曰付入れ撮影 

P .120 
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ろメ f 

-残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量び増減する 
ため、実際に撮影でさる枚数と異なる場合びあります。 

•静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリー 
または SD メモリーカード）の容量や撮影条件、 SD メモ U —カード 
のメーカーや種類によって異なることびあります。 

•残り記録枚数び1万枚！; I 上のとさは「9999」と表示されます。 


は 

じ 

め 

て 

お 

使 

い 

の 

と 

さ 

は 

必 

ず 

お 

読 

み 

< 

だ 

さ 

い 


再をするとをの画面 

静止画モード 



動画モード 




名称 

参照先 


名称 

参照先 

1 

ファイル番号 

- 

10 

画像サイズ 

P .98 

2 

再生ファイル数 

- 

11 

撮影した曰付 

P .191 

3 

総ファイル数 

- 

12 

絞り値 

P .226 

4 

モードの種類 

- 

13 

シャッタースピード 

P .119 

5 

画像クリップ〔設定] 

P .135 

14 

電池 マーク 

P .21 

6 

プ□テクト 

P .150 

15 

記録時間または経過 
時間 

— 

7 

DPOF 

P .155 

8 

再生元 

P .44 

16 

インジケーター 

- 

9 

画質 

P .98 
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電池7—ク 

説明 

G し よ一緑色 

電池の残量はまだ十分あります。 

口 

電池の残量び減りはじめました。充電をお勧めします。 

G 口 

電池の残量びわずかになりました。充電してください。 


Q - 

AC アダプターをご使用の場合、 [( a 表示になることびありますび、故 
障ではありません。そのまま引さ続さご使用ください。 


な 


が- 

-使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージび表示されること 
びあります。 

- DISP . ボタンを押すと、撮影時の詳細情報を表示でさます。 （ o ：^ P .54) 


2 3 5 6 




名称 

参照先 


名称 

参照先 

1 

撮影モード 

- 

9 

ホワイトバランス/ 
ホワイトバランス捕正 

P .122 

P .146 

2 

+通常撮影 

P .84 

3 

ダイナミックレンジ 
ホ広大効果 

P .83 

10 

フラッシュのモード 

P .40 

11 

ズームの焦点距離 

P .37 

4 

絞り値 

P .2% 

12 

マク□撮影 

P .38 

5 

シャッタースピード 

P .119 

13 

フオーカスモード 

P .100 

6 

ISO 感度 

P .124 

14 

オー トブラケット 

P .109 

7 

露出補正 

P .121 

15 

画像設定 

P .106 

8 

測光モード 

P .105 



電池の巧量表巧 

画像 モニター のち 下に、 電池の残量を示す マークび 表示されます。 
残量びな< なる前に充電して < ださい。 


2009 01010 


ド因 A 因N 2048 


00-0273 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 














































準備をする 


電源を入れて撮影できるよラに準備します。 


ろ 


が- 

-バッテ U - を取り出すときには、カメラの電源びオフになっている 
ことを確認してください。 

-電源をオフにする方法については、 P .28 をご覽ください。 


電池について 


本カメラでは、専用の IJ チウムイオン電池 「IJ 
チャージャブルバッテ IJ 一 DB -70」 （付属）を使 
用します。バッテ U —チャージャーで充電して繰 
り返し使用でさるので、経済的です。 U チャー 
ジャブルバッテ U - は、使用する前に充電する必要びあります。ご 
購入時のバッテ IJ 一は、充電されていません。 


〇 


撮影可能枚数 - 

撮影可能枚数（電池の持続）の目ま：約290枚 

《[画像モニター節電] ( o :^ P .180) び l ：0 N ] のとき 
-撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるをのです。 

(温度23で、画像モニターオン、30秒ごとに望遠端と広角端で交互 
に撮影、2回に1回フラッシュ発光、10枚撮影するごとに電源をオフ 
/オンを繰り返し） 

. [画像モニター節電]び [ OFF ] の場合は、約270枚となります。 

-シンク□モニターモードにすると、さらに撮影可能枚数を増やすこ 
とびでさます。 ( o ：^ P .53) 

-枚数はあくまでを目安です。設定、再生等の動作時間び長くなると、 
その分撮影可能時間（枚数）び短<なります。長時間ご使用になる 
場合は、予備電池の携帯をおすすめします。 


B 


使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り外しは力 
メラの電源を切り、電池の温度び下びるのを待ってから行ってくだ 
さい。 

長期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラを 
保管してください。 

U チウムイオン電池は、純正品 ( DB -70) をご使用ください。当社 
指定の U チャージャブルバッテ U —し:^外は使用しないでください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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SD メモリーカード（市販）について 


記録データは、カメラ本体に内蔵されているメモ IJ 一または SD 
メモ IJ ーカード（市販）に記録されます。内蔵メモ U —の容量 
は、約 88 MB です。 

静止画 • 動画をた<さん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合 
には、容量の多い SD メモ IJ ーカードを使うと便利です。 


' ey 初期化について - 

マ 新しい SD メモ U —カードを使用する場合は、本機で初期化してからお 
使いください。また、[使用でさないカードです。]等のエラーメッ 
セージび表示されたり、パソコンや他のデジタルカメラで使用した SD 
メモ U —カードは、本機で初期化してから使用する必要びあります。 
随 P .164) 

' ey 記録先について - 

口 SD メモ U —力ードをセットしていないとさは内蔵メモ U — に記録さ 
れ、 SD メモ U - 力ードをセツトしているときは SD メモ U - 力ードに 
記録されます。 


本体のみのとさ 

嚇 

1 

SD メモ U —カードび 
セットされているとさ 

輸 D 

内蔵メモ U —に記録 

SD メモ U —カードに記録 


；^M - 

- SD メモ U - 力ードびセットされているときは、 SD メモリーカードび 
いっぱいになってを、内蔵メモ U —には記録されません。 

- SD メモ U —力ードの金属端子部をミちさないように注意してくださし、。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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9 



6 


誤って記録データを消さないようにするには -—— 

カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしてお 
くと、記録データの削除や初期化びでさなくなりま 
す。解除すれば（スイッチを元の位置に戻す)、削除 
を初期化をできるよラになります。 

大切なデータを記録したとさには、 「 LOCK 」 にして 
おさましよラ。 

なお、 「 LO 〔 K 」 の状態にすると SD メモリーカードへ 
の記録をでさなくなるので、撮影びでさません。撮 
影時には 「 LOCK 」 を解除してください。 

メ f - 

-再生時の SD メモ U —力ードと内蔵メモ U —の切り替えについては、 
P .44 をご覧ください。 

-静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、 SD メモ U —カードの容 
量によって異なります。（煩 P .229) 

-内蔵メモ U —に記録された画像を、 SD メモ U —カードにコピーする 
ことびできます。 ( o ^ P .154) 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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ージャブルバッテリーを巧電する 


IJ チャージャブルバツテ U - は、使用する前に充電する必要びあ 
ります。ご購入時のバッテ IJ 一は、充電されていません。 


/バッテリーの©©印とバッテリーチャージャーの 
み©印を合わせてセットする 

-この時、バッテ U —の印刷面は上になっています。 



巧と©を逆にセツトしないでください。 


と コンセントにバッテリー 
チャージャーを差し込む 

-充電には専用バッテ U —チャー 
ジャー （ B 」-7) をご使用ください。 
-充電び開始されます。充電ランプ 
の表示は下表のとおりです。充電 
び終了したら、コンセントから抜 
いて < ださい。 


充電ランプ 

説明 

点打 

充電開始 

消な 

充電完了 

点滅 

バッテ U —チャージャーの端子ミちれ、またはバッ 
テ U —チャージャー/バッテ U —の異常（バッテ 
U —チャージャーをコンセントから抜いてバッテ 
U —を取り外し、乾いた布や綿棒でバッテリー 
チャージャーの端テをふいてから再度セットして 
ください。それでを充電ランプび点滅する場合は、 
バッテ U —チャージャーまたはバッテ U —の異常 
び考えられます。バッテリーチャージャーをコン 
セントから抜いて、バッテ U —を取り外してくだ 
さい)。 


-バッテ U —の充電時間の目安は、切下のとおりです。バッテ 
U 一の残量により充電時間は異なります。 


U チャージャブルバッテ U —の充電時間 
DB -70 f 約100分 (25 °〇 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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リチャージャブルバツテリーと SD メモリーカード 
をセツトずる 


U チャージャブルバツテ IJ 一を充電したら、 IJ チャージャブル 
バツテ IJ - と SD メモ U - 力ードをカメラにセツトします。 
バッテ U —や SD メモ IJ ーカードを取り出すとさには、カメラの 
電源びオフになっていることを確認してください。 


バッテリー/カードカバーを 
スライドさせて開ける 


乂 SD メモリーカードの向きに気 
を付けて、「カチツ」と音がす 
るまで SD メモリーカードを奥 
へ挿入する 

-先に U チャージャブルバツテ 
IJ 一をセツトしてをかまいませ 
ん。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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3 リチャージャブルバッテリー 

を挿入する □コ印刷面 

-セットされると、図のツメで□ッ 
クされます。 


4 バッテリー/カードカバーを 

閉じて、スライドさせる 



リチャージャブルバッテリーを取り出すときには 

バッテ U —/カードカバーをスライドさせて開けます。 IJ チャー 
ジャブルバッテ IJ 一を□ックしているツメをずらすとバッテ IJ 一 
び押し出されますので、つまんで取り出します。このとさバッテ 
U 一び落下しないよう十分にを意してください。 

SD メモリーカードを取り出すとまには 

パッテ U —/カードカバーをスライドさせて開けます。 SD メモ 
IJ ーカードを一度押し込んで指を静かにはなすと SD メモ IJ 一力一 
ドび押し出されますので、つまんで取り出します。 


Q ミ主意- 


長時間カメラをご使用にならない場合は、電池を抜いてカメラを保管 
してください。抜いた電池は涼しい場所に保管してください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電源をオン/オフずる 


♦電源をオンにする 

/ POWER (電源）ボタンを押す 

-起動音び鳴り、画像モニターび点な 
します。 


再生モードで巧ラときには 

•囚（再生）ボタンを長押しすると、 

再生モードの状態で電源びオンに 
なり、カメラを再生モードで使用で 
さます。 

-囚ボタンで電源をオンにした場合 
は、をう一度囚ボタンを押すと、撮 
影モードになります。 

Q を意 - 

フラッシュを使用する設定になっている場合は、フラッシュを使用し 
ない設定の場合よりを、電源をオンにしてから撮影巧能状態になるま 
での時間び、長くかかる場合びあります。 


♦電源をオフにする 

/ POWER ボタンを押す 

-その曰の記録枚数び表示され、電 
源びオフになります。 

-曰時設定をしていない場合は、記 
録枚数は [0] と表示されます。 

-曰時設定を変更した場合は、設定 
変更後の記録枚数のみ表示されま 
す。 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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才ートノ くワーオフについて - 

-設定した時間内にカメラのボタンを押さなかった場合は、節電のた 
めに自動的に電源びオフになります（オートパワーオフ）。 

-オートパワーオフの設定は変更することをできます。 ( o ：^ P .179) 

画像モニタ~節電モ~ドについて - 

セットアップメニューで[画像モニター節電]を [ ON ] に設定する 
( o ：^ P .180) と、画像モニターを点なした状態で約5秒間カメラを動か 
さなかった場合に、節電のために画像モニターび暗くなります。その 
場合、カメラを動かすか、いずれかのボタン押すと元に戻ります。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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曰時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたとさは、曰時の設定画面に進みます。 

/ ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、年•月•曰•時-分- 
書式を設定する 

-▲▼で設定を変更し、◄►で項目を 
移動します。 

- DISP . ボタンを押すと、設定をキヤ 
ンセルでさます。 


£. 画面の表示を確認し、 ADjyOK ボタンを押す 

-確認画面び表示されます。 

な ADjyOK ボタンを押す 

-曰時び設定されます。 

6 巧 

-電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した曰付•時刻び U 
セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-曰時を保持させるためには、充分に残量のある電池をカメラに2時間 
じ(上セットしてください。 

-設定した日時は後で修正することびでをます。 (0：^ P .191) 

-日時を入れて撮影することびできます。 ( o ：^ P .120) 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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かんたんな撮影 


準備がでさた5、さっそく撮影してみましよう。 


カメラの構えかた 


皆メラは次のように正しく構えて撮影しましよう。_ ] 


/カメラを両手でしっかりと持ち、 
両ひじを軽く身体につける 


と シャッターボタンに指を当てる 


指や髪、ストラップなどびレンズやフラッシュ発光部にかからない 
ようにを意してください。 

レンズユニットを手で持たないよラにミ主意してください。ズーム、 
ピント合わせび正常に動作しません。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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な 手ブレを防ぐには - 

S シャッターボタンを押したときにカメラび動いてしまうと、静止画を 
鮮明に撮影でさません（手ブレ)。 

次のよラな場合には、手ブレび起さやすいので注意しましよラ。 

-フラッシュを使わずに暗い場所で撮る 

-ズームを使って撮る 

•長時間露光を設定して撮る ( o ：^ P .114) 

画像モニターに邮励®マークび表示されたとさは、手ブレしやすい状態 
ですので次の方法を試してください。 

•手ブレ補正機能を使う ( o ^ P .118) 

-フラッシュを [ AUTO ] または[強制発光]にする（厭 P .40) 

- ISO 感度を上げる（煩 = P .124) 

-セルフタイマーを使う 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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• ピントび合わない場合は、画像モニ 
ター中央部にホい枠び表示されま 
す。 

• 最大9点で測距され、どの位置にピン 
卜を合わせているかび、緑の枠で表 
示されます。 


才ート撮影モードで撮る 


モードダイヤルを〇に合わせて、オート撮影モードで撮影して 
かましよつ。 

シャッターボタンを押す操作は、2段階になっています。シャッ 
ターボタンを半押しすると、自動的にピント合わせび行われ、さ 
らにシャッターボタンを押しきると撮影されます。 

被写体び構図の中央にないとさには、ピント合わせ後に構図をミ夫 
めます（フオーカス□ック）。 


/電源をオンにして、モードダイヤルを 
〇に合わせる 


么 画像モニターの中央に被写体をあわせ、シャツターボ 
タンを半押しする 


-ピント合わせび行われ、露出とホワイトノ（ランスび固定されます。 






はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


33 















被写体にピントを合わせた状態で背景を撮りたい場合 
などは、半押しのままカメラを動かして構図を決める 


ピントを合わせたい被写体 



撮影したい範囲 


シャッターボタンをそのまま静かに押しさる 

-撮影した画像び画像モニターに表示され、内蔵メモ U —または 
SD メモ U —力ードに保をされます。 

ピント合わせについて - 

ピント合わせの状態は、画像モニター中央の枠の色で確認することび 
でさます。 


ピント合わせの状態 

枠の色 

ピント合わせ前 

白 

ピントび合ったとき 

緑 

ピントび合わなかったとさ 

ホ（点滅） 


次のよラな被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色び緑に 
なっていてをピントび合っていないことびあります。 

-コントラストのないをの（空、白壁、自動車のボンネットなど） 

-横線だけで、凹凸のないちの 
-動さの速いちの 
-暗いところのをの 
-強い逆光および反射光びあるちの 
-董光ななどのちらつさのあるをの 

-光源び点状のちの（電球、スポットライト、点光源 LED など） 
このよラな被写体を撮影するとさは、撮影したい被写体と同じ距離の 
違ラ被写体にピントを固定するなどしてから撮影してください。 



夕 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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ろメ f - 

-手ブレを防ぐために、シャッターボタンは静かに押しましょう。 

-邮应 1® マークび表示された場合には、手ブレしやすい状態であること 
を示しています。カメラを固定するようにしっかりと構えて、再度 
ピント合わせを行ってください。また、手ブレ補正機能をオンにす 
ると、手ブレを起きにくくすることびできます。 ( o ：^ P .118) 

-フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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は 

じ 

め 

て 


モードダイヤルを EASY に合わせる 

の夕 

I iT シャッターボタンを押して撮影する 

(ミ 

必 

おろ 巧 

覃 -撮影設定メニューは、[画質-サイズ]と[曰付入れ撮影]のみ設定 

夕 できます。操作方法は、 P .98、 P .120 を参照してください。その他の 

< 撮影設定メニュー項目は初期設定値 ( o ^ P .231) に固定されます。 

% ただし、 [ ISO 感嵐はフラッシュモードに応じて [ AUTO ] または 

さ [ AUTO - HI ] に固定されます。 

-撮影モードでモードダイヤルを EASY に合わせている場合、セット 
アップメニューは、他の撮影モード時とは項目数、表示順び異なり 
ます。を設定内容は、他の撮影モード時と同じです。 

-他の撮影モードでフラッシュ、マクロ、セルフタイマーの設定を変更 
してを、イージー撮影モードに切り替えると、初期設定値に戻ります。 

- AD 」./ OK ボタンを A 側に押してもマク□モードに切り替わりません 
び、近距離の被写体を撮影すると、自動的にマク□モードに切り誓 
ねり、マークび表示されます。マク□モードでズームを使用してい 
るとさの、最短撮影距離と撮影範囲はし:>(下のとおりです。 


ズーム 

位置 

焦点距離 LA j 

最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

広角時 

28 mm 

約 8 cm 

約111 X 83 mm 

望遠時 

300 mm 

約 28 cm 

約45 X 34 mm 
(デジタルズーム未使用時） 

1440 mm 

約 28 cm 

約 9.4 X 7.0 mm 
(デジタルズーム 4.8 倍時） 




—ジー撮影モードで撮る 


モードダイヤルを EAS 丫に合わせると、設定変更び可能な撮影機 
能び限られ、複雑な設定をすることなく簡単に撮影でさます。 
初むをのちでち誤操作のむ配び少な<、安むして撮影でさ、家族 
とカメラを共有する場合や、旅先で他の人に撮影してちらラ場合 
などにち便利です。 

イージー撮影モードで人物の顔を認識した場合、自動的に顔にピ 
ントび合い、露出、ホワイトバランスび調整されます。 


36 


(*) 35 mm 判カメラ換算値です。 














い] 

並 

広角 

望遠 


撮影でさる状態で、ズームレ 
パ'-を [♦] 側や [0 側に回す 

-画像 モニターのズームバーでズームの 
状況び確認でさます。 

-ズームには高速ズームと低速ズームび 
あります。ズームレバーをけ]側に回す 
と、低速でズームび動作します。ズーム 
レノ（一を回し続けると、高速でズームび 
動作します。 



2 

ブ 


構図を決めてシャッターボタンを半押しする 
シャツターボタンを押し切る 


な 


6 


デジタルズームを使う - 

デジタルズームを行ラと、通常の拡大倍率（最大 10.7 倍）より、さら 
に被写体を拡大でさます（静止画：最大 4.8 倍、動画：最大 4.0 倍まで)。 
デジタルズームを使う場合は、ズームバー表示び[の側の端までさたら 
いったんズームレノ（一から指を離し、再びズームレノ（一をけ]側に回し 
続けます。 

[画質•サイズ]を 3456 X 2592 に設定している場合は、[デジタルズー 
ム切替] で [オート リサイズ] を選択することをできます。 ( o ^ P .181) 

が 

. ズームの焦点距離を8段階に固定することびできます。 ( o ：^ P .169) 

-ダイナミックレンジダブルショット、マルチターゲット AF では、デ 
ジタルズームは使用でさません。 ゥ7> 




ズームを使って撮る 


ズームレバーを [♦] (望遠）側に回すと、被写体を大さく写すこ 
とびでさます。 

ズームレバーを [0 (広角）側に回すと、広い範囲を写すことび 
でさます。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 























接写で撮る（マク□撮影) 


マク□撮影機能を使うと、レンズを被写体に接近させて撮影でき 
ます。 

最短約 1 cm (レンズ先端より）まで近づけることびでさるので、 
ルさな被写体の撮影に便利です。 

は 

お / ADJ./OK ボタンを A (マク □) 

側に押す 

m -画像モニター中央に一瞬 A び大さ 

{yi く表示され消えた後、上部に化び表 

の 术 ごれます。 

き 2 構図を決めてシャッターボタ 
I ンを半押しする 

ぉ 3 シャッターボタンを押し切る 

5 . マク□モードを解除するには、 ADJ ./ 

^ 0 K ボタンををう一度化側に押しま 

だ す° 

さ 
い 


なメ f 

•ズーム位置び広角端（焦点距離 28 mm *) の状態でマク□モードに 
すると、ズーム位置は自動的に31 mm * に固定されます。 (*35 mm 
判カメラ換算値です。） 

-ズームを使用しているとさの最短撮影距離と撮影範囲はし: TF のとお 
りです。 


ズーム 

位置 

焦点距離^"* j 

最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

広角時 

31 mm 

約 1 cm 

約 28 X 21 mm 

望遠時 

300 mm 

約 28 cm 

約45 X 34 mm 
(デジタルズーム未使用時） 

1440 mm 

約 28 cm 

約 9.4 X 7.0 mm 
(デジタルズーム 4.8 倍時） 
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(*) 35 mm 判カメラ換算値です。 























• マク□撮影時は、ズームの位置によって最短撮影距離び変わります 
び、[最短撮影距離表示]を[表示]に設定すると、最短撮影距離を 
画像 モニターに 表示することびできます。 ( i ^ p . isa ) 

• マク□撮影で、より被写体を大さく撮りたいとさには、シーンモー 
ドの[ズームマク □] を使います。 （0： を P .72) 

•マク□モードでは、[フォーカス] ( I ^ P . IOO ) び[マルチ AF ] / 
[スナップ]/ [〇〇]に設定されている場合でを、[スポット AF ] と 
して動作します。（イージー撮影モード時はのぞく） 

• シーンモードでのマク□撮影は、じ(下のとおりです。 


シーンモード 

マク□撮影 

ポー h レー h 

不可 

スポーツ 

不可 

夜景ポートレート 

不可 

遠景 

不可 

夜景 

不可 

高感度 

使用巧 

マナー 

使用巧 

ズームマクロ 

常時マク□撮影 

八イコントラスト白黒 

使用巧 

ミニチュアライズ 

使用可 

斜め補正 

使用可 

文字 

使用巧 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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• 画像 モニターにフラッシュ 
モー ドー覽び表示されます。 

么 ADjyOK ボタンを▲▼側 
に押して、フラッシュモー 
ドを選ぶ 


. 画像 モニター 左上に フラッシュモー ドの マークび 表示され ま 
す。 

-フラッシュ充電中は、画像モニター左上のフラッシュモードの 
マークび点滅します。充電び完了するとマークび点なし、撮影 
び可能になります。 


フラッシュを使って撮る 


撮影する状況によつて、フラッシュモードを切り替えることびで 
きます。購入時には、 [ AUTO ] に設定されています。 


は 

じ 

め 

て 

お 

使 

い 

の 

と 

さ 

は 

必 

ず 

お 

読 

み 

< 

だ 

さ 

い 


フラッシュの光び届く節囲 

※じ〇感度（傾 P .124) び [ AUTO ] または [ISO 800] の場合 


広角時 

約 20 cm 〜 3.0 m (レンズ先端より） 

望遠時 

約 28 cm 〜 4.0 m (レンズ先端より） 


フラッシュモードの種類 

1^ 発光禁止 


フラッシュを発光しません。 


AUTO 


逆光や被写体び暗いとさには、自動的にフ 
ラッシュを発光します。 


赤目軽減 


人物を撮影するとさに、人物の目び赤<写 
る赤目現象を軽減します。 


強制発光 


D 


フラッシュを必ず発光します。 


ち SLOW 


ス□ー シンク □(*) 


シャッタースピードを遅くして発光しま 
す。人物を入れた夜景の撮影に適します。 
手ブレしやすいので、王脚の使用をおすす 
めします。 


イージー撮影モードのとさは、選択でさません。 


ADJ ./ OK ボタンをち 
(フラッシュ）側に押す 




























ろメ f - 

. AD 」./ OK ボタンをち（フラッシュ）側に押して変更するまで、フラッ 
シュモードの設定内容は保持されます。 

-動画、連写、マルチターゲット AF 、 ダイナ三ックレンジダブルシヨッ 
卜、ブラケット撮影では、発光禁止になります。 

-フラッシュの光量は、調整することびできます。 ( K ^ P . IOS ) 

-フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

-シーンモードでのフラッシュ撮影は、じ(下のとおりです。 


シーンモード 

フラッシュ 

ポートレート 

初期値：[発光禁止] 

スポーツ 

初期値：[発光禁止] 

夜景ポートレート 

[赤目軽減]、[ス□ーシンク □] のみ選択巧 
初期値：[ス□ーシンク □] 

遠景 

[発光禁止]に固定 

夜景 

[発光禁止]、 [ AUTO ]、 [ス□-シンクロ 
のみ選択巧 
初期値： [ AUTO ] 

高感度 

初期値：[発光禁止] 

マナー 

[発光禁止]に固定 

ズームマクロ 

初期値：[発光禁止] 

八イコントラスト白黒 

初期値：[発光禁止] 

ミニチュアライズ 

初期値：[発光禁止] 

斜め補正 

初期値：[発光禁止] 

文字 

初期値：[発光禁止] 



は 

じ 

め 

て 

お 

使 

い 

の 

と 

さ 

は 

必 

ず 

お 

読 

み 

< 

だ 

さ 

い 
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セルフタイマーを使う 


セルフタイマーは、]0秒、2秒、[カスタムセルフ]から選択で 
さます。[カスタムセルフ]に設定すると、間隔をあけて複数枚 
撮影することびでさます。[カスタムセルフ]の撮影間隔と撮影 
枚数は、撮影設定メニューの[カスタムセルフ]で設定しておさ 
ます。（惕 = P .115) 


#撮影できる状態で、公（セルフタイマー）ボタンを押す 

. 画像モニターにセルフタイマーモードー覧び表示されます。 

么 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押 
して、モードを選ぶ 

-セルフタイマーのマークび表示 
されます。 

-マークのち側にある [10] は秒数 
を示しています。この状態で 
シャッターボタンを押すと、10砂 
後に撮影されます。 

な シャッターボタンを押す 

-10秒の場合は、セルフタイマーランプび8秒間点なし、最後に 
2秒間点滅して撮影されます。 

-[カスタムセルフ]の場合は、セルフタイマーランプび撮影の 
直前に毎回2砂間点滅し、設定した撮影間隔で撮影されます。 
フォーカスの位置は、1回目の撮影で固定されます。 

-[カスタムセルフ]の場合、撮影を途中で中止したいとさは 
MENU ボタンを押してください。 

6 巧 

-撮影び完了した後をセルフタイマーは解除されません。セルフタイ 
マーを解除するには、公ボタンを押して、[セルフオフ]に切り替 
えます。 

- 2秒の場合、セルフタイマーランプは点打、点滅しません。 

•イージー撮影モードでは、10秒のみ選択できます。 

-セルフタイマーを設定すると、[インターバル撮影]の設定は無効に 
なります。 

-[フォーカス]を[マルチターゲット AF ] に設定している場合、[力 
スタムセルフ]は設定でさません。 

-[カスタムセルフ]を設定している状態で、[フォーカス]を[マル 
チターゲット AF ] に設定すると、カスタムセルフは解除され、セル 
フタイ7—はオフになります。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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再生する 



静止画を見る 


再生モードを使うと、撮った静止画を確認することびでさます。 
削除、拡大表示もできます。_ 

/囚（再生）ボタンを押す 

-再生モードに切り替わり、最後に 
撮ったファイルび表示されます。 

-電源びオフの状態で囚ボタンを約 
1秒似上押し続けると、再生モード 
の状態で起動し、最後に再生した静 
止画び表示されます。 

- AD 」./ OK ボタンを▲▼◄►側に押すと aU 下の順番でファイルび 
表示されます。 


10ファイル前 


困邏個 



1ファイル前 


Midlife 


1 ファイル後ろ 


10ファイル後ろ 


再生モ~ドで再生される画像 - 

し: TF の場合は最後に撮影された画像び表示されます。 

-撮影した後に再生モードにした場合 
-メモリーカードを交換した場合 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


43 
































01 マークか表示されているファ 
イルは、 M 連写プラス/超高速連 
写/マルチターゲット AF で撮影 
した画像です。再生の方法は、 
P .1 28を参照してください。 


-再生モードから撮影モードに戻る 
には、をう一度囚ボタンを押します。 

メ f - 



ク 


頻繁に再生したいファイルを、再生設定メニューの[画像クリップ 
〔設定〕]で登録しておくと、再生時にすぐに表示することびでさます。 
(煩 P .135) 

撮影モードでの画像確認について - 


撮影モードでは、静止画を撮影した直後に、確認のために撮影した画 
像び表示されます。確認時間はセットアップメニューの[画像確認時 
間]で変更することびできます。 ( o ：^ P .178) 

[画像確認時間]を [ HOLD ] に設定すると、次にシャッターボタンを 
半押しするまで画像を表示し続けます。 [ HOLD ] に設定している場合 
は、確認中の画像を拡大表示したり削除したりすることをでさます。 
(煩 P .47、49) 

再生モ~ドでの電源オンについて - 


な 


電源びオフの状態で囚馆生）ボタンを長押しすると、電源びオンに 
なり、再生モードの状態で起動します。 

囚ボタンで電源をオンにした場合を、をう一度囚ボタンを押すと、撮 
影モードになります。 

再生元について - 


SD メモ U —カードをセツトしていないときは内蔵メモ U —から再生 
され、 SD メモ U - 力ードをセツトしているときは SD メモリーカード 


から再生されます。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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囚（再生）ボタンを押す 

• 最後に撮ったファイルび表示され 
ます。 


と ズーム レバーを H (サムネイル 
表示）側に回す 

-画面び20分割されて、ファイルび 
一覧表示されます。 



なス ームレパーを再度 H 側に回す 

-画面び81分割されて、ファイルび 
一覧表示されます。 


一覧表巧ずる 


再生画面は、20枚または81枚ずつ一覽表示することびできます。 


2009/03/( 


100-0009 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 



45 








































1 枚表示するには 

1 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、ファイルを選ぶ 
2 ADJ ./ OK ボタンを押すか、ズームレバーをみ（拡大表 
示）側に1回または2回まわす 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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拡大表巧する 


表示している静止画を拡大表示することびでさます。 


画像サイズ 

ホ広大表示（最大倍率） 

640 X 480 

3.4 倍 

1280 X 960 

6.7 倍 

上記ソ外の画像サイズ 

16倍 


/囚（再生）ボタンを押す 

• 最後に撮ったファイルび表示されます。 

么 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、拡大表示したい 
静止画を表示する 

〇 ズームレバーをみ（拡大表示）側に回す 

-静止画び拡大されます。 

-拡大表示中に AD 」./ OK ボタンを押すと、似下のように拡大倍率 
を変更します。 

[画質.サイズ]が N 2048 (3 M ) な上の場合： 

8倍未満のホ広大表示中は、8倍にホ広大します。8倍似上のホ広大 
表示中は、16倍に拡大します。 

[画質.サイズ]が N 1280 (1 M ) な下の場合： 

最大倍率に拡大します。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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-拡大表示中に DISP . ボタンを押すと下のように画面を切り替 
えることびでさます。 



この画面で AD 」./ OK ボタン この画面で AD 」./ OK ボタン 

を▲▼◄►側に押すと、表示 を▲▼◄►側に押すと、表示 

個所を移動します。 個所を移動します。 



この画面で AD 」./ OK ボタンを◄►側 
に押すと、拡大表示した状態で、前 
の画像/次の画像を表示します。 

MP ファイルまたは動画を表示する 
と、等倍に戻ります。 

4 元の大ささに戻したい場合は、ズームレバーを H (ヴ 
ムネイル表示）側に回す 

な 巧 

•セットアップメニューで[画像確認時間]を [ HOLD ] に設定して 
いる場合 （ o ：^ P .178) 、撮影後の確認画面で画像を拡大表示するこ 
とをでさます。 

-動画を拡大表示することはでをません。 

- MP ファイルの拡大表示方法は、 P .128 〜129を参照してくださし、。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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削除する 


不要なファイルや撮影に失敗したファイルを、 SD メモリーカード 

または内蔵メモリーか5削除することができます。 

ろ メ亡 - 

-誤って必要なファイルを削除してしまった場合は、[ファイル復元] 
機能を使うと、削除したファイルを元に戻すことびでさます。 
(風 P .158) 

•セットアップメニューで[画像確認時間]を [ HOLD ] に設定して 
いる場合 （ o ：^ P .178) 、撮影後の確認画面で画像を削除することを 
でさます。 

/囚（再生）ボタンを押す 

么 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に 

押して、削除したいファイルを 

表する 

-複数ファイルを削除したい場合 
は、ズームレバーを H (サムネイ 
ル表示）側に回し、一覧表示にしてから手順引こ進んでも構い 
ません。 

〇 M (削除）ボタンを押す 


ィルを削除する場合 


4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押 

して、 [1 ファイル削除]を選ぶ 

-◄►側に押すと、削除するファイル 
を変更でさます。 

グ ADjyOK ボタンを押す 


1ファイル削除 I 


巧数巧択削除 
全ファイル削除 


IE3 お勘 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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複数ファイルを個別に指定ずる場合 


4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[複数選択削除]を 
選び、 ADjyOK ボタンを押す 

- P .49 の手順2で一覧表示にしていた場合は、手順4の操作は不要 
です。 

b ▲▼側に押して、 [1 枚ずつ指定]を選び、 ADJ ./ OK ボ 
タンを押す 

b ▲▼◄►側に押して、削除した 
し、ファイルを選び、 ADJ ./ OK ボ 
タンを押す 

-ファイルの左上に 3' ミ箱のマーク 
び表示されます。 

- MENU ボタンを押すと、範囲を指 
定する画面に切り替わります。 

P .51 の手順6し U 降を参照してください。 

7 手順6を繰り返して、削除したいファイルをすべて選択 
する 

-間違えて選択したときには、ファイルを選択して AD 」./ OK ボタ 
ンを再度押すと解除でさます。 



夕 ra 

夕 


(削除）ボタンを押す 


ADJ ./ OK ボタンを側に押 
して、[はし、]を選び、 ADJ./OK 
ボタンを押す 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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複数ファイルの節囲を指定ずる場合 


4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[複数選択削除]を 
選び、 ADjyOK ボタンを押す 

- P .49 の手順2で一覧表示にしていた場合は、手順4の操作は不要 
です。 


夕 

B 


ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[範囲を指定]を選 
び、 ADjyOK ボタンを押す 


▲▼◄►側に押して、削除した 
い範囲の始点になるファイル 
を選び、 ADjyOK ボタンを押す 

-始点になるファイルを間違えて選 
択したときは、 DISP . ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻りま 
す。 


■国国国 

厕 キャン七ル 


MENU ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り誓 
わります。 P .50 の手順6し U 降を参照してください。 


▲▼◄►側に押して、削除した 
い範囲の終点になるファイル 
を選び、 ADjyOK ボタンを押す 

-指定した範囲のファイルの左上に 
3ミ箱のマークび表示されます。 


夕 


n 


■ 

■ 





I："； 


■ 

皿始 

■ 

点 

■ 

□ 

■ 

□ 削除 

圓 


手順6、7を繰り返して、削除 
したいファイルの範囲をすべて指定する 


み而（削除）ボタンを押す 

/tf ADJ ./ OK ボタンを側に押して、[はい]を選び、 
ADJ ./ OK ボタンを押す 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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をファイルを削除する場合 


4 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、[全ファイル削除] 
を選び、 ADjyOK ボタンを押す 

U ◄►側に押して、[はしリを選び、 ADJ ./ OK ボタンを押す 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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DISP •ボタンで 
画面表示を切り替える 


DISP . ボタンを}甲すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、 
画面の表示状態を変更することがでさます。 

♦撮影モード時 

マーク表示 ヒストグラム表示 グ U ッドガイド表示 

mn 

岭17つの讀 

f 

DISP . ボタンで切り替え 


画像モニターオフ 表示なし 

(シンク□モニターモード） 

れ グリッドガイド表示 - 

9 . 画像モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記 

録されません。 

•グ U ッドの種類はセットアップメニューの[グリッドガイド表示設 
定]で選択でさます。 ( o ^ P .184) 

シンク□モニターモード - 

カメラ操作時じ(外は、画像モニターをオフにする機能です。節電に効 
果びあります。シャッターボタンを半押しすると、画像モニターび才 
ンになり、押し切ったあとに確認画面び表示されて、画像モニターび 
オフになります。 

(セットアップメニューの[画像モニター節電]とは異なります。） 

ろ メ亡 

. セットアップメニューで[撮影情報表示フレーム]をに N ] に設定 
すると、マーク表示とヒストグラム表示のとさに、撮影情報フレー 
ムを表示することびできます。 ( o ：^ P .185) 





はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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イージー撮影モード時は、 DISP . ボタンで画面の表示を切り替えるこ 
とはでさません。 

動画モード時は、ヒストグラム表示はでさません。また、グリッド 
ガイド表示または表示なしの場合でを、動画モードで録画中は画面 
に [♦ REC ] び点滅し、記録時間と残り記録時間び表示されます。 
[水準器設定]を[表示のみ]または[表示+音]に設定している場 
合は ( K ^ P . ISS ). マーク表示とヒストグラム表示のときに水平イ 
ンジケーターび表示されます。 ( K ^ P . SS ) 

画像モニターオフ時でを、し U 下の操作をした場合は画像モニターび 
オンになります。 

. ADJ./OK ボタン、 MENU ボタン、 DISP . ボタン、囚（再生）ボタン 
を押した場合 

- ズームレバーを 回した場合 

. マニュアルフオーカス中 ( o ：^ P .102) に ADJ./OK ボタンを▲▼側 
に押した場合 


>再生モード時 


マーク表示 ヒストグラムと詳細情報表示 



表示なし 八イライト表示 

DISP . ボタンで切り替え 


6 


ノ(づ フイ 表 / TT - 

八イライト部分び黒く点滅します。八イライトとは、被写体の特に明 
るい部分び真っ白に写り、色の濃淡を表す階調びな<なる状態です。 
階調びな<なると、撮影後に画像の修正びでさません。構図を変える、 
露出を一側に補正する (0：^ P .121) などして、撮り直すことをお勧め 
します。 

が- 

八イライト表示は、あくまでち目安です。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電子水準器について 


セットアップメニューまたは DISP . ボタンの長押しで[水準器設赶 
をオンにすると （ o ^ P .183)、 撮影する画像び水平かどうかを水平 
インジケーターや水準器音で確認することびでさます。水平イン 
ジケーターは、マーク表示とヒストグラム表示のとさに表示され 
ます。 

風景や建物など、水平のとれた画像を撮影したい場合に使用しま 
す。地平線の入った構図等で特に有効です。 

[水準器設定]の設定ち法は、 P .183 を参照してください。 

♦ [水準器設定]を[表示のみ]に設定している場合： 

画像モニターに水平インジケーターび表示されます。水準器音は 
鳴りません。 

♦ [水準器設定]を[表示+音]に設定している場合： 

画像モニターに水平インジケーターび表示されます。カメラび水 
平のとさは、水準器音び一定間隔で鳴り続けます。 

♦ [水準器設定]を[音のみ]に設定している場合： 

カメラび水平のとさに、水準器音び一定間隔で鳴り続けます。水 
平インジケーターは表示されません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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水平インジケーターの表示 

水平の場合： 

水平インジケーターび緑色になり、目盛 
りび真中を指します。 


左ちに傾いている場合： 

水平インジケーターの目盛りびオレンジ 
色になり、カメラの傾さと反対側を指し 
ます。 

左ちに傾けすぎている場合： 

カメラの傾さと反対側の半分び赤色にな 
ります。目盛りは表示されません。 


緑色 


オレンジ色 


111111111111 1 11111111111111丽 n 


赤色 


カメラを前後方向に傾けすぎている場合、 
またはカメラび水平かどラか検知でさな 
かった場合： 

水平インジケーターの上下びホ<なりま 
す。目盛りは表示されません。 


Eiiiiiiii 


— 


I 

赤色 


カメラを縦にしている場合： 

カメラを縦にしている場合を、水平に 
なっているかどラかを水準器で確認する 
ことびでさます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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グ u ッドガイド表示、表示なし、画像モニターオフのとさは 
( o ^ P .53). 水準器音は鳴りますび水平インジケーターは表示され 
ません。[水準器設定]を[表示+音]に設定している場合は、水準 
器音のみ鳴ります。 

カメラを上下逆さま（シャッターボタンび下向さになっている）に 
している場合、動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作 
しません。 

乗り物に乗っているなど、ゆれている場所にいる場合や、カメラび 
ゆれている場合は、水準器の精度び低くなります。 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定していてを、 
[操作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合 
( o ：^ P .183) は、音は鳴りません。 

この機能は、本カメラで撮影する画像び水平かどうかを確認するた 
めの目安としてご使用ください。カメラ自体を水準器として使用し 
た場合の水準器の精度は保証でさません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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ヒストグラム表示について 



ヒストクラム表示にすると、画像モニ 
ターのち下にヒストグラムび表示さ 
れます。ヒストグラムは、縦軸は画素 
数、横軸は左からシャドー脂い)、中 
間調、八イライト（明るい）といラ明 
るさの階調を示したグラフです。 

ヒストグラムを活用することによっ 
て、まわりの明るさによる画像モニターの見えかたに影響される 
ことな<、画像の明るさを判断でさます。また、画像の白とびや 
黒つぶれを防ぐ助けになります。 

ヒストグラムの山びち側だけ盛り上 
びっている場合は、八イライト部だけ 
の画素数び多い、露出オーバーの画像 
です。 



グラフの山び左側だけ盛り上びって 
いる場合は、シャドー部だけの画素数 
び多い、露出びアンダーの画像という 
ことになります。露出補正時の参考に 
お使いください。 


mx 


なメ f 

-ヒストグラム表示はあくまでを目安です。 

•撮影後に、ヒストグラムを調整しなびら画像の明度、コントラスト 
を補正することびできます。（風 P .143) 

-フラッシュを使用したとさや、周囲び暗いとさなど、撮影の状況に 
よってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像び異なるこ 
とびあります。 

•露出補正の範囲には限りびあります。そのため、調整しされないこ 
とびあります。 

-ヒストグラムは、必ずしち中央び高い山型の状態び適正となるわけ 
ではありません。 

例：意図的に露出オーバーや露出アンダーにするとさなど 
-露出補正の操作については、 P .121 を参照してください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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応用編 


目的に応じて必要なとを 
にお読み<ださい 
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2 Fn (フアンクシヨン） 

ボタンの使い方 . 64 
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8ダイレクトプリントで 

印刷する . 194 

9画像をパソコンに 

取り込む . 200 

10付録 . 217 














ADJ •ボタンの機能 


本文中の 「 AD 」./0 K ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
AD 」./ OK ボタンを上下左ちのち向に押して傾けることを意昧しま 
す。また、 「 AD 」./0 K ボタンを押す」という説明は、 AD 」./ OK ボタ 
ンの真中を押し下げることを意昧します。 


AD 」./ OK ボタンには、じ TF の機能びあります。それぞれの操作ち法 
は、各参照先をご覧ください。 

①撮影設定メニューのうち、4つの機能を登録する ( o ^ P .60) 

③ AE / AF 夕ーゲットを移動する ( o ^ P .62) 


_の登録 


AD 」./ OK ボタンには、撮影設定メニユーのうち4つの機能を登録す 
ることびできます。5つ目の機能は、 AE / AF ターゲット移動 
( o ^ P .62) に固定されており、変更することはでさません。 
AD 」./ OK ボタンを使うと、撮影設定メニユーを表示することなく少 
ないボタン操作で設定びでさるので、使用頻度の高い機能を登録 
しておくと便利です。 


1 ADJ ./ OK ボタンに登録したい機能を、セットアップメニュ ー 
の [ ADJ . ボタン設定1/2/3/4]で設定する 

-購入時には4つの機能び登録されていますび、機能を変更することび 
できます。操作方法は P .1 72を参照してください。 

ク撮影モードで AD 」./ OK ボタンを押す 

- AD 」. モード画面び表示されます。 


1 AD 丄モ—ドの 機能 
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3 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押して、設定したい項目を選択する 

-じ I 下の画面は、セットアップメニューで [ AD 」. ボタン設定 1] 〜 [ ADJ . 
ボタン設定 4] に[露出補正]、[ホワイトバランス]、 [ ISO ]、 [画質] 
の機能を登録した場合の画面例です。 

- 5つ目のアイコン （ AE / AF 夕ーゲット移動）は固定されています。セツ 
トアップメニューで変更することはでさません。 


獲） 凹 困の 1)93® 

r 3 

[L a 

-► 

周 控卜 i 3 ち 3 

卜 《 




m 

a 




八〇丄ボタン設定！ 


( AE / AF ターゲット移動 
風 P .62) 



AD 」. ボタン設定2 


圆區)国 か iBi 


AD 」. ボタン設定4 




國固 


AD 」. ボタン設定3 


4 ADjyOK ボタンを▲▼側に押して、設定を選択する 

5 ADJ ./ OK ボタンを押して確定する 

なメ f - 

ADJ ./ OK ボタンに登録できる機能と登録の方剤ま、 P .172 を参照してく 
ださい。 


1 AD 丄モ—ドの機能 
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AE / AF 夕ーゲット移動 


撮影時にカメラを動かすことなく、 AD 」./ OK ボタンで AE (自動露 
出）と AF けートフォーカス）の両方、またはどちらかの夕ーゲッ 
卜を移動することびでさます。王脚を使った撮影時などに便利で 
す。 


ミ几中 

日又 化 

内容 

AE/AF 

AE と AF はそれぞれスポット AE 、 スポット AF となり、夕ーゲット 
を同時に移動でさます。（スポット AE とスポット AF のターゲット 
は同じ位置になります。） 

AF 

AF びスポット AF となり、夕ーゲットを移動できます。測光は撮 
影設定メニューのじ則光]で選択した設定になります。 ( o ：^ P .105) 

AE 

AE びスポット AE となり、ターゲットを移動でさます。フォーカ 
スは撮影設定メニューの[フォーカス]で選択した設定になりま 
す。（煩 P .100) 


/モードダイヤルを〇/画/ OU に合わせる 


2 撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押す 

3 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押し 
て、圆を選択する 

ク▲▼側に押して設定を選び、 
ADJ ./ OK ボタンを押す 

. ターゲット移動画面び表示されます。 

5 ▲▼◄►側に押して、ターゲット 
を合わせたい位置に十字を移動 
する 

- DISP . ボタンを押すと、手順3の画面に 
戻ります。 

6 ADjyOK ボタンを押す 



1 AD 丄モ—ドの機能 
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7 シャッターボタンを半押しする 

- [ AE / AF ] を選択している場合は、スポット AE とスポット AF の位置び 
表示されます。 

- [ AF ] を選択している場合は、スポット AF の位置び表示されます。 

- [ AE ] を選択している場合は、スポット AE の位置とピント合わせの枠 
び表示されます。 

8 シャッターボタンをそのまま静かに押しきる 


なメ f - 

-シーンモードと動画モードでは、 AD 」./ OK ボタンを押して園を選択 
すると、マク□ターゲットを移動でさます。圈選択後の操作手順は、 
P .65 の手順3削きを参照してください。 

. Fn ボタンでマク□夕ーゲット移動機能を実行し ( o ^ P .65). その後 
解除していない場合は、 ADJ ./ OK ボタンを押しても圆は表示されま 
せん。 

-[フオーカス] ( K ^ P . IOO ) を[コンテイニユアス AF ]、 [マルチター 
ゲット AF ] または [ MF ] に設定している場合は、 AE / AF 夕ーゲット 
移動機能は使用でさません。 

. ターゲットを移動した後に、の操作を行ラと、移動したターゲッ 
卜の位置は中央に戻ります。 

- [ AE ]、[ AF ]、[ AE / AF ] の設定を変更する 

• [フオーカス] を [コンテイニユアス AF ]、 [マルチター ゲット AF ] ま 
たは [ MF ] に設定する 


1 AD 丄モ—ドの機能 
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セットアップメニューの [ Fn ボタン設定]で機能を登録すると 
(惕 = P .170 )、Fn (ファンクシヨン）ボタンを押すだけで色々な機 
能を切り替えることびでさます。 

Fn ボタンに登録できる機能は、1；(下のとおりです。それぞれの操 
作ち法は各参照先をご覧ください。 


設定 

内谷 

参照先 

マクロターゲット 

カメラを動かさずに AF ターゲットを移 
動して、マク□撮影をする 

P .65 

AE □ック 

露出を固定する 

P .66 

AF / コンテイニユアス 
AF 

オートフォーカス （*) とコンティニュ 
アス AF を切り替える 

P .67 

AF / マルチターゲット 
AF 

オートフォーカス （*) とマルチターゲッ 
卜 AF を切り替える 

P .68 

AF/MF 

オートフォーカス （*) とマニュアル 
フォーカスを切り替える 

P .69 

AF / スナップ 

オー h フォーカス （*) とスナップを切 
り替える 

P .70 

ステップズーム、 AT - 
目灯、 WB - BKT 、〔 L - 目灯、 
FOCUS-BKT 

各機能のオン/オフを切り替える 

P .71 


(*) [マルチ AF ] または[スポット AF ] 


なメ f - 

-撮影モード別の設定巧能項目は、 P .171 を参照してください。 

-シーンモードで[ミニチュアライズ]を選択している場 
合、 [ Fn ボタン設定]で登録した機能は使用できません。 

-画像を再生しているとさに Fn ボタンを押すと、[画像ク U ップ〔設 
定 ]] で登録した画像び表示されます。操作方法は、 P .135 〜137を参 
照して < ださい。 

-再生設定メニューの[トリミング]、[レベル補正] ([ MANUAL ] 選 
択時）、[ホワイトバランス補正]を選択して Fn ボタンを押すと、操 
作方法の説明画面び表示されます。 （ o ：^ P .140、 144、 146) 


2 Fn (フアンクシ m ン)ボタンの使い方 
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7 ク□夕ーゲッ 


カメラを動かすことなく AF ターゲットを移動してマク□撮影びで 
さます。マク□ターゲットを移動した位置でフォーカス□ック 
(惕 = P .33) を行って撮影びでさるので、兰脚使用時などに便利で 
す。 

1 セットアップメニューで [Fn ボタン設定]を[マク□夕一 
ゲット]に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 

2 撮影でをる状態で、 Fn (フアン 
クシヨン）ボタンを押す 

-マク□ターゲット移動画面び表示さ 
れます。 

3 ADjyOK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、ターゲットを合わせたい 
位置に十字を移動する 

ク ADjyOK ボタンを押す 

- DISP . ボタンを押すと、マク□ターゲット移動機能び解除されます。 

タシャッターボタンを半押しする 

-十字の位置にピント合わせび行われます。 

6 シャッターボタンをそのまま静かに押しをる 

. AD 」./0 K ボタンを A (マクロ）側に押すと、マク□夕ーゲット移動機 
能び解除されます。 

りメ f - 

ADJ ./0 K ボタンで AE / AF 夕ーゲット移動機能を実行し （ o ：^ P .62) 、そ 
の後解除していない場合は、 Fn ボタンを押してち本機能は使用でさま 
せん。 



2 Fn (フアンクシ m ン)ボタンの使い方 
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露出の固定 


Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AE □ツク]を登録する ( o ^ P .170) 
と、撮影時に Fn ボタンを押して、露出の固定 （ AE □ツク）、解除 
を切り替えることびでさます。 


/モードダイヤルを 0/ SCENE / 国]/画に合わせる 


2 


n 
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2 セットアップメニューで [Fn ボタン設赶を [AE □ック] 
に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 

夕撮影でさる状態にする 

夕画像モニターの中央に露出を固定したい被写体を合わせ、 
Fn ボタンを押す 

-露出び固定され、画面に AEL マーク、 

絞り値、シャッタースピードび表示さ 
れます。 

-をう一度 Fn ボタンを押すと、 AE □ッ 
クび解除されます。 


ろ ^ f - 

-[長時間露光]を [OFF] しが4に設定している場合、 AE □ック機能は 
使用でさません。 

-[ダイナミックレンジ拡大効果]を [AUTO] に設定している場合、 
AE □ック機能は使用でさません。 
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Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AF / コンテイニユアス AF ] を登 
録する （ D ：^ P .170) と、撮影時に Fn ボタンを押して、じ(下のよう 
に切り替えることびでさます。 


[フォーカス]設定 

Fn ボタンを押す 

7ルチ AF 

コンテイニユアス AF ^ マルチ AF ーコンテイ 
ニュァス AF ". 

スポット AF 

コンテイニユアス AF ースポット AF ^ コンテイ 
ニユアス AF … 

コンテイニユアス AF 

(マルチ AF / スポット AF ) * ーコンテイニユア 
ス快一 (マルチ AF / スポット AF ) * … 


最後に設定した AF モードに切り替わります。 


/セットアップメニューで [ Fn ボタン設赶を [ AF / コンティ 
ニュアス A 鬥に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 

2 撮影でさる状態で、 Fn ボタンを 
押す 

-[コンティニュアス AF ] に切り替わ 
ると、画面にマークび表示されます。 


Q 注意 

[フォーカス]の設定び[マルチターゲット AR / [スナップ]/ [ M 円 / 
[〇〇]の場合 （ o ：^ P .100)、 Fn ボタンを押しても AF / コンティニュアス 
AF を切り替えることはでさません。 

りメ f - 

[フオーカス]の設定は、撮影設定メニューでち変更でさます。 
(煩 P .100) 



2 


アス AF 


Fn (フアンクシ m ン)ボタンの使い方 
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AF/ マルチターゲット AF 


Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AF / マルチターゲット AF ] を登 
録する （ D ：^ P .170) と、撮影時に Fn ボタンを押して、じ(下のよう 
に切り替えることびでさます。 



[フォーカス]設定 

Fn ボタンを押す 


7ルチ AF 

マルチターゲット AF ーマルチ AF ^ マルチター 
ゲット AF ." 


スポット AF 

マルチターゲット AF ースポット AF ーマルチ 
夕ーブツト AF … 

2 

コンテイニユアス AF 

マルチターゲット AF ^ コンティニユアス AF 一 
マルチターゲット AF … 

F 

n 

マルチターゲット AF 

(マルチ AF / スポット AF / コンティニユアス 
AF ) マルチターゲット AF 一（マルチ AF / 
スポット AF / コンティニユアス AF ) ホ… 


フ 

ア 

ン 

ク 

シ 

3 

ン 


ボ 

夕 

ン 

の 

使 

い 

方 


* 最後に設定した AF モードに切り替わります。 

1 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を [ AF / マルチ 
ターゲット AF ] に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 

2 撮影できる状態で、 Fn ボタンを P 5" 百 一臟 ©國严^ 
押す （圓 I ) 

-[マルチターゲット AF ] に切り替わ El 
ると、画面にマークび表示されます。 


り注'房- 

口才ーカスの言®^く [スナッ:^ / [ M 日/ [〇〇]の場合（像 P .100 )、Fn 
ボタンを押しても AF / マルチターゲット AF を切り替えることはできません。 

なメぞ- 

-マルチターゲット AF の操作方法は、 P .101 を参照してください。 

-[フオーカス]の設定は、撮影設定メニューでを変更でさます。 
随 P .100) 
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AF/MF 


Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AF / MF ] を登録する ( o ^ P .170) 
と、撮影時に Fn ボタンを押して、じ(下のように切り替えることび 
でさます。 


[フォーカス]設定 

Fn ボタンを押す 

7ルチ AF 

MF ーマルチ AF 一 MF ". 

スポット AF 

MF ^ スポット AF ^ MF ". 

コンテイニユアス AF 

MF ^ コンテイニユアス AF ^ MF ". 

MF 

(マルチ AF / スポット AF / コンテイニユアス 
AF ) * 一 MF 一（マルチ AF / スポット AF / コン 
テイニユアス AF ) ホ… 


最後に設定した AF モードに切り替わります。 


1 セットアップメニューで [ Fn ボタン設定]を [ AF / MF ] 
に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 

2 撮影でさる状態で、 Fn ボタンを . 

押す ； 

- [ MF ] に切り替わると、画面ち上に 
[ MF ] マークび 表示されます。 


Q 注意 

[フオーカス]の設定び[マルチターゲット AF ] / [スナップ]/ [〇〇] 
の場合 （ K ^ P . IOO )、 Fn ボタンを押しても AF / MF を切り替えることは 
でさません。 

な ^モ - 

-マニュアル フオー カスの操作方法は、 P .102 を参照してください。 

-[フオーカス]の設定は、撮影設定メニューでち変更でさます。 
(煩 P .100) 



2 


Fn (フアンクシ m ン)ボタンの使い方 
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く^' フォーカス□ックした位置でピントを固定するには - 

Fn ボタンを押して AF / MF を切り替え、フォーカス□ックした位置でピ 
ントを固定する （ AF □ック）ことびでさます。操作手順は！; TF のとお 
りです。 

1(オートフォーカスの状態で）シャッターボタンを半押しし、被写体 
にピントを合わせます。（フォーカス□ック） 

2シャッターボタンから指を離し、 Fn ボタンを押します。 

- MF に設定され、フォーカス□ックをした位置で撮影距離び固定さ 
れます。 

- AF に戻すには、再度 Fn ボタンを押してください。 


F 

n 

フ 
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シ 
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Fn (フアンクシヨン）ボタンに [ AF / スナップ]を登録する 
( tt ：^ P .170) と、撮影時に Fn ボタンを押して、じ(下のように切り 
替えることびできます。 

[フオーカス]設定 

Fn ボタンを押す 

マルチ AF 

スナップーマ>1レチ AF ースナップ… 

スポット AF 

スナップースポッ hAF ースナップ… 

コンテイニユアス AF 

スナップーコンテイニユアス AF ースナップ… 

スナップ 

(マルチ AF / スポット AF / コンテイニユアス 
AF ) スナップー（マルチ AF / スポット AF 

/コンテイニユアス AF ) ホ… 


最後に設定した AF モードに切り替わります。 

f セットアップメニユーで [ Fn ボタン設定]を [ AF / スナッ 
プ]に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 


ク 


撮影でさる状態で、 Fn ボタンを 
押す 

-[スナップ]に切り替わると、画面ち 
上にマークび表示されます。 
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a 注意 

[フォーカス]の設定び[マルチターゲット AF ] / [ MF ] / [〇〇]の 
場合 （ I ^ P . IOO )、 Fn ボタンを押しても AF / スナップを切り替えること 
はでさません。 

ク 巧 - 

[フォーカス]の設定は、撮影設定メニューでを変更でさます。 
随 P .100) 


いろいろな機能のオン/オフ 


Fn ボタンに下のいずれかを登録して （0： す P .170) Fn ボタンを押 
すと、それぞれの機能のオン/オフを切り替えることびできます。 
ステップズーム、 AT - B 灯、 WB - B 灯、 CL - B 灯、 FOCUS-BKT 

1 モードダイヤルを 0/ SCENE / 国]/画に合わせる 

クセットアップメニューで [ Fn ボタン設赶を上記いずれか 
の項目に設定する 

-操作方法は P .1 70を参照してください。 

3 撮影でさる状態で、 Fn ボタンを押す 

-それぞれの機能のオン/オフび切り替わります。 

な メモ - 

それぞれの機能は、撮影設定メニューでを変更でさます。 


2 Fn (フアンクシ m ン)ボタンの使い方 
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撮影モードの種類 


1)/- ンモード （ SCENE) 

シーンモードを使うと、 ] 2種類の静止画モードび選択でさ、自動 
的にシーンに適した設定で撮影でさます。 

シーンモードの種類 


隱 


ド' 

の 

種 

類 


ぶ 

ポー h レー h 

人物を撮影するとさに使います。 

被写体の顔を自動的に認識し、ピント、露出、ホワイトバ 
ランスを調整します。 

詳しい操作手順は P 75 で説明しています。 

句 

スポーツ 

動さのあるをのを撮影するとさに使います。 

全 J 

夜景ポート 
レー ト 

夜景を背景にして人物を撮影するとさに使います。 
フラッシュは自動的に発光します。シャッタースピードび 
遅くなりますので、手ブレに注意して撮影してください。 

心 

遠景 

緑や青空の多い風景を撮影するとさに使います。 

仪景 

夜景を撮影するとさに使います。 

夜景モードでは、じ(下の条件びそろつたとさにフラッシュ 
を発光します。 

-フラッシュ設定び [ AUTO ] のとき 
-周囲び暗くフラッシュび必要と判断したとさ 
-近い距離に人物などの被写体びあるとさ 

过 

高感度 

薄暗い場所で撮影するとさに使います。画像モニターち見 
やす < なります。 

マナー 

美術館など、フラッシュや操作音をオフにしたい場所で撮 
影するときに使います。 

フラッシュ（煩 P .40)、 AF 補助光（煩 P .175)、 操作音 
( o ：^ P .176) の設定にかかわらず、すべてオフになります。 

舱| 

ズームマクロ 

ズーム位置を自動的に最適化し、通常のマク□撮影よりち 
被写体をより大さく撮影でさます。 

光学ズームは使用でさません。 

詳しい操作手順は P 76 で説明しています。 
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酪 


八イコントラ 
スト白黒 

mini| 

三ニチユア 
ライズ 


通常の白黒撮影 （o：^p.io のよりをコントラストを強調し 
て撮影するとさに使います。 

フィルムカメラで超高感度フィルムを使用して撮影した 
り、増感現像したよラな、ざらついた印象の画像を撮影で 
さます。 

実際の風景を、ミニチュアで再現して撮影したような印象 
の画像にすることびでさます。 

詳しい操作手順は P77 で説明しています。 


鸟 

斜め補正 


掲示板や名刺などの四角い被写体を斜め方向から撮影す 
る場合、撮影した画像を正面から撮影したよラに補正し、 
変換します。 

詳しい操作手順は P.79 で説明しています。 


Report 


斜め補正モードでは、[画質•サイズ]は、[N1280]、[N640] 
から選択できます。 (K^P.QS) 


鸟 

文字 


会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するとさな 
どに使用します。白黒で記録されます。 

文字の濃淡を変えることちでさます。 (o：^P.80) 

画像サイズは、3456X2592、2048 X1536から選択でき 
ます。 （K を P.98) 


a 注意—. 


[マナー]に設定した場合は、し: TF の点にご注意ください。 

-警告音は鳴りません。 

- AD」./0K ボタンをち（フラッシュ）側に押してを、フラッシュモード 
は変更されません。 （K す P.40) 

-セルフタイマーを使用してを、セルフタイマーランプは点滅せず、音 
を鳴りません。 


な メモ-- 


シーンモード時の撮影設定メニューについては、 P.96 を参照してくださ 
し、。 


3撮影モ—ドの種類 
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2 シーンモードを変更したい場合は、 MENU ボタンを押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、シーンモードを選ぶ 



夕 ADjyOK ボタンを押す 

. 画像モニター上部にシーンモードの種類び表示されます。 

タシャッターボタンを押して撮影する 

、を シーンモー ドで撮影設定 メニューや セットアップ メニューの 
設定を変更したし、場合には - 

撮影モードで MENU ボタンを押し、 AD 」./ OK ボタンを▲▼◄►側に押し 
て [ MODE ] タブを選択してください。その後 AD 」./ OK ボタンを▼側に 
1回押すと撮影設定メニュー、2回押すとセットアップメニューび表示 
されます。各項目の設定方法は、 P .97、 P .162 を参照してください。 


3撮影モ—ドの種類 
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—トレートモードを ffi5 には 


1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影でさる状態になり、選択されているシーンモードの種類び画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[ポートレート]を 
選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 
夕構図を決める 

-顔を認識すると、認識した大ささの枠び青で表示されます。 

• 最大8枠まで表示されます。 

6 シャッターボタンを半押しする 

-複数の顔びある場合でを最適になるよラピント合わせび行われます。 
ピントび合ラと、顔認識中の枠び緑で表示されます。ピントび合わな 
いと、顔認識中の枠び消えます。 

-露出とホワイトバランスび固定されます。 

7シャッターボタンをそのまま静かに押し切る 
Q 注意 

しツ下のよラな場合は顔認識でさないことびあります。 

-横顔、傾けている顔、動いている顔の場合 

. カメラを傾けたり、逆さま（シャッターボタンび下向きになってい 
る）にしている場合 
-顔の一部び隠れている場合 
-周囲び暗く、顔びよく見えない場合 

-被写体から遠すざる場合（グリッドガイド表示にしたとさ 
に、画像モニターに写る顔の高さび、グ U ッドガイド1マスの高さし:^ 
上になるようにしてください） 

-顔び画像モニターの端にある場合 
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1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影でさる状態になり、選択されているシーンモードの種類び画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[ズームマク □] を 
選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 

タズームレバーを [♦] 遵遠）側や [♦] (広角）側に押す 

-画像モニターに倍率び表示されます。 

6 構図を決めてシャッターボタンを半押しする 
7シャッターボタンを押し切る 

口 を意 - 

-ズーム位置び広角端（焦点距離 28mm*) の状態でズームマク□にす 
ると、ズーム位置は自動的に 70mm* に固定されます。 （*35mm 判 
カメラ換算値です。） 

-ズームマク□を使用しているとさは、次の距離までのマク□撮影びで 
さます。 


焦点距離 

最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

70mm 

約 1cm 

約 19X 14mm 
(デジタルズーム未使用時） 

335mm 

約 1cm 

約 4.0 X 3.0mm 
(デジタルズーム 4.8 倍時） 


(*) 35mm 判カメラ換算値です。 


陋質-サイスを3456 X 2592に設定している場合は、[デジタル 
ズーム切替]で[オートリサイズ]を選択すると、オートリサイズ 
ズームび有効になります。 (o^P.181) 


—ムマク□を使ラには 
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アライズを ffi 5 には 


ミニチュアライズを使用すると、ミニチュアを接写したような印 
象の画像を撮影でさます。高い場所から斜め下の方向に見下ろし 
た風景を撮影すると効果的です。 

/モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影でさる状態になり、選択されているシーンモードの種類び画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[ミニチュアライ 
ズ]を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 
5 Fn (フアン クシ ヨン) ボタンを押す 

-三ニチュアライズ設定画面び表示さ 
れます。 

-ぼかさない部分(注目エリアルソ外び半 
透明のグレーで表示されます。 

-ミニチュアライズ設定をキャンセルし 
たい場合は、 DISP. ボタンを押します。 



d メモ- 


1销 u 除）ボタンを押すと、ま目エリア 
び縦に表示されます。カメラを縦にして 
撮影したい場合に使用します。 
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6 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て、注目エリアの位置を移動する 

-この画面で Fn ボタンを押すと、操作方 
法の説明画面び表示されます。再度 Fn 
ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 


7 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押し 
て、を目エリアの幅を設定する 


8 ADjyOK ボタンを押す 
9 構図を決めてシャッターボタンを半押しする 
かシャッターボタンを押し切る 

口 注意 

-ミニチュアライズでは、[画像設定] (o：^P.106) は変更できません。 
-撮影直後に表示される確認画像と実際の画像では、ぼけ具合び多少異 
なります。 
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斜め補正モードを ffi 5 には 


1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 

-撮影でさる状態になり、選択されているシーンモードの種類び画像モ 
ニター上部に表示されます。 

2 MENU ボタンを押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、[斜め補正]を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 
タシャッターボタンを押して撮影する 

-処理中のメッセージび表示され、補正対象として認識したエリアび才 
レンジの枠で表示されます。最大5つのエ U アび認識でさます。 

-エリアび検出でさなかった場合は、エラーメッセージび表示されま 
す。変換前の画像は記録されたまま残ります。 

-別の補正エリアを選択する場合は、 AD」./OK ボタンを►側に押して目 
的のエ U アまでオレンジ色の枠を移動します。 

-変換をキャンセルする場合は、 AD」./OK ボタンを▲側に押します。変 
換をキャンセルした場合、変換前の画像は記録されたまま残ります。 

6 ADjyOK ボタンを押す 

. 処理中のメッセージび表示され、変換後の画像び記録されます。変換 
前の画像を残ります。 

Q 編- 

除斗め補正]に設定した場合は、ソ下の点にご注意ください。 

-被写体びでさるだけ大さ<なるよラに、被写体の全体び画像モニター 
の表示に入るよラな構図で撮影してください。 

-のよラなとさには被写体を認識でさないことびあります。 

. ピンぼけの画像 
-被写体の4辺びはっさり見えない 
-被写体と背景の区別びつさに<い 
-背景び複雑な構図 

-変換前と変換後、2枚の画像び記録されます。記録可能枚数び2枚未 
満の場合には、撮影でさません。 

-[曰付入れ撮影]をオンに設定していると、補正エ U アを正しく検出 
でさない場合びあります。 

な メモ - 

撮影済みの静止画を斜め補正することちでさます。 (o：^P.148) 
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文字濃度を変えるには 


シーンモードの[文字]で撮影する場合、 AD 」./ OK ボタンで文字の 
濃淡を変更することびでさます。 

濃淡は[濃い]、[標準]、[淡い]から選択でさます。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは AD」./OK ボタンを使って行います。 
ここでは、手順の簡単な AD」./OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は、「メニューの操作方法」 
(煩 P.97) を参照して操作してください。 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 
艺 MENU ボタンを押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

3 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押 
して、[文字]を選び、 ADJ./OK 
ボタンを押す 


ク ADJ ./ OK ボタンを押す 

-文字濃度のメニューび表示されます。 

5 ADJ ./ OK ボタンを側に押し 
て、濃度を選ぶ 

-この状態でシャッターボタンを押して 
撮影することをでさます。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押す 

-文字濃度の設定は画面上には表示されません< 
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イセツテイングモード （ MY 1/ MY 2) 

モードダイヤルを M 丫1、 M 丫2に合わせると、あらかじめ登録した 
設定で撮影でさます。 M 丫1、 M 丫2の設定は、セットアップメニュー 
の[マイセッティング登録]で登録します。 ( o ^ P .167) 

/モードダイヤルを MY 1/ MY 2 に合わせる 

- MY 1 に合わせると、[マイセッティング登録]の 
[ MY 1] の設定になります。 

- MY 2 に合わせると、[マイセッティング登録]の 
[ MY 2] の設定になります。 

2 シャッターボタンを押す 
なメ f - 

マイセッティングモード時でを、カメラの設定は変更することびでさま 
す。設定変更後、モードを切り替えるか電源をオフにすると、をとの 
MY 1、 MY 2 の設定に戻ります。 



3撮影モ—ドの種類 


81 








I ダイナミックレンジダブルシヨットモード 
(画） 

デジタルカメラの「ダイナミックレンジ」とは、カメラび処理で 
さる輝度の範囲を指します。 

明暗差の大さい曰向と曰陰を同時に撮影する場合などは、明るい 
部分び白とびしてしまい、撮影した画像び実際の印象と異なって 
しまう場合びあります。これは、カメラび処理でさる輝度の範囲 
び、人の目よりち狭いためです。 

モードダイヤルを 画] に合わせて撮影すると、明るい部分から暗い 
部分までなめらかに再現し、人の目で見た印象と近い画像び記録 
でさます。 

な 巧 - 

ダイナ三ックレンジダブルシヨットでは、露出を変化させて2枚の静止 
画を連続撮影し、それぞれの適正露出部分を合成します。他のモード時 
と比べて撮影時間び長くなるので、手ブレに注意してください。曲風孤 
マークは常に表示されます。 


连続撮影 

1 モードダイヤルを画に合わせる 
2 シャッターボタンを押して撮影する 
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a 注意 


デジタルズームは無効となります。 

フラッシュは発光禁止になります。 

[フオーカス]の[コンティニュアス A 円は使用できません。 （ K を P .100) 
撮影場所び明るすざたり暗すざたりする場合、ダイナ三ックレンジダ 
ブルシヨットの効果び出ない場合びあります。 

ダイナ三ックレンジダブルシヨットを使用する場合、測光モード 
( K ^ P . IOS ) を[マルチ]に設定することをお勧めします。 

動さの速い被写体を撮影する場合、被写体びゆびんで記録される場合 
びあります。 

堂光なの下で撮影する場合、ちらつさ（フリッカー）び横帯として記 
録されたり、色や明るさび正しく記録でさない場合びあります。 


ダイナミックレンジ拡大効果 


ダイナミックレンジの拡大効果を、 [ AUTO ]、 [微弱]、願]、[中]、 
[強]の5種類から選択でさます。拡大効果を強くするほど、カメ 
ラび処理でさる輝度の範囲び広びります。 

1 モードダイヤルを画に合わせる 

2 撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[ダイナミックレンジ拡大効果] 

を選び、►側に押す 


0タイすミックレンジ捉乂巧保 



夕▲▼側に押して、設定を選び、 ADJ ./ OK ボタンを押す 

口 注意 - 

[ダイナミックレンジ拡大効果]を [ AUTO ] に設定すると、 [ Fn ボタン 
設赶で [ AE □ック]を登録していても無効になります。（風 P .66) 
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通ち撮影画像の付加 


ダイナミックレンジを拡大した画像に加え、通常撮影での画像を 
付加し、合計2枚の画像を記録します。 



ダイナ三ックレンジ 通常撮影での画像 

拡大画像 


/モードダイヤルを画に合わせる 

2 撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[+ 通常撮影]を選び、►側に押す 

夕側に押して [ ON ] を選び、 
ADJ ./ OK ボタンを押す 

タシャツターボタンを押して撮影 
する 

-通常画像とダイナ三ツクレンジ拡大 
画像を並べた、確認画面び表示されま 
す。 


—I +通^^り 


画 K •ヴイス 
フォーカス 
フレが 
測化 



d メモ- 


手順5の確認画面では、両画像のヒストグラムび表示されます。[画像 
確認時間]を [ HOLD ] に設定すると ( o ^ P .178). 確認画面を保持し 
てヒストグラムを確認でさるので、画像を比較しやすくなります。 
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写モード（回） 

モードダイヤルを〇]に合わせると、いろいろな連続撮影びでさま 

す。 

Q 注意 

内蔵メモリ使用時は、記録完了までに時間びかかる場合びあります。 

り ゾモ - 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-連写モードでは、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機能び才 
ンの状態でモードダイヤルを鸟1に合わせると、 06^3® の表示び消えま 
す。 

-連写モードでは、フォーカス、露出値、ホワイトバランスび固定され 
ます。 

-連写モードでは、通常撮影時に比べて ISO 感度び高めに設定されま 
す。 

-[力ード連続 N 0.]をに N ] に設定している場合 （0：^ P .189)、 連写 
撮影中にファイル番号の下4巧び「9999」を超えると、 SD メモ U — 
カード内に別フォルダび作成されて連写び継続されます。 

な 連写モードで撮影設定メニュ-やたツトアップメニュ -の 

設定を変更したし、場合には - 

撮影モードで MENU ボタンを押し、 AD 」./0 K ボタンを▲▼◄►側に押し 

て [ MODE ] タブを選択してください。その後 AD 」./0 K ボタンを▼側に 

1回押すと撮影設定メニュー、2回押すとセットアップメニューび表示 

されます。各項目の設定方法は、 P .97、 P .162 を参照してください。 


通ち連写 


通常の連写撮影です。シャッターボタンを押している間、連続撮 
影びでさます。通常の撮影時と同じように、 ] 枚ずつ記録します。 

1 モードダイヤルを国に合わせる 

2 MENU ボタンを押す 

-連写モード選択画面び表示されます。 
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夕 ADJ./OK ボタンを▲▼に押して、 

[連哥を選び、 ADJ./OK ボタン 
を押す 

-画面にマークび表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタン 
を押したままにする 

. シャッターボタンを押している間、連 
続して撮影されます。 

タシャッターボタンを離して連写を終了する 
a 注意 

最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残容量び1000枚し:^上ある場合 
でを、画像モニターには999と表示されます。 

6 メぞ- 

連続撮影巧能枚数は、画像サイズにより異なります。 ( o ：^ P .229) 


M 連写プラスけ M ) 


シャッターボタンを押している間、連続撮影を行います。シャッ 
ターボタンを離した瞬間からさかのぼった15枚（最短約3秒間）の 
静止画を1組にして、]つの MP ファイルとして記録します。 

③最後に撮影した15枚（最短約3秒間）をさかのぼって記録 


1 

j ) ® 感 ® © ® ③ 


帝 





⑨感⑩ ⑩®® 顶猶 

おおがをホか 

r 

①ここでシャッターボタンから指を離すと… 

1 モードダイヤルを圏に合わせる 
2 MENU ボタンを押す 

-連写モード選択画面び表示されます。 
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夕 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押し 
て、 [ M 連写プラス （9 M )] を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタン 
を押したままにする 

-カメラび被写体を記憶（メモリー）します。 

6 シャッターボタンを離す 

-連写び終了し、直前の15枚（最短約3秒間）を1つの MP ファイルとして 
記録します。 

-15枚撮影終了前にシャッターボタンを離した場合は、シャッターボタ 
ンを押してから離すまでび1つの MP ファイルとして記録されます。 

Q 注意 

被写体の明るさにより、撮影時間び長くなることびあります。 

な 方 f - 

-画像サイズは、 N 3456(9 M ) に固定されます。 

-撮影時の曰付情報と水準器情報び、それぞれのコマ（静止画像）に記 
録されます。 

ク' MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 


シャッターボタンを押している間、連続撮影を行います。シャッ 
ターボタンを離した瞬間からさかのぼった30枚（約]秒間）の静 
止画を1組にして、 ] つの MP ファイルとして記録します。 

②最後に撮影した30枚（約1秒間）をさかのぼって記録 




.唯.] ’‘'老. 


[ ri れ約わわ君を] '幻好好於 
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M 連写プラス （2 M ) 
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7 モードダイヤルを Oi に合わせる 

2 MENU ボタンを押す 

-連写モード選択画面び表示されます。 

3 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押し 
て、 [ M 連写 （2 M )] を選ぶ 

夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 

5 構図を決めて、シャッターボタン 
を押したままにする 

-カメラび被写体を記憶（メモリー）します。 

6 シャッターボタンを離す 

. 連写び終了し、直前の30枚（約1秒間）を、1つの MP ファイルとして 
記録します。 

- 30枚撮影終了前にシャッターボタンを離した場合は、シャッターボタ 
ンを押してから離すまでび1つの MP ファイルとして記録されます。 

口 注意 - 

-動さの速い被写体を撮影する場合、被写体びゆびんで記録される場合 
びあります。 

-董光なの下で撮影する場合、ちらつさ（フリッカー）び横帯として記 
録される場合びあります。 

-曰付入れ撮影は無効になります。 

な 巧 

. 画像サイズは、 N 1728(2 M ) に固定されます。 

. シャッターボタンを離した時点の日付情報と水準器情報び、すべての 
コマ（静止画像）に記録されます。 

ク' MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 
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超高速連写 


シャツターボタンを押し切った瞬間から、約1秒間で120枚 （120 
コマ/秒)、または約2秒間で120枚 （60 コマ/秒）を連続撮影し 
ます。連続撮影した静止画を1組にして、 ] つの MP ファイルとして 
記録します。 


"萨,萨护取。 广 

4!..音..‘書言一’ 

ぉ^"^^^^^^^於":-—- 
を ををを A 



1 モードダイヤルを Oj に合わせる 
2 MENU ボタンを押す 

-連写モード選択画面び表示されます。 

夕 ADJ ./0 K ボタンを▲▼側に押し 
て、下のどち！5かを選ぶ 

-[超高速連写 （ Low )] : 

約2秒間で120枚を連続撮影します。 

. [超高速連写 ( High )] : 

約1秒間で120枚を連続撮影します。 

夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタンを押す 

-自動的に120枚連続して撮影されます。 

-120枚撮影終了前にシャッターボタンを離した場合は、シャッターボ 
タンを押してから離すまでび、1つの MP ファイルとして記録されま 
す。 

Q 注意 


動さの速い被写体を撮影する場合、被写体びゆびんで記録される場合 
びあります。 

董光なの下で撮影する場合、ちらつさ（フリッカー）び横帯として記 
録される場合びあります。 


3撮影モ—ドの種類 
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な ゾモ - 

-画像サイズは、 N 640( VGA ) に固定されます。 

. シャッターボタンを離した時点の日付情報と水準器情報び、すべての 
コマ（静止画像）に記録されます。 

、を MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 


3撮影モ—ドの種類 
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■ is 画モード（货) 


動画を撮影する 


音声付さ動画を撮影でさます。 

画像サイズは、 640 X 480 または 320 X 240 から選択できます。 

また、け少間に撮影するフレーム数（フレームレート）は、30フ 

レーム、15フレームのいずれかび選択でさます。 

撮影した動画は、]つの AVI ファイルとして記録されます。 

1 モードダイヤルを货に合わせる 

クシャッターボタンを押して動画撮影を開 

始する 

-録画中は画面に [♦ REC ] び点滅し、記録時間と 
残り記録時間び表示されます。 

-次にシャッターボタンを押すまで撮影されます。 

タ シャッターボタンを押して動画撮影を終了する 

U 注意 

-動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 

-1回あたりの撮影可能時間は、ご使用のカードにより異なります 
( o ：^ P .93) 。また撮影可能時間内でも、ご使用の力ードによっては、 
撮影を終了する場合びあります。 

-1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大 4 GB までです。 

-動画モード時は、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機能び才 
ンの状態でモードダイヤルを だ) に合わせると、の表示び消えま 
す。 

-動さの速い被写体を撮影する場合、被写体びゆびんで記録される場合 
びあります。 

-董光なの下で撮影する場合、ちらつさ（フリッカー）び横帯として記 
録される場合びあります。 


圆 


3撮影モ—ドの種類 
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り ゾモ - 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-動画撮影中、ズーム機能は、デジタルズームのみ使用でさます（最大 
4.0 倍まで)。 ( i ^ P . S /) 

-手順2でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせび行われま 
す。 

-残り記録時間は、動画記録中にメモ U —の残容量から再計算されるた 
め、一様に変化しないことびあります。 

. 動画の画像サイズやフレーム数は、撮影設定メニューで設定します。 
-動画モード時には、撮影設定メニュー項目び異なります。 （ K ^ p . gs ) 
-電池残量によっては、途中でバッテリー切れになることびあります。 
長時間撮影される場合は、充分に充電されたバッテ U —または AC ア 
ダプター（別売り）のご使用をお勧めします。 

-長時間撮影される場合は、充分に空さ容量のある高速 SD メモリー 
カードのご使用をお勧めします。 


フレーム数を設定する 


動画モードで1秒間に撮影されるフレーム数（フレームレート）を 
設定します。 

1 モードダイヤルを货に合わせる 

2 MENU ボタンを押す 

-撮影設定メニューび表示されます。 

3 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[フレームレート]を選び、►側 
に押す 

夕▲▼側に押して、 [30 コマ/秒]ま 
たは [15 コマ/秒]を選ぶ 

5 ADjyOK ボタンを押す 

-画面に設定値び表示されます。 

V 動画のフレ—ム - 

動画のフレームはコマとちいいます。動画はたくさんのフレームで構成 
され、それらび高速で表示されるために動いているよラに見えます。 



3撮影モ—ドの種類 
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な ゾモ - 

. 動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリーまたは SD メモ U - 力ード) 
の容量や撮影条件、 SD メモ U —力ードのメーカーや種類によって異 
なることびあります。 

-記録可能時間の合計の目安は、し: TF のとおりです。 1 回の撮影で記録 
可能な動画は、最大90分または最大 4 GB までです。 



内蔵 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

640 X 480 
(15 コマ/秒） 

] 分 

42秒 

18分 

20秒 

37分 

17秒 

76分 

41秒 

149分 
40秒 

299分 
50秒 

601分 
28秒 

640 X 480 
(30 コマ/秒） 

51秒 

9分 

15秒 

18分 
49秒 

端分 

41秒 

75分 

31秒 

151分 
18秒 

303分 
31秒 

320 X 240 
(15 コマ/秒） 
320 X 240 
(30 コマ/秒） 

4分 

19秒 

2分 

12秒 

46分 

19秒 

23分 

42秒 

94分 

11秒 
48分 

13秒 

193分 
41秒 

99分 

8秒 

378分 

2秒 

193分 
30秒 

757分 
18秒 
端1令 
39秒 

1519分 
7秒 

777分 
37秒 


3撮影モ—ドの種類 
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I 撮影設定メニューについて 

撮影モードで MENU ボタンを押すと、撮影設定メニューび表示さ 
れます。撮影設定メニューでは、次の項目を設定して撮影するこ 
とびでさます。 


設定項目 

選択肢[購入時の初期設定値] 

参照先 

ダイナミックレン 
ジ拡大効果 

[ AUTO ]、 微弱、弱、中、強 

P .83 

+通常撮影 

[ OFF]、ON 

P .84 

画質-サイズ 

F 3456(9 M )、[ N 3456(9 M )]、 F 3:2 促 M )、 
F 1:1(6 M )、 N 3072 (7 M )、 N 2592(5 M )、 

N 2048 (3 M )、 N 1280(1 M )、 N 640( VGA ) 

P .98 

/I 動画サイズ 

[640]、 320 

P .98 

フレームレート 

[30 コマ/秒]、 15 コマ/秒 

P .92 

} 養文字濃度 

濃い、[標準]、淡い 

P .80 

囊サィズ 

[3456(9 M )]、 2048 (3 M ) 

P .98 

定 フォー カス 

メ 

[マルチ AF ]、 スポット AF 、 コンテイニュアス 
AF 、 マルチターゲット AF 、 MF 、 スナップ、00 

P .100 

~ プレ AF 

[ OFF]、ON 

P .104 

1測光 

[マルチ]、中央、スポット 

P .105 

画像設定 

ビビッド、[スタンダード]、カスタム設定、白 
黒、セピア 

P .106 

フラッシュ調光補 
正 

+2.0 N +1.7、+1 .3 、+1 .0 、 +0.7 、 +0.3 、 [0.0] 、 
-0.3 、-07、-1.0、-1.3、-1.7、 -2.0 (1/3 EV 間隔） 

P .108 

オー トブラケット 

に FF ]、 ON 、 WB - B 灯、 〔 L - B 灯、 F 0 CUS-BKT 

P .109 

長時間露光 

に FF ]、 1秒、2秒、4秒、8秒 

P .114 

カスタムセルフ 

撮影枚数り〜10枚 [2 枚])、撮影間隔 （5 〜 
10秒 [5 秒]) 

P .115 

インターバル撮影 

[0 秒]、5秒〜1時間 

P .116 

手ブレ補正 

OFF 、|：0 N ] 

P .118 

ス□—シ ヤッター 
速度制限 

に FF ]、 1/2秒、1/4秒、1/8秒 

P .119 

曰付入れ撮影 

に FF ]、 日付、日時 

P .120 
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設定項目 

選択肢[購入時の初期設定値] 

参照先 

露出補正 

+2.0 、 +1 .7 、 +1 .3 、 +1 .0 、 +0.7 、 +0.3 、 [0.0]、 
-0.3、-0.7、-1.0、-1.3、-17、 -2.0 (1/3 EV 間隔） 

P .121 

ホワイトバランス 

AUTO 、 [マルチパターン AUTO ] 、 巧 （屋外）、 
□ (曇天）、 固 （白熱な)、 固 （白熱打 2) 、 囲 （堂 
光な)、 11( 手動設定） 

P .122 

ISO 感度 

[ AUTO ] 、 AUTO-HUSO 80、 ISO 100 JS 0 200、 
ISO 400 、 ISO 800 、 ISO 1600 

P .124 

撮影設定初期化 


P .1% 


ぐ '撮影モード別設定可能項目 - 

撮影モードによって、表示される項目び異なります。 U (下を参照してく 
ださい。 

シーンモード別の設定巧能項目については、 P .96 を参照してくださし、。 


設定項目 

〇 

SCENE 

EASY 

鸟1 

画 

だ)1 

画質-サイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

A 

動画サイズ 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

4 

フレームレート 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

撮 

フオーカス 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

影 

プレ AF 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

=A» 

な 

文字濃度 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

定 

サイズ 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

メ 

測光 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

IL 

1 

画像設定 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

フラッシュ調光補正 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


オートブラケット 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


ダイナ三ックレンジ拡大効果 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 


+通常撮影 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 


長時間露光 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


カスタムセルフ 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 


インターバル撮影 

〇 

—も 

- 

- 

〇 

- 


手ブレ補正 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 


ス□ーシャッター速度制限 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


曰付入れ撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


露出補正 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 


ホワイトバランス 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 


ISO 感度 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


撮影設定初期化 

〇 

—关 

- 

- 

- 

- 



マナーの み設定可能 


95 




















ク モードダイヤルが SCENE のとさ - 

モードダイヤルび SCENE のときは、シーンモードの種類によって表示 
される項目び異なります。し: TF を参照してください。 



ポ 

ス 

夜 

遠 

夜 

局 

7 

ズ 

A 

三 

斜 

文 



1 

ポ 

景 

景 

景 

感 

ナ 

1 

イ 

二 

め 

字 



卜 

1 

ポ 



度 

1 

ム 

□ 

チ 

補 




レ 

ッ 

1 





7 

ン 

ZL 

正 



設定項目 

1 

h 


卜 

レ 





ク 

□ 

卜 

ァ 



参照先 




1 






ス 

イ 







h 






h 

白 

ズ 













黒 





画質-サイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P .98 

文字濃度 












〇 

P .80 

サイズ 












〇 

P .98 

フ オー カス 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P .100 

プレ AF 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P .104 

測光 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

P .105 

画像設定 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

P .106 

フラッシュ調光補正 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P .108 

オートブラケット 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

P .109 

長時間露光 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

P .114 

カスタムセルフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

P .115 

インターバル撮影 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

P .116 

手ブレ補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .118 

ス□—シャッター 
速度制限 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .119 

曰付入れ撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .120 

露出補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P .121 

ホワイトバランス 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

P .122 

ISO 感度 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

P .124 

撮影設定初期化 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

P .126 


〇設定可能 一設定不可 


6 巧 - 

撮影設定メニューからセットアップメニューを表示することびでさま 
す。随 P .161) 
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本文中では、メニュー選択確定の操作似下手順 5) は 「 AD 」./0 K ボタンを 
押す」と説明していますび、 AD 」./0 K ボタンを◄側に押してち、設定び確 
定してメニュー画面に戻ります。 

1 撮影モードで MENU ボタンを- 

押す 

-撮影設定メニューび表示されま 
す。 

-シーンモードまたは連写モードの 
場合は、 AD 」./ OK ボタンを 
▲▼◄►側に押し、 [ MODE ] タブ 

を選択します。その後▼側に1回す一,て I 、ス丽而の節旧た =r 
押すと、撮影設定メニューび表示至いる画面の範囲を术し 



されます。 


ています。 


2 ADJ./OK ボタンを▲▼側に押し- 

て、設定する項目を選ぶ 

-この画面で DISP . ボタンを押すと、撮影 
設定 メニュー タブに カーソルび 移動し 
ます。 

-一番下の項目で AD 」./ OK ボタンを▼側 
に押すと、次の設定画面び表示されま 
す。 

3 ADJ./OK ボタンを►側に押す - 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

4 ADJ./OK ボタンを側に押し 

て、選択肢を選ぶ 

5 ADjyOK ボタンを押す 

-設定び確定し、撮影設定メニューび消 
えて撮影でさる状態になります。 

-手順5で AD 」./ OK ボタンを◄側に押すと、設定び確定して手順2の画面 
に戻ります。 


4 影設定メニュ I 
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画像サイズ 

動画サイズ 

640 X 480 

640 

320 X 240 

320 


• 動画の場合、さらにフレーム数を選択することびでさます。 
(豚 P .92) 


撮影した静止画のファイルの大ささは、画質モードと画像サイズ 
の組み合わせによって決まります。動画の場合は動画サイズを選 
択します。太枠内は画面に表示されるとさの名称です。 


静止画の場合 


画像サイズ 

画質モード 

画質-サイズ 

備考 

3456X2592 

F(Fine) 

N(Normal) 

卜 3 か 6(9M) 
N3456(9M) 

-大きくプ U ントする 
-パソコンに取り込んで卜 
U 三ングなどの加工を行 

3456X2304 

F(Fine) 

F3: 2 促 M) 

2592X2592 

F(Fine) 

FI : 1(6M) 

3072X2304 

N(Normal) 

N 3072 (7M) 

2592X1944 

N(Normal) 

N2592(5M) 

-プリントする 

2048 XI5% 

N(Normal) 

N 2048口 M) 

1280X960 

N(Normal) 

N1 280(1 M) 

-枚数を多く撮る 

640X480 

N(Normal) 

N640(VGA) 

-枚数を多く撮る 
-メールに添付 
-ホームページ用の画像と 
して使用 


-シーンモードの除4め補正]の場合は、1280 X 960、 640 X 480 
から選択でさます。 

• シーンモードの权き]の場合は、3456 X 2592、2048 XI 536 
から選択でさます。 

動画の場合 


I 画質モード/画像サイズ 


4 撮影設定メニュ I 
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巧 メモ- 


画質モードは圧縮率により Normal モード （ N ) と Fine モード （ F ) び 
あります。 

Normal モード：画像の圧縮率は高くファイルサイズはルさくなり 
ます。通常はこのモードで撮影します。 

Fine モード：画像の圧縮率は低くファイルサイズは大さくなり 
ます。 Normal モードより高画質です。 

内蔵メモリー / SD メモ U —力ードに記録でさる枚数は、[画質-サイ 
スによって異なります。（馈 P .229) 


/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 [画質•サイズ]が選ばれている 
ことを確認し、 ADJ ./ OK ボタンを 
►側に押す 

3 ▲▼側に押して、設定を選ぶ 



〇。助画ヴイス_ 


ノレー厶レート 
フォーカス 
ホワイトバランス 


4 ADjyOK ボタンを押す 

-画面に設定び表示されます。 


動画の場合 


4撮影設定メ I I ュ| 
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t ピント合わせの方式 

ピント合わせの方式を初期設定のまま撮影すると、オートフォー 
カス ( AF ) でピント合わせび行われます。 

ピント合わせ（フォーカス）のち式には、次の7種類びあります。 

選択できるピント合わせの方式 


マー ク 

方式 

内谷 

なし 

7ルチ AF 

9箇所の AF エリアから測距し、最も近い位置 
にピントを合わせます。中抜けを防止し、ピ 
ンボケの少ない撮影びでさます。 

なし 

スポット AF 

AF エリアを画像モニター中央の1箇所に固定 
し、ピントを合わせます。 

囲 

コンテイニユア 

ス AF 

画像モニター中央の AF エ U アから測距し、ピ 
ントを合わせます。シャッターボタンを半押 
ししている間に、被写体の動をを検出すると、 
被写体の動さに合わせて自動的にピント合わ 
せ動作を行います。 

複数の位置にピントを移動し、7枚の連続撮 
影をします。 ( o ：^ P .101) 

4 

マルチターゲッ 
卜 AF 

撮斷 

f ミ团 
ウ 

MF (マニュアル 
フォー カス） 

手動でピントを合わせるときに使います。 
(煩 P .102) 

雪 曰 

スナップ 

近距離（約 2.5 m ) にピントを固定します。 

手 因 

〇〇 (無限遠） 

無限遠にピントを固定します。無限遠は、遠 
くの風景などを撮影するとさに使います。 


/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してくださし、。 
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ク 

夕 

夕 


ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[フオーカス]を選び、►側に押す 

▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ADJ ./ OK ボタンを押す 

-[スレチ AF ]、 [スポット AF ] じ外を選択し 
た場合は、画面にマークび表示されます。 

ゾモ - 


フレが 
測化 
画をお定 

フラッシュ巧化浦正 
3—トフラヴット 


[マルチ AF ] に設定している場合、デジタルズーム時は[スポッ I 


AF ] として動作します。 

ダイナ三ックレンジダブルシヨットモードの場合は、[コンティニュ 
アス AF ] は使用でさません。 













マルチターゲット AF 


シャッターボタンを半押しすると、カメラび自動的に複数のピン 
卜位置をミ夫定します。その後全押しすると、それぞれのピント位 
置にピントを移動し、7枚の連続撮影を行います。7枚の静止画を 
1組にして、 MP ファイルとして記録します。 

この機能は、特に望遠撮影時やマク□モード時などに有効です。 




/モードダイヤルを〇に合わせる 

2 撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[フォーカス]を選び、►側に押す 


夕 

夕 


フレが 
測化 
画お娩 

フラッシュ巧化補正 
3—トフラケット 


に押して、[マルチターゲッ 
卜 A 鬥を選び、 ADJ./OK ボタン 
を押す 

-画面にマークび表示されます。 

夕構図を決めて、シャッターボタンを半押しする 

-カメラび自動的に複数のピント位置を 
検出します。 I 獲） 

-ピント位置び検出されると、画面に〇 
マークび 点なします。 

-決定したピント位置は、再生時のみ表 
示されます。（惕 = P .128) 

-ピント位置び検出でさなかった場合 
は、画面に〇マークび点滅します。 


か 


留國の臓1 
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6 シャッターボタンを全押しする 

-連続撮影び開始され、7コマ撮影されると、7コマを1つの MP ファイ 
ルとして記録します。 

Q 注意 

-本機能は、オート撮影モード時のみ使用でさます。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-[長時間露光]の設定は無効になります。 ( o ^ P .114) 

-手ブレ補正機能は使用でさません。手ブレ補正機能びオンの状態で 
[マルチターゲット A 鬥を設定すると、び脈ぶ r 弧に切り替わります。 

り 巧 - 

-デジタルズーム中に本機能を設定した場合、デジタルズームは無効と 
なり、光学ズームの最大拡大倍率 （10.7 倍）で撮影されます。 

-[ホワイトバランス]び[マルチパターン AUTO ] に設定されている 
場合でを、[オート]として動作します。 


ク' MP ファイル- 


MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 


手動設定 （ MF ) 


オートフオーカスでピントび合わないとさには、手動でピントを 
合わせることびでさます （MF :マニュアルフオーカス）。 
マニュアルフオーカスでは、撮影距離を固定して撮影することび 
でさます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[フオーカス]を選び、►側に押す 

3 ▲▼側に押して、 [ MF ] を選ぶ 


フレ AF 
測化 
画をお定 

フラッシュ巧化浦正 
ー トフラケット 
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4 ADjyOK ボタンを押す 

-画面に [ M 鬥とフオーカスバーび表 
术でれます。 


5 必要に応じて、 ADJ./OK ボタンを長押しする 

- AD 」./ OK ボタンを長押しすると、画面中央部のみ拡大表示されます。 
-再度 AD 」./ OK ボタンを長押しすると、拡大表示から通常表示に戻り 
ます。 

6 必要に応じて、 ズームレバーでズーム 位置を調節す る 

- ズームレバー 操作中のみ、 ズームバーび 表示されます。 

7 ADjyOK ボタンを▲▼側に押してピントを合わせる 

-▲側にを押すと遠距離方向に移動します。 

-▼側に押すと近距離方向に移動します。 

8 シャッターボタンを押して撮影する 
なメ f - 

-シーンモードでは、[マナー]、[ズームマク□]、[斜め補正]のとさ 
マニュアルフ オー カスび使用でさます。 

-マニュアル フオー カスでは、マク□モードにしなくてを、マク □撮影 
び可能な距離の被写体にピントを合わせることびでさます。 


獲) 


间總離國^ 


iHI 


iidaldliiliia 
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[7。 レ AF 

[プレ AF ] を [ ON ] に設定すると、[フォーカス]で[マルチ AF ]、 
[スポット AF ]、 [コンティニュアス AF ] 、[マルチターゲット AF ] 
を選択している場合 （ o ：^ P .100) に、シャッターを半押ししなく 
てちカメラび自動的にピント合わせ動作を行います。被写体の動 
さを検出すると動作するため、ピントび合う速度び速くなる場合 
びあります。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[プレ AF ] を選び、►側に押す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 


ク ADjyOK ボタンを押す 
a 注意 

フ ォー カスモードび [ MF ]、 [スナップ]、[〇〇] の場合はプレ AF は使用 
でさません。 



4 撮影設定メニュ I 


104 








露出値を決めるとさの測光モード（どの範囲で測光するか）を変 
要することびでさます。 

測光モードには、次の3種類びあります。 

選択でをるモードの種類 


マー ク 

モード 

内谷 

(マーク 
表术/ぶし） 

面！ 

7ルチ 

中央 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光し 
て総合的に判断します。 

中央部分に重点を置さつつ、全体を測光して判断し 
ます。 

中央と周辺の明るさび異なるとさに使います。 

回 

スポット 

中央部分のみで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わせたいとさに使いま 
す。逆光やコントラストの差び著しいとさなどに役 
立ちます。 


1 撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、馴光]を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 


夕 ADjyOK ボタンを押す 

-[マルチ]外を選択した場合は、画 
面にマークび表示されます。 


) 


4 


測光モード 





画お錠 

フラッシュ巧化補正 
3-トフラケット 
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コントラスト、シャープネス、色、彩度など画像の画質を変更で 
さます。 

画質は、(下の5種類から選択でさます。 

選}尺できる画像設定の種類 


設定 

内谷 

ビビッド 

コントラスト、シャープネスを[スタンダード] 
より高めに、彩度を最高にすることによって、硬 
い感じの画質にします。 

スタンダード 

通常の画質です。 

カスタム設定 

[コントラスト]、[シャープネス]、採ミ度]を5段 
階から選択できます。 ( o ：^ P .107) 

白黒 

白黒の画像です。 

セピア 

セピア調の画像です。 


1 撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押し 
て、[画像設定]を選び、►側に 
押す 

夕▲▼側に押して、画質を選ぶ 

-[カスタム設定]の場合は、値を設定 
します （ K ^ P . IO ?)。 すでに値を設定 
している場合は、[カスタム設定]を 
選択するだけで、画質び設定でさま 
す。 

夕 ADjyOK ボタンを押す 

-[スタンダード]し：^外を選択した場合 
は、画面にマークび表示されます。 



な ゾモ - 

ダイナミックレンジダブルシヨットでは、 
ピア]び選択でさます。 


[カラー]/ [白黒]/ [セ 


画質とち 



け 
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カスタム設定 


/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、[画像設定]を選び、►側 
に押す 

夕▲▼側に押して、[カスタム設定]を選び、►側に押す 

-[画像設定]画面び表示されます。 

-すでに値を設定している場合は、[カスタム設定]を選択するだけで、 
画質び設定でさます。 

ク ADJ./OK ボタンを▲▼側に押し 
て、[コントラスト]、[シャープ 
ネス]、[彩度]を選び、◄►側 
に押してそれぞれの値を設定す 
る 

5 ADjyOK ボタンを押す 

-[カスタム設定]の設定び完了し、撮 
影設定メニューに戻ります。 

6 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 
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フラッシュの光量 


フラッシュの光量を調整することびでさます。光量は、 -2.0 EV 〜 
+2.0 EV の間で、 V 3 EV 間隔で設定できます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、[フラッシュ調光補正]を 
選び、►側に押す 

-フラッシュ調光補正バーび表示されます。 


夕▲▼側に押して、値を設定する 




夕 ADjyOK ボタンを押す 

-フラッシュび[発光禁止]し：^外の場 
合、画面に設定値び表示されます。 



な ^ ^ - 

フラッシュを使用して撮影する場合の操作方法は、 P .40 を参照してくだ 
さい。 

口 を意 - 

フラッシュの撮影距離範囲外 ( o ：^ P .40) では補正されない場合びあり 
ます。 
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。ラヶット撮影 

ブラケット撮影は、露出/ホワイトバランス/色/フオーカス位 
置のいずれかを変化させなびら、自動的に連続撮影する機能です。 

なメ f - 

-ダイナミックレンジダブルショット、イージー撮影モード、連写モー 
ド時は使用でさません。 

-[フオーカス]を[マルチターゲット AF ] に設定している場合は、使 
用でさません。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-[長時間露光]の設定は無効になります。 (o^P.114) 

- [ Fn ボタン設活で [ AT - BKT ] / [ WB - BKT ] / |： CL - BKT ] / [ FOCUS - 
BKT ] を設定する （ o ： ^P.170) と 、 Fn (フアンクション）ボタンで 
オン/オフを切り替えることびでさます。 (o ： ^P.64) 


才ートブラケッ 


オートブラケットを [ ON ] にすると、設定されている露出を基準 
に-0.5 EV 、 +0、 +0.5 EV と3段階の露出で、自動的に3枚連続して 
撮影します。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[オートブラケット]を選び、 ► 

側に押す 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 

タシャッターボタンを巧して撮影する 

-設定されている露出補正値を基準に、 

±0、 -0.5 EV 、+0.5 EV で3枚連続撮影さ 
れます。 

撮影直後に画像モニターに表示される 
3枚の静止画は、左から- 0.5 EV (暗し、)、 

基準の補正値、 +0.5 EV (明るい）です。 

6 メぞ- 

. 露出補正値は、撮影設定メニューで変更できます。 ( o ^ P .121) 

-[ホワイトバランス]び[マルチパターン AUTO ] に設定されている 
場合でを、[オート]として動作します。 
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ホワイトバランスブラケッ 


設定されているホワイトバランスの値よりち、ホみびかった画像、 
青みびかった画像、現在の設定値の画像の3枚び自動的に記録され 
ます。 

適切なホワイトバランスび判断でさない場合に使用すると便利で 
す。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選び、 

►側に押す 

夕▲▼側に押して、 [ WB - BKT ] を 
選ぶ 


ク ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 


タシャッターボタンを押して撮影 
する 

-設定されているホワイトバランス値 
を基準に、ホみびかった画像、現在 
の設定値の画像、青みびかった画像 
で3枚記録されます。 


フォーカス 
フレが 
測化 
画お旋 

フラッシュ巧光浦正 


|| 3—トブラヴット 


獲） 


回 


煩画 m 憾1 


唾) 



■敏唆幽 


な ^ ^ - 

-ホワイトバランスは、撮影設定メニューで変更できます。（惕 = P .122) 
-[画像設定]を[白黒]または[セピア]に設定している場合、ホワ 
イトバランスブラケットは、設定することはできますび動作しませ 
ん /。 
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カラー ブラケッ 


カラーブラケットでは、白黒、カラー、セピアの3枚の画像び自動 
的に記録されます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選び、 

►側に押す 

夕▲▼側に押して、 [ CL - BKT ] を選 
ぶ 


I 


[◄画 K •ヴイブ 
フォーカス 
フレ AF 
測化 
画お旋 

フラッシュ巧化浦正 


L スートブラヴット 


獲） 


间臟®國のリ麵) 


夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 


タシャッターボタンを押して撮影 
する 

-白黒、カラー、セピアの3枚の画像び 
記録されます。 


容 カラーブラケット撮影でのコントラスト、シャープネス、 
彩度について - 


唾) 



カラーブラケット撮影でのコントラスト、シャープネス、彩度は、[画 
像設定]で選択している項目の設定値び反映されます。ただし、[画像 
設定]で[白黒]または[セピア]を選択している場合は、[画像設定] 
の[スタンダード]の設定値び反映されます。 
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フォーカスブラケットでは、ピント位置を変化させなびら、自動 
的に5枚の画像を連続撮影します。ピント位置の間隔を調整するこ 
とちでさます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[オートブラケット]を選び、 

►側に押す 

夕▲▼側に押して、 [ FOCUS - B のを 
選び、►側に押す 

夕 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押し 
て、ピント位置の間隔を設定する 

5 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 

6 シャッターボタンを半押しする 

-[フオーカス]の設定により、ピント 
合わせび行われます。 


シャッターボタンを全押しする 

-手順6のピント位置を基準に、5枚連 
続撮影されます。 
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な ゾモ - 

-[フォーカス]を [ MF ] に設定している場合は、測距は行わず、設定 
しているピント位置で1枚目び撮影されます。 

-[ホワイトバランス]び[マルチパターン AUTO ] に設定されている 
場合でち、[オート]として動作します。 

-画像のピント位置と撮影順、記録順は下の表のよラになります。 


ピントの位置 

I 手前 I 

◄ — 

I 中央* I 

— ► 

I 奥 

撮影の順序 

2 

3 

1 

4 I 

5 

記録の順序 

I 1 I 

2 

I 3 ! 

4 

I 5 


(*) [フオーカス] ( o ^ P .100) の設定で測距したピント位置 
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時間露光 

長時間露光は [1 秒]、 [2 秒]、 [4 秒]、 [8 秒]から選択できます。 
長時間露光を設定すると、夜景を写したとさに、巧乂ゃ車などの 
被写体の軌跡を撮影することびでさます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[長時間露光]を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 


夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面に設定び表示されます。 


な メモ- 

-長時間露光を設定すると、シャッタースピードび遅くなり、手ブレを 
起こすことびあります。王脚等を使用して撮影してください。 

-長時間露光を設定すると、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正 
機能びオンの状態で長時間露光を設定すると、び®^ぶ削こ切り替わ 
ります。 

-長時間露光を設定して撮影した場合、撮影中は画像モニターび消なし 
ます。 

• ブラケット撮影、マルチターゲット AF 、 ダイナ三ックレンジダブル 
ショット、イージー撮影モード、連写モード時は使用でさません。 

-長時間露光を行う場合、画像のノイズを除去する機能び働さます。そ 
のため、画像の記録完了までに、設定した露光時間の約2倍の時間び 
かかります。 

-長時間露光を行う場合、 ISO 感度は ISO 400まで設定できます。 ISO 感 
度をに0 800またはに01600に設定した状態で長時間露光を設定す 
ると、自動的に ISO 400に切り替わります。 ( o ：^ P .124) 



4撮影設定メニュ I 


114 










セルフタイマーで複数枚撮影したい場合に、撮影間隔と撮影枚数 
をじ(下のとおり設定しておさます。 


設定 

内谷 

撮影枚数 

1〜10枚の間で設定できます。購入時の設定は [2 枚] 
です。 

撮影間隔 

5〜10秒までの間で設定でさます。購入時の設定は [5 
秒]です。 


/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、[カスタムセルフ]を選 
び、►側に押す 

-設定画面び表示されます。 

3 ◄►側に押して、[撮影枚数]、[撮 
影間隔]を選び、▲▼側に押して 
それぞれの値を設定する 

ク ADjyOK ボタンを押す 


な メモ- 

[カスタムセルフ]設定後は、撮影でさる状態で公（セルフタイマー) 
ボタンを押し、[カスタムセルフ]に切り替えてから撮影してくださし、。 
撮影方法の詳細は P .42 を参照してください。 
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t 定間隔での自動撮影 

設定した時間間隔で、自動的に撮影することびでさます。 
撮影間隔は、5秒〜1時間の間で5秒単位で設定でさます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[インターバル撮影]を選び、 ► 

側に押す 


夕▲▼側に押して、時間を設定する 

-インターバル撮影をキャンセルしたい 
場合は、 DISP . ボタンを押すと撮影設定 
メニューに戻ります。 

ク►側に押して分の設定へ移動し、 

▲▼側に押して、分を設定する 

-▲▼側に押し続けると、高速で分の数 
値を増減させることびでさます。 

5 ►側に押して秒の設定へ移動し、▲▼側に押して、秒を設 
定する 

6 ADjyOK ボタンを押す 

-画面に[インターバル]と表示されま 
す。 

7 シャッターボタンを押して撮影 
する 

-設定した間隔で、次々に撮影されます。 

8 撮影を中止するとさは、 MENU ボタンを押す 


な 画削難 



測化 
画ぉ鉛定 

フラッシュ巧化巧正 
3-トフラヴット 
長樹扭巧が； 

でスタ厶セルフ 


インターパル* gg 


巧をした商巧 war きのめに»たします。 


■持抽 00 巧 兜炒 
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a 注意 

-インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

-撮影の設定によって次の撮影び可能となるまでの時間び、インターバ 
ル撮影で設定した時間よりを長 < なることびあります。その場合、設 
定した時間よりち撮影間隔び長くなります。 


な ノ\ と - 

-[フォーカス]を[マルチターゲット AF ] に設定している場合、イン 
ターバル撮影はでさません。 

-電池残量によっては、途中でバッテ U —切れになることびあります。 
充分に充電されたバッテ U —または AC アダプター（別売り）の使用 
をお勧めします。 

-インターバル撮影中でを、シャッターボタンを押すと通常の撮影びで 
さます。ただし、インターバル撮影モードはそのまま保持されます。 
最後の撮影の後、インターノりレ撮影で設定した時間び経過すると次の 
撮影び行われます。 

-充分に空さ容量のある SD メモリーカードまたは高速メモ U カードの 
ご使用をお勧めします。 

-インターバル撮影を設定すると、セルフタイマーの設定は無効になり 
ます。 
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手ブレ補正 


手ブレ補正機能をオンにすると、手ブレび起きにくくなります。 
購入時は、手ブレ補正機能びオンに設定されています。 


2 


撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 


て、[手ブレ補正]を選び、►側径玄^ 
に押す 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 


ス□-シャツター巧巧制瞄 
曰巧入れ巧お 
巧化巧正 

ホワイトパランス 
に0画お 

ミ投定議化 


夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 



Q 注意- 


動画モード、連写モード、マルチターゲット AF 、 長時間露光の場合 
は、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機能びオンの状態でマ 
ルチターゲット AF または長時間露光を設定すると、び峨 r ® に切 
り替わります。モードダイヤルを货または〇]に合わせると、 ia 孤の 
表示び消えます。 

被写体ブレ（被写体び風などで揺れてぶれる）は、手ブレ補正機能で 
防ぐことはでさません。 

手ブレ補正機能は、ご使用の環境により効果び変化します。 


d メモ- 


手ブレびしやすい状態だと曲箇 11 マークび表示されます。 (o：^P.32) 
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ヤツタースピー ド制限 


最長シャッタースピードを]/8秒、]/4秒、]/2秒、 OFF から設定す 
ることびでさます。 

[ OFF ] に設定すると、 ISO 感度の設定値により最長シャッタース 
ピードは異なります。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

ク ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[ス□ーシャッター速度制限]を 
選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 


曰せ入れ}*お 
巧出補正 

ホワイトバランス 
I SO 喊由 

度お役定巧期化 


巧 メモ- 


長時間露光の設定時は、長時間露光び優先されます。 

シーンモードの[夜景]または[夜景ポートレート]選択時は、[夜 
景]または[夜景ポートレート]の最長シャッタースピードび優先さ 
れます。 

フラッシュび[ス□ーシンク □] に設定されている時は、最長シャッ 
タースピードび1秒になります。 

ス□ーシャッター速度制限を使用する場合、被写体の明るさによって 
は光量び不足し画像び暗 < なることびあります。そのとさは！; I 下の方 
法をお試しください。 

-ス□ーシャッター速度制限を長くする 


ISO 感度を上げる ( o :^ P .124) 
フラッシュを使う ( o ^ P .40) 
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日付入れ撮影 


静止画のち下に曰付（年/月/曰）または曰時（年/月/曰時： 
分）を入れることびでさます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[日付入れ撮影]を選び、 ► |〇 
側に押す 


夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 


手ブレ補正 

ス□-シャツター理巧制版 


曰ィ可入れ脈 


泣出巧正 

ホワイトバランス 
に〇瞄ち 

ws 徽定巧期化 


獲） 


み雜魔國削麵 


foil ) 

SI 


な ^ ^ - 

-あらかじめ日付•時刻を設定してください。 ( o ^ p .191) 

-動画に曰付を入れることはでさません。 

-画像に入れた曰付を削除することはでさません。 
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出捕正 

静止画の写りを全体的に明るくしたり、暗くしたりするのび露出 
の設定です。撮影範囲の中央に被写体びある場合、通常は自動的 
に逆光補正を行い、適切な露出で撮影でさます。 

次のような場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいときは、露 
出を変更して撮影することびでさます。露出は、 -2.0 〜 +2.0 の間 
で設定できます。露出は、+になるほど明るくなり、-になるほど 
暗< な0ます。 

逆光撮影の場合 

背景び非常に明るい場合など、被写体び暗く（露出アンダー）なってしまラ 
ことびありますので、+側に調整します。 

白っぽい被写化を写す場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整します。 

黒っぽい被写なを写す場合 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、-側に調整します。 

スポットライトび当たった人物を写すとさなどを同様です。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは AD 」./ OK ボタンを使って行います。 
ここでは、手順の簡単な AD 」./ OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は「メニューの操作方法」 
(煩 P .97) を参照して操作してください。 

1 撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押す 

ク露出補正バーが表示されるまで、 ADjyOK ボタンを◄►側 
に押す 


夕▲▼側に押して、値を設定する 

-この状態でシャッターボタンを押して撮影することをでさます。 


夕 ADjyOK ボタンを押す 

獲） 画離離画ので翻) 

-画面に設定値び表示されます。 

r 3 


1 




な ゾモ - 

明るすざる、または暗すざる環境での撮影時などでは、露出補正をでさ 
ないことびあります。その場合は、 DAS のマークび表示されます。 121 
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ホワイトバランス 


白い被写体び白く写るように調整を行います。購入時、ホワイトバラ 
ンスモードは[マルチパターン AUTO ] に設定されています。単一色 
の被写体や、複数の光源下にある被写体を撮影するとさなど、ホワイ 
トバランスの調整びうまく合いにくい場合には、設定を変更します。 

選択でをるモードの種類 


マー ク 

モード 

内谷 

AUTO 

才 一 h 

自動的に調整します。 

園 

マルチパターン 
AUTO 

日向/曰陰、フラッシュ光の領域ごとに、カメラび 
自動的に最適なホワイトバランスを調整します。 

巧 

屋外 

屋外（晴天）での撮影時 

□ 

曇天 

曇天や日陰等での撮影時 

巧 

白熱な 

白熱なの下での撮影時 

固 

白熱な2 

白熱なの下での撮影時（[白熱な]に比べて赤み 
を残して撮影します） 

巧 

董光な 

堂光なの下での撮影時 

脚 

手動設定 

手動設定を行います。 ( o ：^ P .123) 


設定の変到ま、撮影設定メニューまたは AD 」./ OK ボタンを使って行います。 
ここでは、手順の簡単な AD 」./ OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は「メニューの操作ち法」 
( o ：^ P .97) を参照して操作してください。 

1 撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押す 

2 ホワイトバランスモードのメニューが表示されるまで、 
ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押す 

3 ▲▼側に押して、 [ M ] 於外の設定を選ぶ 

-この状態でシャッターボタンを押して撮影することをできます。 

ク ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 



4 撮影設定メニュ I 



















a 注意 


[画像設定]を[白黒]/ [セピア]に設定している場合、またはシー 
ンモードの[ポートレート]/ [八イコントラスト白黒]/反宇] 
の場合は使用でさません。 

連写モード、動画モード時は、[マルチパターン AUTO ] は選択でき 
ません。 


d メモ- 


被写体に白色系の部分び少ないと、ホワイトバランスび合わないこと 
びあります。このよラなとさは、被写体に白色系のをのを入れて撮影 
して < ださい。 

フラッシュ撮影の場合、 [ AUTO ] しが4ではホワイトバランスび合わ 
ないことびあります。この場合は、 [ AUTO ] を選択してフラッシュ 
撮影をしてください。 


手動設定 


/撮影モードで ADJ ./ OK ボタンを押す 

2 ホワイトバランスモードのメニューが表示されるまで、 
ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押す 

夕▲▼側に押して、 [ M ] を選ぶ 

夕撮影する照明の下で、紙などの 
白い被写体にカメラを向ける 

5 DISP . ボタンを押す 

-ホワイトバランスび設定されます。 

6 ADjyOK ボタンを押す 

-画面にマークび表示されます。 

-手順5で設定したホワイトバランス 
で画面び再表示されます。思いどお 
りにならなかった場合は、手順を繰 
り返すと、何度でち設定変更びでさ 
ます。 



獲） 


国 


固の欄 ®I 


ク 方と - 

手動設定を解除するには、上記の手順3で [ M ] し：^外を選択します。 
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撮影感度 （ ISO 感度） 


ISO 感嵐ま、光に対するフィルムの敏感さを表す値です。数字び大 
さいほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動さの速いち 
のを撮影するとさに適し、手ブレび起こりにくくなります。 

ISO 感度は、次の設定から選択でさます。 

AUTO、AUTO-HUSO 80、 ISO 100、 ISO 200、 ISO 400、 ISO 800、 
ISO 1600 

ISO 感度び [ AUTO] の場合には、距離/明るさ/ズーム/マクロ 
/画質 • サイズによってカメラび自動的に感度を変化させます。通 
常は、 [AUTO] のままで撮影します。 

[AUTO-HI] (高感度設定オート）も、撮影の状況に合わせて感度 
び自動的に設定されますび、 [AUTO] よりも感度の上限を高く設 
定でさます。また、暗い被写体等を撮影した場合、シャッタース 
ピードび [AUTO] より速くなるので、手ブレや被写体ブレび起こ 
りにくくなります。 [AUTO-HI] の ISO 感度の上限は、セットアッ 
プメニューで設定します。 (o:^P.174) 

ISO 感度の値を変化させたくない場合は、 [AUTO]、[AUTO-HI] 
外を選択します。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは AD」./OK ボタンを使って行います。 
ここでは、手順の簡単な AD」./OK ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は「メニューの操作方法」 
(煩 P.97) を参照して操作してください。 

1 撮影 モードで ADJ./OK ボタンを押す 

2 ISO 感度のメニューが表示されるまで、 ADJ./OK ボタンを 
◄►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を 選ぶ 
ク ADjyOK ボタンを押す 

-画面に設定値び表示されます。 
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な ゾモ - 

- ISO 感度を [ AUTO ] に設定しているときにフラッシュを使用すると、 
最大 ISO 800相当の感度になります。 ISO 感度を [ AUTO ] に設定して 
フラッシュを使用しない場合、 ISO 感度は80〜200の間で変動します。 
- ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 

- ISO 感度を [ AUTO ] または [ AUTO - HI ] に設定している場合、シャッ 
ターボタン半押し時に ISO 感度び表示されますび、実際の ISO 感度と 
は異なる場合びあります。（フラッシュ使用時など） 
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撮影設定メニューの初期化 


-の設定を初期値に戻すには、次のよラに操作し 


撮影設定メニュ - 
ます。 

/撮影設定メニューを表示する 

-操作手順は、 P .97 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[撮影設定初期化]を選び、►側1〇< 
に押す 

-確認のメッセージび表示されます。 

夕[はい]が選ばれていることを確 
認して、 ADJ ./ OK ボタンを押す 


手ブレ補正 

スローシャツター連巧制瞄 
日が入れ}*お 
巧出お正 

ホワイ!■'バランス 
に0曲度 


L 瓶巧魄巧期化 


初期化中のメッセージび表示され、完了すると撮影モードの画面に戻 
ります。 


d メモ- 


電源をオフにしてを設定値び保持される機能については、付録を参照し 
てください。 ( o ：^ P .231) 
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いろいろな再を 


本文中の 「 AD 」./0 K ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
AD 」./ OK ボタンを上下左ちのち向に押して傾けることを意昧しま 
す。また、 「 AD 」./0 K ボタンを押す」という説明は、 AD 」./ OK ボタ 
ンの真中を押し下げることを意昧します。 


lib 画の再生 

動画を再生するには、次のように操作します。 


/囚（再生）ボタンを押す 

-最後に撮ったファイルび表示されます。 

-動画の場合には、最初の1フレームび静止画像で表示されます。 


ク ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、見たい動画にする 

-►側に押すと、1ファイル後ろを表示 
でさます。 

-◄側に押すと、1ファイル前を表示で 
さます。 

-▲側に押すと、10ファイル前を表示し 
ます。 

-▼側に押すと、10ファイル後ろを表示します。 

3 ADjyOK ボタンを押す 

-再生び始まります。 

画像モニターに、再生経過を示すインジケーターや経過時間び表示さ 
れます。 
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い 

ろ 

い 

ろ 

な 


早送り 

再生中にズームレバーをけ]側に回す 

巻さ戻し 

再生中にズームレバーをい]側に回す 

一時停止/再生 

AD 」./0 K ボタンを押す 

ス□一再生 

一時停止中にズームレノ く一を [♦] 側に回し続ける 

スロー民し 

一時停止中にズームレノ く一を [♦] 側に回し続ける 

次のフレームの表术 
前のフレームの表示 

一時停止中にズームレノ（一を [♦] 側に回す 
一時停止中にズームレバーをい]側に回す 

音量を調節する 

再生中に ADJ ./0 K ボタンを▲▼側に押す 
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MP ファイルの再生 


M 連写プラス/超高速連写/マルチターゲット AF では、]回に撮 
影した静止画を、 ] つの MP ファイルとして記録します。 MP ファイ 
ルは、 l ^ TF のち法で再生することびできます。 

クメぞ- 

-通常連写で撮影した画像は、通常の静止画と同じ再生方法です。 

-マルチターゲット AF で撮影した場合は、ピント位置び表示されます。 

/囚（再生）ボタンを押す 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、再生したい MP ファイル 
么表术する 

- MP ファイルは、图マークび表示され 
ます。 


3 於下のように表示を切り替える 

手順2の表示が態 

- DISP . ボタンを押すと、「通萬表示」と「表示な 
し」び切り替わります。 

-ズームレバーを A (拡大表示）側に回してを、お 
大表示することはでさません。一覽表示になり 
ます。 

•上記外の操作は、通常の静止画再生時と同じ 
です。 

■覧 表示 

- MP ファイルのコマを一覧表示します。 

- ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押すと、各コマを 
選択でさます。 

- DISP . ボタンは無効です。 




み 

ADJ./OK 


5 いろいろな再生 
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一時停止/再生 

ADJ ./ OK ボタンを押す 

早送り 

再生中にズームレバーをけ]側に回し続ける 

巻を戻し 

再生中にズームレバーをい]側に回し続ける 

ス□一再生 

一時停止中にズームレバーを [♦] 側に回し続ける 

スロー民し 

一時停止中にズームレバーをい]側に回し続ける 

次のコマの表示 
前のコマの表示 

一時停止中にズームレバーを [♦] 側に回す 
一時停止中にズームレバーを [♦] 側に回す 

先頭コマの表示 
最終コマの表术 

AD 」./ OK ボタンを◄側に押す 

AD 」./ OK ボタンを►側に押す 


4 MP ファイル外を再生したい場合は、手順 2 の画面に戻 
り、 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押す 

Q 注意 - 

- MP ファイルでは、に POF ]、 [トリミング]、[画像サイズ変更]、[斜 
め補正](再生モード）、[レベル補正]、[ホワイトバランス補正]の 
機能は使用でさません。 

- MP ファイル内のをコマに[画像クリップ厳定 ]] 、[プ□テクト]を 
設定することはでさません。一覽表示または1コマ表示で[画像ク 
リップ〔設定]]、[プ□テクト]を設定してを、をコマではなく MP 
ファイルに設定されます。 

- MP ファイル内の1コマのみを削除することはできません。 

ぐ MP ファイル - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 


5 


リ卿 LtJ 

<1 

麵 

じ 

嫩ミ滿 跑る 備 a 

ADJ./OK 

ス 

f 

TJWDSlll 留麟 liJ 


hMMMI 一 

誦側綱画圓雜 S 


1コマ表巧 

•一覽表示画面で選択したコマを、1コマ表示しま 
す。 

. ズームレバーを A な広大表示）側に回すと、拡大 
表示することびでさます。 


スライド シヨー 

•表示していたコマを起点として、撮影した順に 
連写画像を自動的に表示します。 


スライドシヨー中の操作は、し^下のとおりです。 


いろいろな再生 
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MP ファイルの書を出し 


M 連写プラス/超高速連写/マルチターゲット AF で撮影した MP 
ファイルから、特定のコマを抜さ出し、個別の静止画として保を 
することびでさます。 

な六 モ - 

-撮影時の画像サイズで保をされます。 

-書さ出し前の画像はそのまま残ります。 

-書さ出し後の画像に、マルチターゲット AF で撮影したとさのピント 
位置は表示されません。 

/囚（再生）ボタンを押す 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、書さ出したい MP ファイ 
ルを表示する 

- MP ファイルは、图マークび表示され 
ます。 

-複数コマを書さ出したい場合は、ズー 
ムレバーを A (拡大表示）側に回し、 

-覽表示にしてから手順3に進んでも 
構いません。 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[静止画の書き出し]を選び、 

►側に押す 



HI 止画の■き化し 


画保ヴイス変更 
トリ5ンヴ 
レペル補正 

ホワイトパランス補正 


5 いろいろな再生 
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1 コ 7 選択の場合 

5 ▲▼側に押して、 [1 コマ]を選ぶ 

• 側に押すと、コマを選択できま 

す。 

6 ADJ ./ OK ボタンを押す 


複数コマを個別に指定する場合 

5 ▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ./OK ボタンを押す 

- P .1 30の手順2で一覽表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

6 ▲▼側に押して、 [1 枚ずつ指定] 

を選び、 ADJ./OK ボタンを押す 

7 ▲▼◄►側に押して、コマを選択 
し、 ADJ./OK ボタンを押す 

- MENU ボタンを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。 P .132 
の手順7しツ降を参照してください。 

8 手順7を繰り返して、コマをすべて選択する 

-間違えて選択したときには、コマを選択して ADJ./OK ボタンを再度押 
すと解除でさます。 

9 Fn (フアンクシヨン）ボタンを押す 

か ADJ./OK ボタンを◄►側に押して、[はしリを選び、 ADJ./ 
OK ボタンを押す 


d 









<l 



1 

1 

irEjgjfci 

r 1 コマ 
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数コマの節囲を指定する場を 


夕 


6 



lEJBi 幼 a 


▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ ./ OK ボタンを押す 

- P .1 30の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

側に押して、[範囲を指定] 

を選び、 ADjyOK ボタンを押す 

▲▼◄►側に押して、指定したい 

範囲の始点になるコマを選び、 AD 」./0 K ボタンを押す 

-始点になるコマを間違えて選択したとさは、 ADJ ./0 K ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻ります。 

- MENU ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り替わりま 
す。 P .131 の手順71；!降を参照してください。 


夕 


夕 


▲▼◄►側に押して、指定したい 
範囲の終点になるコマを選び、 

ADJ ./0 K ボタンを押す 

手順7、8を繰り返して、範囲を 
すべて指定する 

か Fn (フアンクシヨン）ボタンを 
押す 

// ADJ ./0 K ボタンを◄►側に押して、[はしリを選び、 ADJ ./ 
0 K ボタンを押す 



全コマ選択の場合 


夕▲▼側に押して、[全コマ]を選 
び、►側に押す 

6 ◄►側に押して、[はし、]を選び、 
ADJ ./0 K ボタンを押す 
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P .153 

P .154 

P .155 

P .158 


ミ几 

な 

定 

メ 


す 


画像クリップ〔設定〕 


画像クリップ〔再生〕 


静止画の書さ出し 

キャンセル、1コマ、複数選択、全コマ 

画像サイズ変更 

1280、640 

卜 IJ 三ング 


レベル補正 

AUTO 、 MANUAL 

ホワイトバランス補正 


斜め補正 


プ□テクト 

キャンセル、1ファイル、複数選択、全 
ファイル選択、全ファイル解除 

スライドショー 


内蔵メモリーから 
力ードへコピー 


DP 0 F 

キャンセル、1ファイル、全ファイル選 
択、全ファイル解除 

ファイル復元 



6 


な i - 

再生設定メニューからセットアップメニューを表示することびでさま 
す。（煩 P .161) 


本文中の 「 AD 」./0 K ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
AD 」./ OK ボタンを上下左ちのち向に押して傾けることを意昧しま 
す。また、 「 AD 」./0 K ボタンを押す」という説明は、 AD 」./ OK ボタ 
ンの真中を押し下げることを意昧します。 


再生設定メニューについて 


再生モードで MENU ボタンを押すと、再生設定メニューび表示さ 
れます。再生設定メニューを使ラと、次の項目の機能び設定でさ 
ます。 


厚ミ定項目 


選択肢 


参照先 I 


570803680 

333344445 

P- P- P- P- P- P- P- P- P. 

























-の操作方法 


夕 


囚（再生）ボタンを押して、再生モードにする 


2 MENU ボタンを押す 


再生設定メニューび表示されま 
す。 


面々クリッフ〔再を〕 
»止适■ち出し 
围《ブイ;®® 

トリまンヴ 
レ〜レ柏正 

ホワイトバランス據正 
約正 
フ□テクト 


表示している画面の範囲を示し 
ています。 


3 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押し 
て、設定する項目を選ぶ 

-この画面で DISP . ボタンを押すと、再 
生設定 メニュー タブに カーソルび 移 
動します。 

-一番下の項目で AD 」./ OK ボタンを ▼ 
側に押すと、次の設定画面び表示され 
ます。 

ADJ ./ OK ボタンを►側に押す 

-各設定項目の画面び表示されます。 



再生設定メニュ I 
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I ずぐに表巧させたい画像の登録 
(画像クリップ（設定)） 

旅先でメモとして撮影した電車の時刻表や地図など、すぐに呼び 
出したいファイルを[画像ク IJ ップ厳赶]で登録しておくと、 
再生時に Fn (ファンクシヨン）ボタンですぐに表示することびで 
さます。[画像ク IJ ップ〔設定〕]では、20ファイルまで登録する 
ことびでさます。 


ファイルずつ登録/解除ずる 


/因（再生）ボタンを押す 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、登録または解除し 
たいファイルを表示する 


3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕[画像クリップ啟定：1]が選ばれ 

ていることを確認し、 ADJ./OK ボ [n 舞クリッフ城を〕 

タンを►側に押す 

-[画像クリップ〔設定]]画面び表示さ 
れます。 

5 登録したい場合は[登録]、解除_ 

したい場合は懈除]が選ばれて 
いることを確認して、 ADJ./OK ボタンを押す 

-登録すると、画面にマークび表示されます。 

-すでに20ファイルを登録している場合は、それし:^上登録でさません。 


I 。画なクリッフ〔再生〕 
■' 柏止画の■き化し 
画像ヴイス强 
トリ S ンヴ 
レベルお正 

ホワイトパランス補正 


巧 メモ- 


静止画の場合は、拡大表示した状態で登録すると、拡大倍率と拡大個所 
び保持され、同じ状態で呼び出すことびでさます。 


6再生設定メニュ I 
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複数のファイルを一度に登録/解除ずる 


/囚（再生）ボタンを押す 

2 ズームレバーを H (サムネイル表示）側に回す 

-画面び20分割されて、ファイルび一覧表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、登録または解除し 

たい1枚目のファイルを選ぶ 

ク MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕[画像クリップ〔設定 ：I ] が選ばれていることを確認し、 

ADJ./OK ボタンを►側に押す 

-登録するとファイルにマークび表示 
されます。 

. すでに20ファイルを登録している場 
合は、それ]; LL 登録でさません。 

6 ▲▼◄►側に押して、次に登録ま 

たは解除したいファイルを選び、 

ADJ./OK ボタンを押す 

7 手順6を繰り返して、登録または解除したいファイルをす 

ベて選択する 

-間違えた場合は、そのファイルを選択した状態で AD 」./ OK ボタンを再 
度押してください。 

8 DISP . ボタンを押す 

Q 注意 

-[画像クリップ〔設定]]で登録したファイルの名前をパソコンで変更 
した場合は、[画像クリップ〔設定]]の登録は解除されます。 

-内蔵メモ U —の内容を SD カードへコピーした場合は、内蔵メモリー 
での[画像クリップ〔設定]]の登録は解除されます。 

- SD メモ U —カード内のファイルを[画像クリップ〔設定]]で登録す 
ると、 SD メモリーカード内にに UPINFO ] フオルダおよび CLIP.CLI 
ファイルび作成されます。これらを削除した場合、[画像ク U ップ〔設 
定〕]の登録はすべて解除されます。 

-撮影したファイルの名前をパソコンで変更した場合、[画像クリップ 
〔設定]]で登録でさない場合びあります。 

-[画像クリップ〔設定]]で登録でさるのは、本カメラで撮影した画像 
のみです。 
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登録画像の呼び出し（画像クリップ（再生)) 


お止画の■き化し 
画像ヴイス類 
トリ S ンヴ 
レペル補正 

ホワイトパランス補正 


/因（再生）ボタンを押す 

2 Fn ( フアンクシヨン）ボタンを 

押す、または再生設定メニューか 

5 [画像クリップ〔再生)]を選 

び、 ADJ./OK ボタンを►側に押す 

-[画像ク IJ ップ〔設定]]で登録した 
ファイルのラち、ファイル番号び一番 
ルさいファイルび表示されます。 

-静止画の場合は、ズームレバーで画像 
を拡大/縮ルすることびできます。また、 AD 」./ OK ボタンを 
側に押して拡大個所を移動することびでさます。ここで変更した拡大 
倍率や拡大個所は保持され、次回を同じ状態で表示されます。 

-この状態でシャッターボタンまたは 囚 ボタンを押すと、撮影モード 
になります。 

-[画像クリップ〔設定]]でファイルを登録していない場合は、メッ 
セージび表示されて再生設定メニューに戻ります。 

3 必要に応じて、 Fn ボタンを押す 

-[画像ク U ップ〔設定]]で複数のファイルを登録した場合は、 Fn ボ 
タンを押すと、ファイル番号びルさい順に表示されます。 

6 メぞ - 


登録ファイルを等倍表示しているときに、 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側 
に押すと、前の画像/次の画像を表示することびでさます。 
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撮影した静止画の画像サイズを縮ルして、画像サイズの異なる 
フアイルを追加作成でさます。 


元のサイズ 


変更可能なサイズ 


F 3456/ N 3456/ F 3:2/ F 1:1 / N 3072 N 1280 

/ N 2592/ N 2048/ N 1728 

N 1280 N 640 


1 N 640 


a 注意 

画像サイズ変更びでさるのは、静止画のみです。動画、 MP ファイルは 
画像サイズ変更でさません。 


巧 メモ- 


- [ F 3:2] の画像は、横と縦の比率び3:2です。この画像を U サイズした 
場合、上下に黒い帯部分を付加した4:3の比率の画像にして縮ルされ 
ます。 

- [ F 1:1] の画像は、横と縦の比率び同じです。この画像を U サイズし 
た場合、左ちに黒い帯部分を付加した4:3の比率の画像にして縮ルさ 
れます。 

-撮影時に画像サイズを変更することびでさます。 （ K ^ p . gs ) 

/囚（再生）ボタンを押す 

ク ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、画像サイズを変更 
したいファイルを表示する 


3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[画像サイズ変更]を選び、►側 
に押す 


画像サイズ変更 


Hi 励像ヴィズ変更 


レベル補正 

ホワイトバランス補正 


け 
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a ▲▼側に押して、[1280]または 
[640]を選ぶ 

6 ADjyOK ボタンを押す 

. 処理中のメッセージび表示され、画像 
サイズ変更後の記録されます。変更前 
の画像を残ります。 






r 1280 I 

lEaHl 鄉 
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トリミング 

撮影した静止画を卜 u ミングし、別のファイルとして記録するこ 

とびでさます。 

/因（再生）ボタンを押す 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、トリミングしたい 

ファイルを表示する 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、[トリミング]を選び、 ► 

側に押す 

-[トリ三ング]画面び表示されます。 

-トリ三ングをキャンセルしたい場合は、 

タズームレノ（一をみ側や H 側に回 

して、トリミング枠の大ささを指 

定する 

• この画面で Fn (ファン クシヨン）ボタ 
ンを押すと、操作方法の説明画面び表 
示されます。再度 Fn ボタンを押すと、 

元の画面に戻ります。 

-この画面で雨销 U 除）ボタンを押すと、 

トリ三ング枠の縦と横の比率を変更でさます。縦と横の比率は4:3 
または1:1び選択でさます。 

6 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、トリミング枠の位 

置を指定する 

7 ADJ./OK ボタンを押す 

-トリミング後の画像び記録されます。卜 U ミング前の画像わ残ります。 

Q 注意 

-トリ三ングでさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

-動画、 MP ファイルは卜 U ミングでさません。 

-縦横比4 : 3を選択すると、繰り返しトリミングびでさます。縦横比 
1:1を選択すると、トリ三ング後の画像サイズび 2592 X 2592 の場合 
を除いて繰り返し卜 U ミングはでさません。トリ三ングを繰り返し実 
行すると画像を再圧縮するため、画質は劣化します。 
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り ゾモ - 

-トリミングすると、画像の圧縮率はすべて Normal になります。 

-指定でさるトリ三ング枠の大ささは、元画像のサイズによって異なり 
ます。ズームレバーを A 側に回すたびにトリミング枠は1段階ルさく 
なり、最ルで13段階まで指定でさます。 

-卜 U 三ング後の画像サイズは、元画像のサイズと、卜 U 三ングの段階 
(卜 U ミング枠の大きさ）によってミ夫まります。（[トリミング]画面 
で最初に表示される卜 U 三ング枠は、2段階目です。ズームレバーを 
H 側に回すと、1段階目の枠（最大枠）になります。） 

縦横比4 : 3でトリミングずる場合： 


元画像のサイズ 

卜 U 三ングの段階 

トリ三ング後の画像サイズ 


1 

3072 X 2304 


2、3 

4、5 

2592 X 1944 

3456 X 2592 

2048 X 1536 


6〜9 

1280 X 960 


10〜13 

640 X 480 


1 

3072 X 2304 


2 

2592 X 1944 

3456 X 2304 

3〜5 

2048 X 1536 


6〜9 

1280 X 960 


10〜13 

640 X 480 


1 

2592 X 1944 

2592 X 2592 

2〜4 

2048 X 1536 

5〜8 

1280 X 960 


9〜12 

640 X 480 

3072 X 2304 

1、2 

3、4 

2592 X 1944 

2048 X 1536 

5〜8 

1280 X 960 


9〜12 

640 X 480 


1 

2592 X 1944 

2592 X 1944 

2、3 

2048 X 1536 

4〜7 

1280 X 960 


8〜12 

640 X 480 


1、2 

2048 X 1536 

2048 X 1536 

3〜6 

1280 X 960 


7〜10 

640 X 480 


1 

1728 X 1296 

1728 X 1296 

2〜5 

1280 X 960 


6〜9 

640 X 480 

1280 X 960 

1〜3 

1280 X 960 

4〜8 

640 X 480 

640 X 480 

1〜4 

640 X 480 
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縦横比1:1でトリミングする場合： 


元画像のサイズ 

トリ三ングの段階 

トリ三ング後の画像サイズ 


1 

2592 X 2592 


2 

2304 X 2304 

3456 X 2592 

3〜5 

1536 X 1536 


6〜9 

960 X 960 


10〜13 

480 X 480 


1、2 

3、4 

2304 X 2304 

3456 X 2304 

1536 X 1536 

5〜9 

960 X 960 


10〜12 

480 X 480 


1、2 

2592 X 2592 

2592 X 2592 

3〜5 

1536 X 1536 

6〜9 

960 X 960 


10〜12 

480 X 480 


1、2 

3、4 

2304 X 2304 

3072 X 2304 

1536 X 1536 

5〜8 

960 X 960 


9〜12 

480 X 480 


1〜3 

1536 X 1536 

2592 X 1944 

4〜7 

960 X 960 


8〜11 

480 X 480 


1、2 

1536 X 1536 

2048 X 1536 

3〜6 

960 X 960 


7〜10 

480 X 480 

1728 X 1296 

1〜4 

960 X 960 

5〜8 

480 X 480 

1280 X 960 

1〜3 

960 X 960 

4〜8 

480 X 480 

640 X 480 

1〜4 

480 X 480 
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画像の明度、コントラストの補正 


撮影した静止画の明度、コントラストを [ AUTO ] または 
[ MANUAL ] で補正して記録することびでさます。 [ MANUAL ] で 
は、ヒストグラムを調整しなびら画像を補正します。 

ク 巧 - 

ヒストグラム表示の詳細については、 P .58 を参照してください。 

/因（再生）ボタンを押す 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、補正したいフアイ 
ルを表示する 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[レベル補正]を選び、►側に押す 



才ートで補正する 


5 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、 [ AUTO ] を選び、►側 
に押す 

-左上に元画像、ちに補正画像び表示さ 
れます。 

-レベル補正でさないファイルを選択 
している場合は、エフーメッセージび 
表示されて再生設定メニューに戻り 
ます。 

-レベル補正をキャンセルしたい場合 
は、 DISP . ボタンを押します。 

6 ADjyOK ボタンを押す 

-処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補正 
前の画像を残ります。 
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アルで補正ずる 


5 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して、 [ MANUAL ] を選び、 
►側に押す 

-左上に元画像、左下にヒストグラム、ちに補正画像び表示されます。 
-レベル補正できないファイルを選択している場合は、エラーメッセー 
ジび表示されて再生設定メニューに戻ります。 

-レベル補正をキャンセルしたい場合は、 DISP . ボタンを押します。 

6 MENU ボタンを押して、ヒストグ 
ラム下のポイントを切り替える 

-ヒストグラムの縦軸は画素数、横軸は 
左からシャドー（暗い）、中間調、八 
イライト（明るい）といラ明るさの階 
調を表しています。 MENU ボタンを押 
すたびに、左端、真中、ち端のポイン 
卜を切り替えることびできます。 

. この画面で Fn (ファンクシヨン）ボタ 
ンを押すと、操作方法の説明画面び表 
示されます。再度 Fn ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 

7 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押して、ポイントの位置を調整 
し、画像を補正する 

-左ちのポイントの位置を移動すると、真中のポイントを移動します。 

ぐ 補正ち法例- - 

-例 1) 画像の全体的な明るさを調整したい場 

ム- 

真中のポイントを選択して左に移動すると、 

画像び全体的に明るくなります。 

真中のポイントをちに移動すると、画像び全 
体的に暗くなります。 
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-例 2) 露出オーバーまたは露出アンダーの画 
像を補正したい場合： 

露出才ーバーの場合は、左側のポイントを 
ちに移動し、ヒストグラムの山の左端に合 
わせます。 

露出アンダーの場合は、ち側のポイントを 
左に移動し、ヒストグラムの山のち端に合 
わせます。 

この状態で真中のポイントを左ちに調整露出すーバーの場合 
すると、全体的な明るさを調整することび 
でさます。 

-例 3) 画像のコントラストをはっさりさせ 
たい場合： 

コントラストのはっさりしない画像の場 
合、ヒストグラムの山は中央寄りに集中 
しています。左ちのポイントを移動して 
それぞれヒストグラムの山の両端に合わ 
せると、明るい部分と暗い部分びはっさ 
りした画像になります。 

この状態で真中のポイントを左ちに調整 
すると、全体的な明るさを調整すること 
びでさます。 

8 ADjyOK ボタンを押す 

-処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補正 
前の画像を残ります。 

Q 編 

-レベル補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

-動画、 MP ファイルはレベル補正することはでさません。 

-シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]ま 
たは[セピア]に設定して撮影した画像は、補正効果びない場合びあ 
ります。 

-レベル補正は繰り返し実行でさますび、実行により画像を再圧縮する 
ため、画質は劣化します。 
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ホワイトバランス補正 


I 


再を抬!定 


Si 画像クリッフ〔お定〕 
画なクリッフ〔再生〕 
巧止画の■き出し 
画像ヴイス変更 
トリ5ンヴ 
レベル補正 


L ホワイトバランス補正 


撮影した静止画の色調を、グ U —ン、マゼンタ、ブルー、アンバー 

それぞれの色合いに補正して記録することびでさます。 

/因（再生）ボタンを押す 

2 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、補正したいファイ 

ルを表示する 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[ホワイトバランス補正]を選び、 

►側に押す 

-左上に元画像、左下にホワイトバラン 
ス補正マップ、ちに補正画像び表示さ 
れます。 

-ホワイトバランス補正できないファ 
イルを選択している場合は、エラー 
メッセージび表示されて再生設定メニューに戻ります。 

夕▲▼◄►側に押して、ホワイトバ 

ランス補正マップのポイントの 

位置を調整し、色調を補正する 

-▲▼◄►側に押すと、ホワイトバラン 
ス補正マップのポイントび移動しま 
す。に]はヴリーン、 [ A ] はアンバー、 

[ M ] は マ ゼンタ、 [ B ] は ブルーを 示 
し、ポイントの動さに合わせて、それ 
ぞれの色合いの色調に補正されます。 

-ホワイトバランス補正をキャンセルしたい場合は、 DISP . ボタンを押し 
ます。 

-補正中の色調を U セットしたい場合は、 U ボタンを押します。 

-この画面で Fn (ファンクシヨン）ボタンを押すと、操作方法の説明 
画面び表示されます。再度 Fn ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 

6 ADjyOK ボタンを押す 

-処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補正 
前の画像を残ります。 
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a 注意 

-ホワイトバランス補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 
-動画、 MP ファイルはホワイトバランス補正することはできません。 

-シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]ま 
たは[セピア]に設定して撮影した画像は、補正効果びない場合びあ 
ります。 

-ホワイトバランス補正は繰り返し実行でさますび、実行により画像を 
再圧縮するため、画質は劣化します。 
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め捕正 

斜めち向から撮影した掲示板や名刺などの四角い被写体を、正面 

から撮影したような画像に変換することびでさます。 

/因（再生）ボタンを押す 

2 ADJ./OK ボタンを側に押して、斜め補正したい 

ファイルを表示する 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[斜め補正]を選び、►側に押す 

. 処理中のメッセージび表示され、補正 
対象として認識したエリアびオレン 
ジ枠で表示されます。最大5つのエ U 
アび認識でさます。 

-エリアび検出でさなかった場合は、エ 
ラーメッセージび表示されます。変換 
前の画像は記録されたまま残ります。 

-別の補正エリアを選択する場合は、 AD 」./ OK ボタンを►側に押して、 
目的のエリアまでオレンジ色の枠を移動します。 

-変換をキャンセルする場合は、 AD 」./ OK ボタンを▲側に押します。変 
換をキャンセルした場合、変換前の画像は記録されたまま残ります。 

5 ADjyOK ボタンを押す 

-処理中のメッセージび表示され、変換後の画像び記録されます。変換 
前の画像ち残ります。 

田編 

-斜め補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

-動画、 MP ファイルは斜め補正することはでさません。 
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な ゾモ - 

-斜め補正してを、画像サイズは変わりません。 

-画像サイズび大さい場合は、補正処理に時間びかかります。斜め補正 
の前に画像をリサイズしておくと （0：^P.1%)、 処理速度を速くする 
ことびでさます。 

-斜め補正処理にかかる時間の目安は、下記のとおりです。 


画像サイズ 

補正時間 

3456X2592 

約20秒 

3072X2304 

約15秒 

2592X1944 

約12秒 

2048X1536 

約8秒 

1728X1296 

約7秒 

1280X960 

約6秒 

640X480 

約2秒 


-撮影時にシーンモードの[斜め補正]を選択すると、撮影直後の画像 
を斜め補正することびできます。 (0：^p.73) 


6 
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プロテクト 


記録したファイルを誤って削除してしまわないように、保護する 
(プ□テクトする）ことびでさます。 

Q 注意 

プ□テクトしたファイルは、削除することはでさませんび、初期化を行 
うとプ□テクト設定の有無にかかわらず、すべて消去されます。 

/因（再生）ボタンを押す 

-最後に撮ったファイルび表示されます。 

ク ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、プ□テクトまたは 
解除したいファイルを表示する 

-複数コマをプ□テクトまたは解除したい場合は、ズームレバーを H 
(サムネイル表示）側に回し、一覽表示にしてから手順引こ進んでも 
構いません。 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを ▼ 側に押し 
て、[プ□テクト]を選び、►側 
に押す 


画おヴイス溺 
トリ5ンヴ 
レペル補正 

ホワイトパランス補正 
がめ補正 


1ファイルをプ□テクト/解除する場合 


6 ▲▼側に押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 

. 側に押すと、ファイルを選択で 
さます。 

7 ADJ ./ OK ボタンを押す 


1フアイ J レ 


巧数迎 R 
をファイル进択 
全ファイル照除 


lEJHiiaa 
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複数ファイルを個別に指定する場合 

夕▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ./OK ボタンを押す 

- P .1 50の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

6 ▲▼側に押して、 [1 枚ずつ指定] 

を選び、 ADJ./OK ボタンを押す 

7 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に 
押して、ファイルを選択し、 ADJ ./0 K ボタンを押す 

- MENU ボタンを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。「複 
数ファイルの範囲を指定する場合」の手順71^ツ降を参照してくださし、。 

8 手順 7 を繰り返して、ファイルをすべて選択する 

-間違えて選択したときには、ファイルを選択して ADJ ./0 K ボタンを 
再度押すと解除でさます。 

夕 Fn (フアンクシヨン）ボタンを押す 


複数ファイルの節囲を指定する場合 

夕▲▼側に押して、[複数選択]を 
選び、 ADJ ./0 K ボタンを押す 

- P .1 50の手順2で一覽表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

ぶ側に押して、[範囲を指定] 

を選び、 ADjyOK ボタンを押す 

7 ▲▼◄►側に押して、指定したい 

範囲の始点になるファイルを選び、 ADJ ./0 K ボタンを押す 

-始点になるファイルを間違えて選択したときは、 DISP . ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻ります。 

- MENU ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り替わりま 
す。「複数ファイルを個別に指定する場合」の手順7しツ降を参照して 
<ださい。 


<1 



[ 顧嫩只! 

IE3 幽わ J 


<1 



[ 徽舰只 I 

lEJHm 
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8 ▲▼◄►側に押して、指定したい 
範囲の終点になるファイルを選 
び、 ADjyOK ボタンを押す 

夕手順7、8を繰り返して、範囲を 
すべて指定する 

が Fn (フアンクシヨン）ボタンを 
押す 



ファイルをプ□テクト/解除する場合 


夕▲▼側に押して、[全ファイル選 
択]または[全ファイル解除]を 
選び、 ADJ ./ OK ボタンを押す 

6 ADJ ./ OK ボタンを◄►側に押し 
て、[はしリを選び、 ADJ ./ OK ボ 
タンを押す 


キャンセル 
1フアイ J レ 

巧数规 R 


をファイル进択 


I lEJ 正细 
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ライド シヨー 

撮影した静止画や動画を、順番に画像モニターに表示することび 
できます。この機能をスライドショーと呼びます。スライドショー 
で見るには、次のように操作します。 

/因（再生）ボタンを押す 

-最後に撮ったファイルび表示されます。 

2 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[スライドショー]を選び、►側 
に押す 

-スライドショーび開始され、ファイル 
び順に再生されます。 

. 途中で中止したいときには、カメラの 
いずれかのボタンを押します。 

中止するまで、繰り返しスライド 
ショーび続さます。 

な ^ f - 

-静止画は3秒間表示されます。 

-動画と MP ファイルは、撮影した内容びすべて表示されます。 6 
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蔵メモリーから力ードへのコピー 

内蔵メモ IJ 一の内容を SD メモ U -力ー ドへコピーすることびでき 
ます。 

1 電源をオフにする 
2 SD メモリーカードをセットする 
3 電源をオンにする 
ク囚（再生）ボタンを押す 

5 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

6 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[内蔵メモリーから力ードへコ 
ピ ー] を選び、►側に押す 

. 処理中のメッセージび表示され、コ 
ピーび完了すると、再生画面に戻りま 
す。 


6 メモ- 

-コピー先の SD メモ U —カードの容量び足りない場合には、容量不足 
を示すメッセージび表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする 
場合は、[はい]を選んで AD 」./ OK ボタンを押してください。コピー 
を取り消す場合は、[いいえ]を選んで AD 」./ OK ボタンを押してくだ 
さい。 

- SD メモ U —カードから内蔵メモリーへのコピーはでさません。 

-内蔵メモ U —の内容を SD カードへコピーした場合は、内蔵メモリー 
での[画像クリップ〔設定]]の登録は解除されます。 
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I プリントモ約 （DPOF :ディーポフ） 

SD メモ IJ ーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプ IJ ント 
サービス取り扱い店にお持ちいただくと、プ IJ ントすることびで 
さます。プ IJ ントサービスを利用するには、プ U ントに必要な情 
報を設定する必要びあります。その設定を DPOF (ディーポフ）設 
定と呼びます。 

DPOF 設定を行うと、]静止画につき1枚印刷するという情報び設 
定されます。複数の画像に DPOF 設定を行って、印刷枚数を指定す 
ることちでさます。 


ファイルを DPOF 設定/解除する 


/因（再生）ボタンを押す 

2 ADJ ./ OK ボタンを▲▼◄►側に押して、設定または解除し 
たい静止画を表示する 

3 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[ DPOF ] を選び、►側に押す 


5 ▲▼側に押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 

-◄►側に押すと、ファイルを選択でさ 
ます。 

6 ADjyOK ボタンを押す 
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をファイルを DPOF 設定/解除する 


/囚（再生）ボタンを押す 
ク MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

夕 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 
[ DPOF ] を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、[全ファイル選 
択]または[全ファイル解除]を 
選ぶ 

5 ADjyOK ボタンを押す 

- DPOF 設定び行われ、画面に DPOF 設定 
を示すマークび表示されます。 


複数の静止画に DPOF 設定ずる 


選択した静止画に巧して、 DPOF 設定を行ラには、次のよラに操作 
します。 

/囚（再生）ボタンを押す 

2 ズームレバーを H (サムネイル表示）側に回す 

-ファイルび一覧表示されます。 

3 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、 DPOF 設定したし、1 
枚目の静止画を選ぶ 

ク MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 
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夕 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[ DPOF ] を選び、►側に押す 

6 ▲▼側に押して、 EP 刷枚数を指 
定する 

-▲側に押すと枚数び増え、▼側に押す 
と枚数び減ります。 

7 ◄►側に押して、次に DPOF 設定をしたい静止画を選ぶ 

8 ▲▼側に押して、 EP 刷枚数を指定する 

-▲側に押すと枚数び増え、▼側に押すと枚数び減ります。 

9 手順7、8を繰り返して、 DPOF 設定をしたい静止画をすべ 
て選択する 

か ADJ ./ OK ボタンを押す 

-処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覽の画面に戻 
ります。 

ク 巧 - 

-複数のファイルの DPOF 設定を解除するには、上記の手順で、解除し 
たいファイルの印刷枚数を [0] に指定して ADJ ./0 K ボタンを押しま 
す。 

-一度にすベての DPOF 設定を解除することをでさます。 ( o ：^ P .156) 

6 
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I 削除したファイルの復元 

削除したすべてのファイルを、元の状態で復元することびできま 
す。 

ただし、下の操作を行うと、それ前に削除したファイルは復 
元することびでさな<なります。 

• 電源を切る 

-再生モードから撮影モードに切り替える 
- DPOF 、 画像サイズ変更、内蔵メモ IJ 一からカードへコピー、斜 
め補正、レベル補正、ホワイトバランス補正、卜 IJ ミングを行う 
- DPOF 設定したファイルを削除する 
-内蔵メモ U —または SD メモ IJ ーカードを初期化する 
-[画像ク IJ ップ〔設定〕]で登録または解除を行ラ 
-[画像ク IJ ップ〔設定〕]の登録画像の拡大倍率や拡大個所を変更 
する 

-[静止画の書さ出し]で MP ファイルを書さ出す 

/因（再生）ボタンを押す 

2 MENU ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

3 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[ファイル復元]を選び、►側に押 
す 

-復元を確認する画面び表示されます。 

-復元するファイルびない場合は、確認 
のメッセージび表示されます。 

夕►側に押して[はしリを選び、 

ADJ./OK ボタンを押す 

-ファイルび元の状態ですベて復元されます。 
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テレビ再生 


撮影したファイルを、テレビの画面に表示して見ることびでさま 
す。テレビの画面には画像モニターと同じ内容び表示されます。 
テレビの画面に表示するには、カメラに付属している AV ケーブル 
を使ってカメラとテレビを接続します。ファイルをテレビで見る 
には、次のように操作します。 


映像入力端子（黄色） 


テレビのビデオ入力端子に AV ケー 
ブルをしっかり接続する 

- AV ケーブルの白色のプラグをテレビの 
音声入力端子（白色）に、黄色のプラ 
グをテレビの映像入力端モ（黄色）に 
差し込んでください。 


音声入力端子（白色） 

2 カメラの電源がオフになっていることを確認する 

夕 AV 出力端子に AV ケーブルを 
しっかり接続する 




夕 


夕 


テレビを「ビデオ」が表示でさる状態にする（入カモード 
を「ビデオ」にする） 

-詳しくはテレビの説明書を参照してください。 

POWER (電源）ボタンを押す、ま 
たは囚（再生）ボタンを長押しし 
て、電源をオンにする 
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a 注意 

- AV ケーブルで本機を接続している間は画像モニターの表示はオフ 
(消えた状態）になり、スピーカーの音び消えます。 

- AV ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- AV ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 

- AV ケーブルの使用中は、 AV ケーブルを持ったままカメラを動かさな 
いで < ださい。 

〇 モ - 

-ビデオのビデオ入力端テに AV ケーブルを接続して、撮影した内容を 
ビデオに録画することをできます。 

-テレビなどの機器での再生方式は NTSC 方式（曰本などで使用されて 
いる方式）に設定されています。接続する機器び PAL 方式（ヨー□ッ 
パ等で使用されている方式）の場合は、カメラのセットアップメ 
ニューで PAL 方式に設定してから接続してください。 ( o ：^ P .193) 
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P .185 




初期化〔カー问 


初期化〔内蔵メモリー〕 


画像モニター輝度調節 


マイセッティング登録 

MYK MY 2 

ステップズーム 

ON 、[ OFF ] 

Fn ボタン設定 

OFF 、 [マク□夕ーゲット]、 AE □ック、 
AF /] ンテイニュアス AF 、 AF / マルチター 
ゲット AF 、 AF / MF 、 AF / スナップ、 AT - 
BKT 、 WB - BKT 、 CL - BKT . FOCUS-BKT 

ADJ . ボタン設定 ri 

AD 」. ボタン設定2ッ 

ADJ . ボタン設定3#3 

AD 」. ボタン設定4> 4 

OFF 、 [露出補正]' 1、 [ホワイトバラン 
ス； 1 ッ、 [ ISO ] つ、[画質]*4、フオーカ 
ス、画像設定、測光、オートブラケット、 
調光補正 

ISO AUTO-HI 設定 

[AUTO 400 ]、 AUTO 800、 AUT 0 1600 

AF 補助光 

[ ON]、OFF 

操作音 

操作音音量設定 

[すべて]、水準器音、シャッター音 
□□□ 惦し)、(ル)、 

[■■□] (中)、 ■■■(*) 

画像確認時間 

OFF 、[0.5 秒]、1秒、2秒、3秒 、 HOLD 

オートパワーオフ 

OFF 、 1分、 [5 分]、30分 

画像モニター節電 
デジタルズーム切替 

[ ON]、OFF 

[通常]、オートリサイズ 

水準器設定 

OFF 、 [表示のみ]、表示+音、音のみ 

グリッドガイド 
表示設定 

[曲]、 Pfa N BjJ 

撮影情報表示フレーム 

ON 、[ OFF ] 


本文中の 「 AD 」./ OK ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
AD 」./ OK ボタンを上下左ちのち向に押して傾けることを意昧しま 
す。また、 「 AD 」./0 K ボタンを押す」という説明は、 AD 」./ OK ボタ 
ンの真中を押し下げることを意昧します。 


セツトアップメニューについて 


撮影設定メニュー ( o ^ P .94) や再生設定メニュー ( o ：^ P .133) か 
らセットアップメニューを表示して、カメラの設定変更びでさます。 
セツトアップメニューを使うと、次の表にある項目を設定するこ 
とびでさます。 


厚ミ定項目 


選択肢[購入時の初期設定値] 
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設定項目 


選択肢[購入時の初期設定値] 


参照先 


P 7 r 86~ 

P .187 

P .189 

P .191 

P .192 

P .193 


最短撮影距離表示 
縦横自動回転再生 
カード連続 NO . 

曰時設定 _ 

Language / 言語※ 
ビデオ方式※ 


[表 zrO 、非表 TT ； 
[ ON]、OFF 
ON 、[ OFF ] 

日本語 、 English 
NTSC、PAL 


初期設定は、仕向け地によって異なります。 

な 巧 - 


イージー撮影モード時は、セットアップメニューの項目数、表示順び 
他の撮影モード時とは異なります。各設定内容は、他の撮影モード時 
と同じです。 

[ Fn ボタン設赶と [ AD 」. ボタン設定1/2/3/4]は、撮影モードによつ 
て設定可能項目び異なります。詳細は、各参照先をご覧ください。 


-の操作方法 


本文中では、メニュー選択確定の操作（し: TF 手順 8) は 「 AD 」./0 K ボタンを 
押す」と説明していますび、 ADJ ./ OK ボタンを◄側に押してを、設定び確 
定してメニュー画面に戻ります。 

1 MENU ボタンを押す 

-撮影設定メニューまたは再生設定メニューび表示されます。 

2 ADjyOK ボタンを◄側に押す 

-シーンモードまたは連写モードの場合は、 AD 」./ OK ボタンを 
側に押し、 [ MODE ] タブを選択します。その後▼側に2回押すと、 


セットアップメニューび表示されます。 

3 ADjyOK ボタンを▼側に押す 

. セットアップメニューび表示され 
ます。 

ク ADjyOK ボタンを►側に押す 


切胤 t 〔カード〕 

反!胤ヒ〔巧がモリー〕 
田像モニター81曲 a 巧 
タイセツティンヴち巧 
ステッフスーム 
Fn ボタンの定 
ftOJ •ボタン Iffiei 


表示している画面の範囲を示し 
ています。 
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5 ADJ./OK ボタンを側に押し 

て、設定する項目を選ぶ 

-この画面で DISP . ボタンを押すと、手順 
3の画面に戻ります。 

-一番下の項目で AD 」./ OK ボタンを▼側 
に押すと、次の設定画面び表示されま 
す。 

6 ADJ./OK ボタンを►側に押す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

7 ADJ./OK ボタンを側に押し 

て、選択肢を選ぶ 

8 ADjyOK ボタンを押す 

. セットアップメニューび消え、撮影ま 
たは再生びでさます。 

-設定項目によっては、セットアップメニューび表示されることびあり 
ます。その場合は、 MENU ボタンまたは AD 」./ OK ボタンを押すと、撮 
影または再生画面に戻ります。 

-手順8で AD 」./ OK ボタンを◄側に押すと、設定び確定して手順5の画面 
に戻ります。 

な 巧 - 

機能によっては、選択肢の選択方法びここで説明する操作と異なる場合 

びあります。詳しい操作方法は、各機能の説明を参照してください。 
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SD メモリーカードの初期化 


[使用でさないカードです。]等のエラーメッセージび表示された 
り、パソコンや他のデジタルカメラで使用した SD メモ IJ ーカード 
は、本機で初期化してから使用する必要びあります。 

初期化とは、画像データび書さ込める状態にする処理のことです。 

口 注意 - 

画像び記録されているカードを初期化すると、内容びすべて消えてしま 
います。 


巧巧化〔巧なィモリー〕 
画な モニター 輝度调節 
マイセッティンヴ登録 
ステ ッ フスーム 
Fn ポタン S 焼 
AD 丄ボタン投定1 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 [初期化〔カード)]が選ばれてい 
ることを確認し、 ADJ./OK ボタン 
を►側に押す 

-初期化の確認画面び表示されます。 

夕側に押して[はし、]を選び、 

ADJ./OK ボタンを押す 

-初期化び行われ、完了するとセットアップメニューに戻ります。 

- SD メモ U —カードび入っていない場合は、メッセージび表示されま 
す。いったん電源をオフにしてから、 SD メモ U —カードをセットし 
て、再度初期化の操作を行ってください。 

ク MENU ボタンまたは ADjyOK ボタンを押す 

な 誤って画像を消さなし、よラにするには - 

カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしておくと、撮影や画像 
の削除、初期化びできなくなります（風 P .24)。「 LOCK 」 を解除する 
(スイッチを元の状態に戻す）と、撮影や削除、初期化び可能な状態に 
戻ります。 
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内蔵メモリーの初期化 


[内蔵メモ IJ 一を初期化してください。]というエラーメッセージ 
び表示された場合は、内蔵メモ IJ 一を初期化する必要びあります。 

Q 注意 

内蔵メモ U —を初期化すると、内蔵メモ U —に記録されている画像はす 
ベて消去されます。消去したくない画像びあるときは、 SD メモリーカー 
ドに画像を〕ピーしてから初期化を行ってください。 ( o ：^ P .154) 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[初期化〔内蔵メモリー)]を選び、 

►側に押す 

-初期化の確認画面び表示されます。 

夕側に押して[はし、]を選び、 

ADJ ./ OK ボタンを押す 

-初期化び行われ、完了するとセットアップメニューに戻ります。 

夕 MENU ボタンまたは AD 」./ OK ボタンを押す 


巧お化〔カード〕 


画像 モニター 邸度闹節 
マイセツティンヴ登録 
ステッフスーム 
Fn ボタン的淀 
ADJ . ボタン S 魄1 
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像 モニターの 輝度調節 

画像 モニターの 明るさを調整するには、次のように操作します。 

/セットアップメニユーを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[画像モニター輝度調節]を選び、 

►側に押す 


夕▲▼側に押して、明るさを調節す 
る 

. 画像モニター輝度調節バーの目盛りを 
下側に変更すると、暗くなります。上 
側に変更すると、明るくなります。画 
面の明るさび、バーの目盛り位置にと 
をなって変化します。 

-輝度調節をキャンセルしたい場合は、 

DISP . ボタンを押すと、設定びキャンセルされ、撮影設定メニューに 
戻ります。 

ク設定したい明るさになった!5、 AD」./OK ボタンを押す 

• セットアップメニューに戻ります。 

5 MENU ボタンまたは ADjyOK ボタンを押す 
クメ f - 

. セットアップメニューで[画像モニター節電]を [ ON ] に設定する 
( i ^ P . ISO ) と、画像モニターを点なした状態で約5秒間カメラを動 
かさなかった場合に、節電のために画像モニターの輝度び落ちます。 
その場合、カメラを動かすか、いずれかのボタン押すと元に戻ります。 

-撮影モードで[画像モニター輝度調節]を選択すると、撮影画面で明 
るさ調節び行われます。再生モードで[画像モニター輝度調節]を選 
択すると、最後に表示した画像で明るさ調節び行われます。表示でさ 
る画像びない場合は、黒く表示された画面で輝度調節び行われます。 
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I マイセッティング内容の登録 

マイセッティング機能を使ラと、簡単に自分好みの設定で撮影す 
ることびでさます。 

マイセッティングは2種類登録できます。モードダイヤルを M 丫1に 
合わせると、 [ M 丫 1] で登録した設定で撮影でさます。モードダイ 
ヤルを M 丫2に合わせると、 [M 丫 2] で登録した設定で撮影でさま 
す。 ( o ^ P .81) 

現在のカメラの設定をマイセッティングとして登録するには、次 
のように操作します。 

1 マイセッティングとして登録したい内容に、カメラの設定 
を変更する 

クセットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

3 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[マイセッティング登録]を選び、 

►側に押す 

-確認のメッセージび表示されます。 

ク◄►側に押して、 [ MY 1] または 
[ MY 2] を選び、 ADJ./OK ボタン 
を押す 

-現在のカメラの設定び登録され、セットアップメニューに戻ります。 
-登録しない場合は、 DISP . ボタンを押してください。 

夕 MENU ボタンまたは ADjyOK ボタンを押す 
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[マイセッティング登録]で保持される内容 

撮影モード（〇/だ)/ MY 1/ MY 2/ SCENE / 画/鸟1) 
画質-サイズ 
フ オー カス 
プレ AF 

マニュアルフオーカス時のフオーカス位置 
測光 

画像設定 

フラッシュ調光補正 

ダイナ三ックレンジ拡大効果 

+通常撮影 

オー h ブラケッ h 

CL-B 灯 

FOCUS-BKT 

WB-BKT 

長時間露光 

カスタムセルフ 

手ブレ補正 

ス□ーシャッター速度制限 

曰付入れ撮影 

露出補正 

ホワイトバランス 

ISO 感度 

ズーム位置 

マクロ 

フラッシュモード 
シーンモード 
セルフタイ7— 

DISP . モード 
ステップズーム 
デジタルズーム切替 
水準器設定 

グ U ッドガイド表示設定 
最短撮影距離 
文字濃度 
フレームレート 
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1^’ ームの焦点距離固定 

ズームの焦点距離を、8段階 （28 mm 、35 mm 、50 mm 、85 mm 、 
lOSmiTix ]35 mm 、 200 mm 、 300 mm 相当*)に固定する設定を 
ステップズームといいます。 

* 35 mm 判カメラ換算値です。 

ミ几中 

欧化_ 

ON (ステップズームを使用する） 

OFF (ステップズームを使用しない）※購入時の設定 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 


ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[ステップズーム]を選び、►側 
に押す 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 


巧お化〔カード〕 

巧期化〔巧巧乂モリー〕 
画な モニター 輝度闹節 
マイセッティンヴ登録 


Fn ポタン的[定 
ADJ. ボタン S 魄1 


な ^ f - 

. マク□モード時、ステップズームの焦点距離は 35 mm フィルムカメ 
ラ換算でおよそ31 mm 、35 mm 、50 mm 、85 mm 、105 mm 、135 mm 、 

200 mm 、 300 mm になります。 

- [ Fn ボタン設赴で[ステップズーム]を設定する （ o ^ p .170) と 、 rr 
Fn (フアンクシ ヨン） ボタンでステップズームのオン/オフを切り [_ 
替えることびできます。 ( K ^ P . yi ) ゎ 














|Fn (フアンクシヨン）ボタン設定 


Fn ボタンに機能を登録すると、 Fn ボタンを押すだけで色々な機能 
を切り替えることびでさます。 

Fn ボタンに登録できる機能は、1；(下のとおりです。 Fn ボタンの操 
作ち法は、各参照先を参照してください。 


ミ。 甲 
欧化 

内容 

参照先 

マク□ターゲットの） 

カメラを動かさずに AF ターゲット 
を移動して、マク□撮影をする 

P .65 

AE □ック 

露出を固定する 

P .66 

AF / コンテイニユアス AF 

オートフォーカスご 2) とコンテイ 
ニユアス AF を切り替える 


AF / マルチターゲット AF 

オートフォーカスドリとマルチ 
ターゲット AF を切り替える 

P .68 

AF/MF 

オートフォーカス（つ）とマニユア 
ルフォーカスを切り替える 

P .69 

AF / スナップ 

オートフォーカスご 3) とスナップ 
を切り替える 

P .70 

ステップズーム、 AT - B 灯、 
WB - BKT 、〔 L - BKT 、 FOCUS - 
BKT 

各機能のオン/オフを切り替える 

P .71 


の）購入時の設定 

の）[マルチ AF ] または[スポット AF ] 

の）[マルチ AF ] または[スポット AF ] またはロンティニュアス AF ] 




巧 メモ- 


撮影モード別の設定可能項目は、のとおりです。（ホ 1 ) 




SCENE (*2) 






ポ 

局 

7 

ズ 

斜 

文 

左 






I 

感 

ナ 

I 

め 

字 

記 






h 

度 

I 

ム 

補 


じ ( 



(*2) 

货 

ミ。中 
日又化 

CM 

レ 

I 



7 

ク 

正 


外 

a 

画 



卜 



□ 









遠 












景 










マクロターゲット 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

ステップズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AE □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

AF / コンテイニユアス AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

AF / マルチターゲット AF 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AF/MF 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

AF / スナップ 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

AT-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WB-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CL-BHT 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FOCUS-BKT 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


*1 シーンモードで[ミニチュアライズ]を選択している 
場合、 [ Fn ボタン設妇で登録した機能は使用できません。 

*2 シーンモード、動画モード時は、〇じ(外の項目を登録はでさます 
び、 Fn ボタンを押してを動作しません。 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[Fn ボタン設定]を選び、►側に 
押す 

3 ▲▼側に押して、設定を選ぶ 

4 ADjyoK ボタンを押す 


巧お化〔力ード〕 

巧細ヒ〔巧 i 技イモリー〕 
画保 モニター 輝な踊節 
マイセツテインク’登録 
ステ ッ フスーム 


ADJ . ボタンお定1 


7 セットアップメ I I ユ I 


171 






















| adj •ボタン設定 

AD 」./ OK ボタンに機能を登録すると、撮影設定メニユーを表示する 
ことなく、少ないボタン操作で撮影に関するいろいろな設定画面 
を表示でさます。 

[ AD 」. ボタン設定 1] 〜 [ AD 」. ボタン設定 4] で、 AD 」./ OK ボタンを 
押して表示できる機能を登録します。 

AD 」. モードの操作ち法は、 P .60 を参照してください。 

AD 」./ OK ボタンに登録できる機能は、 l ^ TF のとおりです。 


設定 

参照先 

OFF 

- 

露出補正 《 [ AD 」. ボタン設定 1] の初期設定 

P .121 

ホワイトバランス 《 [ AD 」. ボタン設定 2] の初期設定 

P .122 

ISO 《 [ ADJ . ボタン設定 3] の初期設定 

P .124 

画質 《 [ AD 」. ボタン設定 4] の初期設定 

P .98 

フ オー カス 

P .100 

画像設定 

P .106 

測光 

P .105 

オー h ブラケット 

P .109 

調光補正 

P .108 

文字濃度 

P .80 
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巧 メモ- 


撮影モード別の設定可能項目は、のとおりです。 


設定 


露出補正 
ホワイトバランス 
ISO 
画質 

フ オー カス 
画像設定 
測光 

オー h ブラケット 
調光補正 
文字濃度 


〇 


SCENE 


〇 


7 


ポ八 

I イ 

h つ 
レン 

I 卜 

トラ 

.ス 

h 

白 

黒 


〇 


(*) 

EASY 


〇 


a 

M 超 
連高 
写速 
プ連 
ラ写 
ス 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


画だ) 


〇 - 
〇 〇 

〇 - 
〇 - 
〇 - 
〇 - 


(*) マナ ー け_外のシーンモード、イージー撮影モード、動画モード時 
の項目は固定されており、変更することはでさません。 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[ ADJ . ボタン設定リ、 [ ADJ •ボタ 
ン設定2]、 [ ADJ . ボタン設定3]、 
[ ADJ . ボタン設定 4] のいずれか 
を選び、►側に押す 

3 ▲▼側に押して、設定を選ぶ 

4 AD 」./ OK ボタンを押す 


圓 
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■iso AUTO-W の設定 

撮影設定メニユーの [ ISO 感度]で設定する [ AUTO - HI ] 搞感度 
設定オート） ( tt ：^ P .124) の ISO 感度の上限を変更することびでさ 
ます。 

ミ。中 
日又疋 

AUTO 400※購入時の設定 
AUTO 800 
AUT 0 1600 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 



ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[ ISOAUTO - HI 設赶を選び、 ► 
側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 


な ^ - 

ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 
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■ AF 補助光 

オートフォーカスでの撮影時に、 AF 補助光を発光するかしないか 
を設定でさます。 

[ AF 補助光]を [ ON ] に設定すると、周囲び暗く、才ートフォー 
カスでの測距び難しいとさに AF 補助光び発光し、 AF 測距を行いま 
す。 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

ク ADJ./OK ボタンを▼側に押して、 

[AF 補助光]を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 
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カメラの操作中は、1；(下の5種類の操作音び鳴ります。 


起動音 
シャツター音 
フオーカスび 
合ったとさの音 
警告音 

水準器音 


カメラの電源をオンにしたとさに鳴ります。 

シャッターボタンを押したとさに鳴ります。 

シャッターボタンを半押しして、ピントび合ったときに 
「ピピッ」という音び鳴ります。 

実行できない動作を行おうとしたときに「ピピピピピ」 
といラ音び鳴ります。 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定 
している場合 ( o ^ P .183). 撮影モードでカメラび水平 
状態のとさに、水準器音び一定間隔で鳴り続けます。 


設定でさる値 

内容 

すべて 

※購入時の設定 

すべて鳴らす 

水準器音 

水準器音のみ鳴らす 

シャツター音 

シャッター音、水準器音のみ鳴らす 


ろ ^ - 

-実行でさない動作を行おラとしたとさは、[操作音]の設定にかかわ 
らず、警告音び鳴ります。 

-シーンモードで[マナー]を選んでいる場合は、[操作音]の設定に 
かかわらず、すべての音び鳴りません。 

1 セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[操作音]を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 



操作音の設定 


巧作韶《施 
励を碰な時な 
3-トバワーオフ 
画なモニター節 巧 


ISO AUT 0- H 做定 
AF 欄が 
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操作音の音量調節/消音 


操作音の音量を変更でさます。 


ミ几中 

欧化 


□□□ 惦し） 

(音量ル） 

(音量中）※購入時の設定 
■■■ (音量大） 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 
[操作音音量設定]を選び、►側 
に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 


ISO AUT 0- H 做定 
AF 補助光 
巧作音 


画お離な時巧 
ブートバワーオフ 
画巧モニター節 巧 


な ^占- 

-[操作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合は、[水 
準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定しても ( o ^ P .183). 
水準器音は鳴りません。 

• シーンモードで[マナー]を選んでいる場合は、[操作音]の設定に 
かかわらず、すべての音び鳴りません。 
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画像確認時間 


シャッターボタンを押した直後に、撮影した静止画び確認のため 
に表示されます。確認時間は、購入時には 0.5 秒に設定されていま 
すび、設定を変更することびでさます。 

ミ。中 
欧化 

OFF (確認のための表示を行わない） 

0.5 秒※購入時の設定 
1秒 
2秒 
3秒 

HOLD (次にシャッターボタンを半押しするまで、確認画像を表示し続け 
る） 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

ク ADJ ./0 K ボタンを▼側に押して、 
[画像確認時間]を選び、►側に 
押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 


■[画像離を時な じ 


な 少と - 

[ HOLD ] に設定すると、確認表示中の画像を拡大表示したり （ o ：^ P .47) 、 
削除したり（煩 P .49) することびでさます。 
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■ォ-トパヮ-ォフ 

設定した時間内にカメラの操作をしないと、節電のために自動的 
に電源びオフになります（オートパワーオフ）。 

購入時の才ートパワーオフは5分に設定されていますび、この設定 
を変更することびでさます。 

ミ几中 

日又化 

OFF (オートパワーオフ機能は働きません） 

1分 

5分※購入時の設定 
30分 


/セットアップメニユーを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してくださし、。 


ク ADJ ./0 K ボタンを▼側に押して、 
[オートパワーオフ]を選び、 ► 
側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 



ろ ク己 - 

-オートパワーオフによって電源びオフになったとさ、引さ続きカメラ 
を使用したい場合は 、 POWER (電源）ボタンを押して電源をオンに 
します。囚（再生）ボタンを長押ししてち電源びオンになり、再生 
モードで使用でさます。 

-オートパワーオフ機能は、パソコンまたはプ U ンターと接続している 
とさは働さません。 

-インターバル撮影をするとさは、[オートパワーオフ]の設定は無効 
になり、オートパワーオフ機能は働さません。 


7 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 















節電モード 


[画像モニター節電]を [ ON ] に設定すると、画像モニターを点 
巧した状態で約5秒間カメラを動かさなかった場合に、節電のため 
に画像モニターの輝度び落ちます。その場合、カメラを動かすか、 
いずれかのボタン押すと元に戻ります。購入時には [ ON ] に設定 
されています。 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

ク ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[画像モニター節電]を選び、 

側に押す 

夕▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 



ISO AUT 0- H け曼定 
AF 補助化 
操作音 

巧作館■投定 
画鱗陆時旧） 

3—トノスワーオフ 


L 励をモニター節 巧 


じ 


Q 注意 

シンク□モニターモードの場合 （ o ：^ P .53) は、[画像モニター節電]の 
設定は無効となります。 
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ートリサイズズーム 

デジタルズームで撮影するとさに、撮影する画像から必要な部分 
を切り出し、画像サイズを変更して記録します。通常のデジタル 
ズームは、設定した画像サイズまで画像の一部を拡大して保存す 
るのに対し、オート IJ サイズズームは切り出した部分をそのまま 
記録するので、拡大による画質の劣化びありません。記録する画 
像のサイズは、オート U サイズズームの倍率により変化します。 
才ート U サイズズームは、[画質•サイズ]を 3456X2592 に設定 
しているとさのみ働さます。 ( o ：^ P .98) 


選ができる設定 

設疋 

内谷 

通常※購入時の設定 

通常のデジタルズームです。[画質-サイズ]で設 
定した画像サイズで記録します。 

オートリサイズ 

自動的に画像サイズを変更して記録します。 


な^ ^ - 

[画質•サイズ]び 3456 X 2592]^ が4の場合は、デジタルズームび有効 
になります。 


ズーム倍率と記録する画像サイズの関係 


画像-サイズ 

ズーム倍率 

焦点距離 （*) 

3456 X 2592 (9 M ) 

1。倍 

300 mm 

3072 X 2304 (7 M ) 

1 .1 倍 

330 mm 

2592 X 1944 (5 M ) 

1.3 倍 

400 m m 

2048 XI 536 (3 M ) 

1.7 倍 

500 mm 

1280 X 960 (1 M ) 

2.7 倍 

810 mm 

640 X 480 ( VGA ) 

5.4 倍 

1620 mm 


(*) 35 mm 判カメラ換算値です。 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してくださし、。 
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2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押し 
て、[デジタルズーム切替]を選 
び、►側に押す 

3 ▲▼側に押して、[オートリヴイ 
ズ]を選ぶ 

4 ADjyOK ボタンを押す 

タズームレバーを [♦] (望遠）側に 
まわし続け、ズームバー表示が 
[♦] 側の端までをた!5いったん 
ズームレバーか!5指を離し、再 
びズームレノ く一を [♦] 側に回す 
-さらに ズームレバーを [♦] 側に回す 
ごとに、1段階ずつ画像サイズび変更 
されます。 



潑 

应離離國削淺 i 

E) 

r T 

I 

[L J 

m 

[!B] 


記録する画像サイズびズームバーの上に表示されます。 


Q ぶ養 


シーンモードの除4め補正]の場合は、[オートリサイズ]に設定し 
ていてをデジタルズームび有効になります。 

画質を Fine モードに設定してオート U サイズズームを使用すると、記 
録時に Normal モードに変換されます。 


7 セットアップメ I I ユ I 


182 











【 J (準器の確認方法 

[水準器設定]をオンにすると、撮影する画像び水平かどうかを、 
水平インジケーターや水準器音で確認することびでさます。確認 
方法は下の中から設定でさます。撮影時の水準器の使用ち法に 
ついては、 P .55 を参照してください。 


ミ几中 

日又化 

内容 

OFF 

水平インジケーターは表示されません。水準器音を 
鳴りません。 

表示のみ 

水平インジケーターび表示されます。水準器音は鳴 

※購入時の設定 

りません。 

表示+音 

水平インジケーターび表示され、カメラび水平状態 
のとさに水準器音び鳴ります。 

音のみ 

水平インジケーターは表示されません。カメラび水 
平状態のとさに水準器音び鳴ります。 


/セットアップメニユーを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

-撮影でさる状態で DISP . ボタンを長押しした場合でを、設定画面を表 
示できます。 DISP . ボタンを長押しした場合は手順3へ進んでくださ 
い。 


2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して 
[水準器設定]を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 



7 

セ 


6メぞ 

-撮影時の水準器の使用方法については、 P .55 を参照してください。 y 

-動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作しません。 、、ノ 

-[操作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合、[水準プ 
器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定してを、水準器音はイ 
鳴りません。 一 
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グリッドの種類を変える 


[グ IJ ッドガイド表示設定]では、撮影モード時に表示するグ IJ ッ 
ドを設定することびでさます。 


設定 


内容 


※購入時の設定 


縦横に3分割構図作りに適したグリッドです。 


r 

|_ 


n 


」 


縦横に4分割し、対角線び入ります。被写体の中む 
び決めやす <、建築物や商品などの撮影に適したグ 
I J ツ 1^' です。 


縦横に2分割したをのをベースに、中むはグ U ッド 
線を省いて被写体を捕らえやすくしています。動さ 
のある被写体を捉えすいグリッドです。 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してくださし、。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して 
[グリッドガイド表示設定]を選 
び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADjyOK ボタンを押す 
な ゾモ - 


画筋撒§綱 
3—トノ t ワーオフ 
画巧モニター節巧 
デジタルスーム巧营 


「ク.リッドカイド表示備 


グリッドの表示方法については、 P .53 を参照してください。 


7 セットアップメ I I ユ I 
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撮影情報表示フレーム 


[撮影情報表示フレーム]を [ ON ] に設定すると、マーク表示と 
ヒストグラム表示 ( o ：^ P .53) のとさに、撮影情報フレームを表示 
することびでさます。撮影情報表示フレームでは、撮影情報び被 
写体と重ならないため、撮影時に構図どりびしやすくなります。 

/セットアップメニユーを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[撮影情報表示フレーム]を選び、 

►側に押す 

3 ▲▼側に押して、 [ ON ] を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 

5 DISP . ボタンを押して、画面表示 
を切り替える 

-マーク表示とヒストグラム表示 
( o ：^ P .53) のときに、撮影情報フレー 
ムを表示することびでさます。 


巧 メモ- 



イージー撮影モード時は、 DISP . ボタンで画面の表示を切り替えるこ 
とはでさません。 

動画モード時は、撮影情報フレームは表示でさません。 


縦巧自。回おちを 
カード巧続 N 0. 
曰時縱 
Lsmguage / SS 否 
ビデ3方式 


7 セットアップメ I I ユ I 
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最短撮影距離の表示 


撮影時は、ズームの位置によって最短撮影距離び変わりますび、 
[最短撮影距離表示]を[表示]に設定すると、最短撮影距離を画 
像 モニターに 表示することびでさます。 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押し 
て、[最短撮影距離表示]を選 
び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、麽示]を選ぶ 


化ち巧が表みフレーム 


8*巧自助回転巧を 
カード逆南 N 0. 
曰時備 
Language / 苗 S 
ビデ3方式 


夕 ADjyOK ボタンを押す 

-画面に最短撮影距離び表示されま 
す。 


I 蠻 - 


rsi 魄跑國のリ腳 
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I 再生画像の向をの自動補正 

カメラの向さび撮影時と再生時で異なる場合に、再生画像の向さ 
を自動補正するかどうか設定します。 


設疋 

内替 

ON ※購入時の設定 

再生画像の向さを自動補正します。 

OFF 

再生画像の向さは補正しません。 


[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定すると、再生画像の向きは 
(下のようになります。 

カメラを横向さに置いて再生する場合： 

カメラを横にして撮影した画像は、そのままの向きで表示しま 
す。カメラを縦にして撮影した画像は、自動的に回転して縦に 
表术します。 

カメラを縦向さに置いて再生する場合： 

カメラを縦にして撮影した画像は、そのままの向きで表示しま 
す。カメラを横にして撮影した画像、自動的に回転して横に表 
术レます。 

再生中にカメラの向さを変えた場合でち、再生画像はカメラの向 
きに応じて自動回転されます。 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを ▼ 側に押して 
[縦横自動回転再生]を選び、 ► 

側に押す 

夕▲▼側に押して、値を設定する 
ク ADjyOK ボタンを押す 
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口 /3zM - 

-1；1下の場合は、[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定してを、再生画 
像は自動回転されません。 

. 動画モードで撮影した画像 
• 一覧表示の場合 ( o ：^ P .45) 

. カメラを前後に傾け過ざている状態で撮影した画像 
. カメラを上下逆さま（シャッターボタンび下向きになっている）に 
して再生した場合 

-拡大再生中にカメラの向さを変えた場合 

-再生モードで斜め補正処理中（補正エ U アび表示されている）の画 
像（惕 = P . M 8) 

-[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定しても、スライドショー、テレ 
ビ再生中は、カメラを横向きに置いているをのと認識されます。カメ 
ラを縦向さに置いて再生してを、横向さで撮影した画像は自動回転さ 
れません。また、再生中にカメラの向をを変えてを、再生画像は自動 
回転されません。 

なメ f - 

の場合は、1枚目の画像の向さを基準として、2枚目！; I 降を自動回 
転されます。 

-ダイナミックレンジダブルショットで [+ 通常撮影]を [ ON ] にし 
て撮影した場合 

-ブラケット撮影、通常連写、 M 連写プラス、超高速連写、マルチター 
ゲット AF で撮影した場合 


7 セットアップメ I I ユ I 
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I ファイル名の設定 

撮影した静止画には、自動的に連番のファイル名び付さ、内蔵メ 
モ IJ 一や SD メモ IJ 一力ードに記録されます。 

SD メモ IJ 一力ードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカード 
からの連番にするか、しないかを設定でさます。 

ON (連番にする）撮影した静止画に、 R 0010001. jpg 〜 R 9999999 . ipg ま 
での、 「 R 」 の後に7巧の通し番号び付いたファイル名 
び、自動的に付さます。 

SD メモ U —カードを入れ替えたときにを、前のカー 
ドからの連番でファイル名び付<よラに設定されて 
います。 

OFF (連番にしない）新しい SD メモリーカードをセットするたびに、 
※購入時の設定 RIMG 0001. jpg 〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名び 

付きます。 

ファイル名び RIMG 9999 になると、それじ(上は記録 
_ でさません。 _ 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、[力ード連続 N 0.]を選 
び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 
ク ADjyOK ボタンを押す 



曰時備 
Language/SoS 
ビデ3方式 


セットアップメ I I ユ I 
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な ゾモ - 

-内蔵メモリーに記録する場合は、常に[カード連続 N 0.]びに FF ] 
の場合と同様のファイル名になります。 

- DL -10 を使ってパソコンに転送する ( o ：^ P .209) 際は、新しいファ 
イル名に置さ換えられて保をされます。また、[カード連続 N 0.]を 
[ ON ] に設定していても、ファイル名は 「 RIMG **** jpg 」（**** はき 
号）で保をされます。 

口 を意 - 

ファイル名び RIMG 9999 または R 9999999になると、ファイルき号び足 
りなくなるためそれ！; I 上は記録でさなくなります。この場合、 SD メモ 
リーカードの内容を一度パソコンなどに移し、 SD メモ U —カードを初 
期化してお使いください。 


7 セットアップメ I I ユ I 
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時設定 

静止画に曰付や時刻を入れて撮影することびでさます。 

ここでは、セットアップメニューからの曰付-時刻の設定ち法を 
説明します。 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

旧時設定]を選び、►側に押す 


夕▲▼◄►側に押して、年•月•日- 
時 •分- 書式を設定する 

-▲▼で設定を変更し、◄►で項目を移 
動します。 

ク画面の表示を確認し、 ADJ./OK ボ 
タンを押す 

-確認画面び表示されます。 

5 ADjyOK ボタンを押す 

-日時び設定されて、セットアップメニューに戻ります。 

6 MENU ボタンまたは ADjyOK ボタンを押す 

りメ f - 

-電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した日付■時刻び U 
セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-曰時を保持させるためには、電池残量び充分にある電池をカメラに2 
時間じ(上セットしてください。 
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言語設定 

画像モニターに表示される言語を変更することびでさます。 
購入時の設定は、仕向け地によって異なります。 

設定 ~ 

曰本語 

English i 央語) 

/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[ Language / 言副を選び、►側 
に押す 

-言語選択画面び表示されます。 


3 ◄►側に押して、設定を選ぶ 
夕 ADjyOK ボタンを押す 

-言語び設定され、セットアップメニュー 
に戻ります。 

5 MENU ボタンまたは ADJ./OK ボ 
タンを押す 

な メモ - 

日本国内で販売されている CX 2 で選択でさる言語は、日本語と英語のみ 
です。 
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レビでの再生方式 

付属の AV ケーブルでカメラをテレビに接続して、テレビの画面で 
静止画や動画を見ることびでさます。 ( tt ：^ P .159) 

テレビなどの機器でのビデオち式は、 NTSC ち式（日本などで使用 
されているち式）に設定されています。接続する機器び PAL 方式 
(ヨー□ッパ等で使用されている方式）の場合は、 PAL 方式に設定 
してから接続します。 

購入時の設定は、仕向け地によって異なります。 

設定でさる値 

NTSC 

PAL 


/セットアップメニューを表示する 

-操作手順は、 P .162 を参照してください。 

2 ADJ ./ OK ボタンを▼側に押して、 

[ビデオ方式]を選び、►側に押す 

夕▲▼側に押して、設定を選ぶ 

ク ADjyOK ボタンを押す 

-ビデオ方式び設定され、セットアップ 
メニューに戻ります。 

な ^ f - 

SECAM 方式には対応していません。 7 
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ダイレクトプ u ントで印刷する 


本文中の 「 AD 」./0 K ボタンを▲▼◄►側に押す」という説明は、 
AD 」./ OK ボタンを上下左ちのち向に押して傾けることを意昧しま 
す。また、 「 AD 」./0 K ボタンを押す」という説明は、 AD 」./ OK ボタ 
ンの真中を押し下げることを意昧します。 


イレクトプリント機能について 

ダイレクトプ U ント機能は、カメラとプ IJ ンターを直接 USB ケー 
ブルで接続して、カメラ内の静止画をプ IJ ンターから印刷する機 
能です。撮影した静止画を、パソコンを使わずに手軽に印刷でさ 
ます。 

a 注意 

AVI ファイル（動画)、 MP ファイルは印刷でさません。 

な 巧 - 

-本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピ 
クトブリッジ）を採用しています。 

-ダイレクトプ U ント機能を使うには、プリンターび PictBridge に対応 
している必要びあります。ご使用のプ U ンターの説明書でご確認くだ 
さし、。 


ダイレクトプリントで印刷する8 
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メラとプリンターの接続 

カメラとプ U ンターの接続には、付属の USB ケーブルを使います。 

1 カメラの電源がオフになっていることを確認する 

2 付属の専用 USB ケーブルでカメラ 
とプリンターを接続する 

-プ IJ ンターの電源びオフのとさは、電 
源をオンにしてください。 

-自動的にカメラの電源びオンになりま 
す。 

6 メ f - 

カメラとプ U ンターの接続を外すときは、印刷終了後にカメラの電源び 
オフになったことを確認してから USB ケーブルを外してください。 

田 注意 

- USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。 
- USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動かさ 
ないで < ださい。 
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止画の印刷 

PictBridge 対応プ U ンターでカメラの静止画を印刷します。 

SD メモ U —カードをセットしていないとさには、内蔵メモ U —内 
の静止画び印刷され、 SD メモ U —カードをセットしているとさに 
は SD メモ U —力ード内の静止画び印刷されます。 

a 注意 

印刷び完了するまで、 USB ケーブルを外さないでください。 

なメ f - 

-送信中に[プ U ンターエラー]のメッセージび表示された場合は、プ 
リンターの状態を確認し、印刷できる状態になるように対処してくだ 
さい。 

-プ U ンターに接続しているのに、パソコン接続のメッセージび表示さ 
れた場合は、再接続を行い、接続後2秒!; I 内に AD 」./ OK ボタンを押し 
て < ださい。 


枚またはすベての静止画を印刷する 


/プリンターが EP 刷でさる状態で 
あることを確認する 

-[接続待ち...]画面び表示されます。 

2 ADjyOK ボタンを押す 

-ダイレクトプリント再生モードの画面 
び表示されます。 

3 ADJ./OK ボタンを▲▼◄►側に押して、 EP 刷したい静止画 
么表术する 

ク ADjyOK ボタンを押す 

5 ADJ./OK ボタンを側に押し 
て、 [1 ファイル]または[全ファ 
イル]を選ぶ 

6 ADjyOK ボタンを押す 

-ダイレクトプ U ントのメニューび表示 
されます。 


キャンセル 


r 1フ7ィル| 
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ADJ ./ OK ボタンを側に押し 
て項目を選び、►側に押して詳細 
項目を表示する 

-[接続中-- •] と表示されている間 
は、プ U ンターとの接続び完了してい 
ません。接続び完了すると[接続中•-] 

び消え、[ダイレクトプリント]と表示 
されます。接続び完了してから、操作 
を行ってください。 

-選択でさる項目は次のとおりです。各項目に対応しているプリンター 
と接続しているとさのみ有効です。 


項目名 

内容 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定します。1枚にレイ 
アウトできるコマ数は、接続するプ U ンターに 
よって異なります。 

曰付印字 

曰付（撮影曰）の印字の有無を設定します。曰付の 
書式は、セットアップメニューの日時設定で設定し 
た書式になります。曰付入れ撮影した静止画 
( o ：^ P .120) は、印刷時に自動で印字 OFF となって 
印刷されます。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 

印刷補正 

画像データ（静止画）をプ IJ ンター側で最適化し 
て印刷するかどラかを設定します。 

画像印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定します。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 

帳票印刷 ‘X 

帳票印刷を行います。 

印刷部数 

印刷部数を設定します。 

トナーセーブ ’X 

印刷を薄めにして、トナーを節約するかどラかを 
設定します。 

片面/両面 ‘X 

両面で印刷するかどラかを設定します。両面印刷 
をする場合は、を静止画の印刷枚数は1枚となり 
ます。 P .1 98の手順6で印刷枚数を複数枚設定して 
を、1枚のみ印刷されます。 


‘ X 各項目に対応している U コープ U ンターと接続しているとさのみ 
有効です。 

8 ADJ ./ OK ボタンを▲▼側に押して詳細項目を選び、 ADJ ./ 
0 K ボタンを押す 

-ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

9 手順7と8を繰り返して、変更したい項目を設定する 
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巧 メモ- 


手順7の画面で MENU ボタンを押す 
と、設定した項目を次回接続時の初期 
値に設定することびでさます。ちの画 
面び出たら、 ADJ ./ OK ボタンを◄►側 
に押して[はしリを選び、 ADJ ./ OK ボ 
タンを押して < ださい。 

[いいえ]を選ぶと、次回接続時の各項目 
の設定は、最後に設定した値になります。 


巧の 

4 


医^キャンた J レ foKia 



か ADJ ./OK ボタンを押す 

-静止画びプ U ンターに送られ、[送信中]画面び表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 DISP . ボタンを押してください。 

-送信び完了すると、カメラはダイレクトプ U ント再生モードの画面に 
戻り、プ U ンターで印刷び開始されます。 


複数の静止画を印刷する 


/プリンターが EP 刷でさる状態で 
あることを確認する 

-[接続待ち...]画面び表示されます。 

2 ADjyOK ボタンを押す 

-ダイレクトプリント再生モードの画面 
び表示されます。 _ 

タ ズームレバーを H (サムネイル表示）側に回す 

-画面び20分割されて、静止画び一覧表示されます。 

夕 ADJ./0K ボタンを▲▼◄►側に押して、 EP 刷したい静止画 
を選ぶ 

夕 ADjyOK ボタンを押す 

6 ADJ./0K ボタンを▲▼側に押し 
て、印刷枚数を指定する 

-▲側に押すと枚数び増え、▼側に押す 
と枚数び減ります。 

7 ◄►側に押して、次に EP 刷したい 
静止画を選ぶ 

夕▲▼側に押して、 EP 刷枚数を指定する 
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9 手順 7 と 8 を繰り返して、 EP 刷したい静止画をすべて選択し 

て、 EP 刷枚数を指定する 

か ADJ./OK ボタンを押す 

-ダイレクトプ U ントのメニューび表示されます。 

11 ADJ./OK ボタンを側に押し 

て項目を選び、►側に押して詳細 

項目を表示する 

-[接続中-- •] と表示されている間 
は、プリンターとの接続び完了してい 
ません。接続び完了すると「接続 
中---」び消え、[ダイレクトプリ 
ント]と表示されます。接続び完了し 
てから、操作を行ってください。 

-選択できる項目については、 P .1 97をご覧ください。 

12 ADJ./OK ボタンを側に押して詳細項目を選び、 ADJ./ 

0 K ボタンを押す 

-ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

/夕手順11と12を繰り返して、変更したい項目を設定する 

が ADJ./OK ボタンを押す 

-静止画びプ U ンターに送られ、[送信中]画面び表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 DISP . ボタンを押してください。 

-すべての静止画の送信び完了すると、カメラはダイレクトプ U ント再 
生モードの画面に戻ります。 

な 巧 - 

-プ IJ ンターのマーク（な）び表示されている画像び印刷されます。印 
刷を中止した場合はプリンターのマークの表示を確認してください。 

-1枚の用紙に、同じ静止画を複数枚印刷することをでさます。 

-選択でさる項目はプ U ンター側の機能により異なります。 

-詳細項目で[プリンター指定]を選ぶと、プ U ンター側の設定値（初 
期値）で印刷されます。 
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画像をパソコンに取り込む 


障!面の表示は、ご使用のパソコンの QS によって異なります。 I 

l ^ indows をご巧用の場合 

Macintosh をご使用の場合は P.21 3をご覧ください。 

画像をパソコンに取り込むには、(下の方法びあります。 

1 DL -10 などの画像取り込みソフトウェアをほ用して、画像を取 
り込む （惕 = P .209) 

DL -10 を使用するには、付属の 〔 D - ROM からソフトウェアをインストー 
ルしておく必要びあります。 (風 P .203) 

2 DL -10 などの画像取り込みソフトウェアをほ用せずに画像を 

取り込む （惕 = P .210) 


Q 注意 

本カメラから Windows 98 、 Windows 98 SE に画像を取り込むことはで 
さません。カードリーダーを使用して 、 SD メモ U —カードから画像を 
コピーしてください。 ( o ：^ P .211) 

な メモ - 

画像をパソコンに取り込む方法の詳細については、 CD - ROM に収めら 
れている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使用 
説明書（ソフトウェア編)』の表示方法については、 P .206 を参照してく 
ださい。 
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付属の CD - ROM を使ラためには、次の環境び必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。 


対応 OS 

Windows 2000 Professional Service Pack 4( 日本語版） 
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (日本語版） 
/Professional Service Pack 3 (日本語版） 

Windows Vista Service Pack 2 (日本語版） 

CPU 

Windows 2000/Windows XP: Pentium® IE 500 MHz 攻 
上 

Windows Vista : Pentium®! 1GHz 政上 

メモ U — 

Windows 2000 /Windows XP : 256MB 政上 

Windows Vista : 512MB 攻上 

インス I -ール時の八一 
ドディスクの空さ容量 

] 60MB 攻上 

ディスプレイの解像度 

1024 X 768 ドット攻上 

ディスプレイの表示色 

65000 色攻上 

CD-ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート 


a 注意 

- 64ビット版 0 S には対応していません。 

• Windows 98 、 Windows 98 SE、Windows Me には対応していません。 

- OS をアップグレードしたパソコンの場合、正常に USB 機能び動作し 
ないことびあるためヴポートでさません。 

• 0 S のシステム環境の変化やサービスパックなどの UU —スにより、 
正しく動作しないことびあります。 

-拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した USB ポートへの接続は 
ヴポートでさません。 

- HUB 等の他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作しない 
ことびあります。 

-動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモ U —環境で 
利用することをお勧めします。 


9 


付属の CD - ROM を使うために必要な環境 
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付属の CD - ROM をパソコンにセットす 
ると、インス I -ーラー画面び自動的に表 
示されます。 


項目名 

内容 

参照先 

ソフトウェアの 
インストール 

パソコンで画像の一括取り込みや編集を 
行ラとさに必要なソフトウェアを一括で 
インストールできます。 

P .203 

使用説明書（ソフト 
ウェア編）を見る 

『使用説明書（ソフトウェア編）』 ( PDF ) 
を表示することびでさます。 

P .206 

CD - ROM の内容を見る 

付属の CD - ROM 内のフアイルー覧を表示 
することびでさます。 

P .206 

RICOH 

ホームページへ 

リコーのホームぺージを表术することび 
でさます。（インターネットに接続できる 
状態の場合） 


R に OH デジタル 
カメラホームページへ 

U コーのデジタルカメラのホームページ 
を表示することびできます。（インター 
ネットに接続でさる状態の場合） 


お客様登録-変更 

リコーのお客様登録のホームぺージを表 
示することびでさます。（インターネット 
に接続でさる状態の場合） 




CD - ROM の憤ぶ 
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[アのインストール]をクリックずる 


次のソフトウエアびインス I -ールされます。 


ソフトウェア名 

説明 

DL -10 

画像をパソコンに一括取り込みします。 

Irodio Photo & 
Video Studio 

撮影した画像を閲覽 • 管理 • 編集することびでさます。 

USB ドライバー 

U コーの過去機種と Windows 98 /Windows 98 SE / 
Windows Me/Windows 2000を接続するときに使い 
ます。本カメラでは使用しません。 

WIA ドライバー 

IJ コーの過去機種と Windows XP/Windows Vista を接 
続するとさに使います。本カメラでは使用しません。 


a 注意 

-インストールは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態で 
は行わないでください。 

• D 〔 Software では、従来機種に付属していた Caplio Software とはソ 
フトウエアの名称びじ(下のよラに異なります。 


し a pi 10 Software 

D し Software 

RICOH Gate La 

DL -10 

Caplio Viewer 

DU -10 (*) 

Caplio Server 

SR -10 (*) 

Caplio Setting 

ST -10 (*) 

本カメラでは使用しません。 


従来機種の付属 〔 D - ROM から Caplio Software をインストールしてい 
た場合は、新たにソフトウェアをインストールしようとすると、 
Caplio Software をアンインストールしてから D 〔 Software をインス 
トールするよラメッセージび表示されますので、メッセージに従って 
<ださい。 

Caplio Viewer^〔aplio Server、〔aplio Se 打 ing びインストールされ 
ていた場合は、上記のソフトウェアに置さ換わり、これまでと同様に 
使用でさます。 

メッセージび表示される前に Caplio Software をアンインストールし 
た場合（煩 P .208) は、 D 〔 Software をインストールしても、 DU - 
10. SR -10、 ST - 10はインス!ルされません。 

-従来機種のソフトウェアをアンインストールすると 、 RICOH Gate La 
または DL -1 日の[オプション設定]の設定内容び解除される場合びあ 
ります。 

-インストールは管理者権限を持ったユーヴーび行ってください。 

. DL -10 はネットワーク環境には対応していません。スタンドア□-ン 
としてご使用ください。 
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な ゾモ - 

本機は、パソコン内の画像を表示、編集するソフトウェア IrodioPh 饥〇 
& Video Studio を付属しています 。 Irodio Photo & Video Studio の使い 
かたについては 、 Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照してくだ 
さい。 

Irodio Photo & Video Studio についての最新の情報は、株式会社ピク 
セラのホームぺージ （ h 订 p :// www . pixela . co . jp / oem / irodio / j / 
irodio _ digitalphoto _ videostudio /) を参照し〔ください。 

ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 

1 パソコンを起動し、 CD-ROM ド 
ライブに、付属の CD-ROM を 
セットする 

Windows Vista ながの OS の場合 

-パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

-自動再生画面び表示されます。 

- [ Autorun . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインス I -ーラー画面び表示されます。 

2 [ソフトウェアのインス!-ール]をクリックする 

Windows Vista なかの OS の場合 

-しばら<すると[設定言語の選択]画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

-ユーヴーアカウント制御の確認画面び表示されます。 

-コンピュータへのアクセス要求の[許可]を選択してください。しば 
ら<すると[設定言語の選択]画面び表示されます。 

夕言語を選択し、 [0K] をクリックする 

• [ D 〔 Software 用の InstallShield Wizard へようこそ]画面び表示され 
ます。 

4 [次へ]をクリックする 

-[インス!-ール先の選択]画面び表示さ 
れます。 
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5 インス!-ール先を確認して[次 

へ]をクリックする 

-[プ□グラムフォルダの選択]画面び 
表 7 J \ されます。 

6 プ□グラムフォルダを確認して 

[次へ]をクリックする 

• 続けて Irodio Photo & Video Studio の 
インストーラび起動します。画面の指 
示に従ってインストールしてくださ 
い。 

パソコンによっては、次の画面び表示 
されるまでに時間びかかる場合びあ 
ります。 

• Irodio Photo & Video Studio のインス 
トールび完了すると、すべてのインス 
トールび完了したことを表すダイア 
□グび表示されます。 

7 [完了]をクリックする 

• DC Software のインストールび完了し 
たことを表すダイア □ グび表示され 
ます。 

8 再起動を促すメッセージが表示された!5、[はい、今すぐコ 

ンピュータを再起動します。]を選択して、院了]をクリッ 

クする 

. パソコンび再起動します。 

-再起動後に Windows セキュリティの重要な警告画面び表示されま 
す。 

9 DL -10 の[ブ□ックを解除する]ボタンをクリックする 


な メモ- 

インストールしたソフトウエアをパソコンから削除（アンインストー 
ル）することびでさます。（煩 P .208) 
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■(たお剛 i も苗苗 t お材 

C と ROM 内の『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）を 
表术します。 

すでに Acrobat Reader または Adobe Reader びパソコンにインス 
I -ールされている場合は、ク IJ ックするだけで表示でさます。 
Acrobat Reader または Adobe Reader びインストールされていな 
い場合は 、 Adobe Reader をインストールする必要びあります。 


[ CD - ROM の内容を見る]をクリックずる 


CD - ROM 内のフオルダやファイルを確認できます。 〔 D - ROM に 
は、[ソフトウェアのインス!-ール]をク IJ ックしてインス!-ール 
されるソフトウエア1；(外に 、 Adobe Reader び収められています。 


「Adobe Reader をインストールす々_ ] 

Adobe Reader は、使用説明書 （ PDF ファイル）を表示をするため 
のソフトウエアです。 

Windows をご使用の場合には 、 Adobe Reader をインストールす 
ることびできます。すでに Acrobat Reader または Adobe Reader 
びパソコンにインス I -ールされている場合には、インス I -ールす 
る必要はありません。 

Q 注意 

-インストールは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態 
では行わないでください。 

-インス I -ールは管理者権限ををったユーヴーび行ってください。 
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り ゾモ - 

• Adobe Reader については 、 Adobe Reader のヘルプを参照してくだ 
さい。 

• rirodio Photo & Video StudioJ フォルダ内の Irodio Photo & Video 
Studio . exe をダブルクリックすると 、 Irodio Photo & Video Studio の 
みをインス I -ールすることびできます。 

• Adobe Reader 9.1 をインストールするためには 、 Microsoft 
InternetExplorer 6.0、 6.0 (Service Pack 2)、または 7.0、8.0 、Firefox 
2.0 または 3.0 び必要です 。 Microsoft Update より入手巧能です。 

• Adobe Reader 9.1 をインストール^るためには 、 MSI (Microsoft 
Windows Installer ) 3.1 しソ上び必要です 。 Microsoft Update より入手 
巧能です。 

1 パソコンを起動し、 CD-ROM ド 

ライブに、付属の CD-ROM を 

セットする 

Windows Vis ねなかの OS の 場合 

-パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面び表示されます。 

Windows Vista の 場合 

-自動再生画面び表示されます。 

- [ Automn . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインストーラー画面び表示されます。 

2 [CD-ROM の内容を見る]をクリックする 

. CD - ROM 内のファイルー覽び表示されます。 

3 [Adobe Reader] フォルダをダブルクリックする 

夕 [Japanese] フォルダをダブルクリックする 

夕 [AdbeRdr910Ja_JP] (AdbeRdr910 ia_JP.exe) をタブ 

ルクリックする 

- Windows Vis ねをご使用の場合、ユーヴーアカウント制御の確認画面 
び表示されます。[続行]を選択してください。 

6 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、 Adobe 

Reader をインストールする 
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ソフトウェアを削除（アンインストール）ずる 


-アンインストールは管理者権限を持ったユーヴーび行ってくださし、。 
-他のソフトウェアび起動していたり、保をしていないデータびある場 
合は、データを保存し、ソフトウェアを終了してからアンインス!-一 
J レして < ださい。 

DC Software 

/ Windows のタスクバーか!5 [スタート]をクリックする 

2 [設赶-[コント□—ルパネル] ( WindowsXP、Windows 
Vis ねの場合は[コント□ールパネル])を選択する 

3 [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン （ WindowsXP の場合 
は[プ□グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックする 

夕 [ DCSoftware ] を選択し、[変更と削除]をクリックする 

タファイル削除のメッセージを確認し、 [0 のをクリックする 

-[共有ファイルの検出]ダイア□グび表示されます。 

1 ぶ[次回か!5このメッセージを表示しない]のチェックボック 
1 スにチェックを入れて、[はい]をクリックする 

ノく -削除び始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 

□ Irodio Photo & Video Studio 

\z 1 Windows のタスクバーか! 5 [スタート]をクリックする 

管 2 殿赶-ロント□-ルパネル] ( WindowsXP、Windows 
込 Vis ねの場合は[コント□ールパネル])を表示する 

む A 

夕[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン （ WindowsXP の場合 
9 は[プ□グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックする 

夕 [Irodio Photo & Video Studio ] を選択し、[変更と削除] 
をクリックする 

タファイル削除のメッセージを確認し、 [0 のをクリックする 

-削除び始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 

6 パソコンを再起動する 
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DL-10 を使用して画像を一括取り込みずる 


ソフトウエアをパソコンにインス I -ールしてから、カメラとパソ 
コンを接続します。 

/カメラの電源がオフになっていることを確認する 

2 付属の USB ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続する 


夕 USB ケーブルをカメラの USB 端 
子に接続する 

-カメラの電源びオンになり、必要な 
ファイルび自動的に読み込まれま 
す。 

ク DL -10 が起動して、自動的に画 
像の転送が開始される 

- DL-10 は[マイドキュメント]フォルダの中に自動的にに〇ね I Camera] 
フォルダを作成します。取り込んだ画像は、撮影曰ごとのフォルダに入 
れてに邮 al Camera] フォルダ内に保をされますに aplio Software を 
使用していた場合は、引さ続さに aplio] フォルダ内に保をされます）。 
あらかじめカメラで正しい日時を設定してから撮影してください。 

夕画像の転送が終了した S 、 カメラとパソコンの接続を解除 
する （ D ：^ p .212) 

りメ f - 

画像の転送び始まらない場合は、の操作をお試し<ださい。 

• DL-10 のウインドウの[保を]ボタンをク U ックする 
-パソコンを再起動して 1 〜 5 の操作をちラー度行ラ 
- DL-10 の[オプション設定]ダイア□グボックスで [USB 接続時、自 
動保存を行ラ]にチェックマークび付いているか確認する 
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a 注意 


USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動かさ 
ないで < ださい。 


DL -1 0を ffi 用せずに画像を取り込む 


ソフトウエアを使用せずに、 
みます。 


カメラからパソコンに画像を取り込 


/カメラの電源がオフになっていることを確認する 
2 付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続する 




RICOHDCX (0：) 


Windows XP での表示例 


3 USB ケーブルをカメラの USB 端 
子に接続する 

-カメラの電源びオンになります。 

-カメラをドライブとして認識するた 
めに必要なファイルび自動的に読み 
込まれます。 

-準備び終わると、[マイコンピュータ]にドライブとして表示されます。 

夕表示されたドライブか!5、任 
意の場所にファイルをコピー 
する 

-ドライブのフォルダ構成はち図の 
よラになつています。 

-内蔵メモリーの内容び表示されて 
いるとさは、ドライブ名は 
[ RIC 0 HDCI ] になります。 




R に 0HDCX 


DCIM 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


B 注意 


Windows XP での表示例 


画像の取り込み中は電源をオフにしたり USB ケーブルを抜いたりし 
ないで < ださい。 

取り込み先に同じファイル名のファイルびある場合は、上書きされま 
す。上書さした<ない場合は、別のフオルダに取り込むか、取り込み 
先フオルダにあるファイルのファイル名を変更してください。 
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り ゾモ - 

表示される内容は、 SD メモ U —カードびセツトされているときは SD メ 
モ U —カードのファイル、 SD メモ U —カードびセツトされていないと 
きは内蔵メモリーのファイルになります。 

'な SD メモリーカードか!5画像を取り込む - 

PC カードス□ツトやカードリーダーを使って、 SD メモ U —カードから 
パソコンへ画像を取り込むことびできます。 PC カードス□ツトやカー 
ド IJ ー ダーの タイプによっては、 SD メモ IJ ー カードをセツトするとさ 
にメモ U —力ードアダプターび必要です。 SD メモリーカードびそのま 
まセツトできるタイプであれば、メモリーカードアダプターは必要あり 
ません。 

- SD メモリーカードには、図のよラな階層で画像び記録されています。 


100 RIC 0 H 

RIMG 0001 .jpg 

R I MG 0002. jpg —画像フアイル 


Windows XP での表示例 

力ードリーダー 

パソコンに接続して、カードの内容を読みとるための機器です。メモ 
U —力ードアダプタータイプの他に、 SD メモ U —力ードびそのまま 
セットでさる各種のカードに対応したカード U —ダーびあります。 
接続されるパソコンの 0 S のタイプ、使用される SD メモ U —力ードの容 
量に対応したカードリーダーをお使いください。 

口 注意 

カメラやカード U —ダーをパソコンに接続し、 SD メモ U —カード内の 
画像を直接パソコンで表示 • 編集 • 保をなどした場合、その画像びカメ 
ラで再生でさなくなることびあります。表示-編集-保をなどは、画像 
をパソコンに取り込んだ後に行ってください。 



画像をパソ n ンに取り込む9 
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カメラとパソコンの接続を解除する 


カメラとパソコンの接続を解除する場合は、じ(下のよラに操作し 
てください。读示は Windows XP の例です。他の 0 S では用語や 
アイコンび異なりますび、操作は同じです。） 

/タスクバーのち端にある「八ードウェ I J A ||6.49 

アの安全な取り外し」アイコンをク 
リックする 

ク [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ （ E :) * を安全に 
取り外します]を選択してクリックする 

* ドライブの表示は、ご使用のパソコンによって異なります。 

3 USB ケーブルを取り外す 

6 メ f - 

-接続を解除しないで USB ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの警 
告画面び表示される場合びあります。必ず接続を解除してから USB 
ケーブルを取り外してください。 

-画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。転送終了を必ず 
確認し、接続を解除してからケーブルを取り外してください。 


画像をパソ n ンに取り込む9 
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I^acintosh をごな用の場合 

Windows をご使用の場合は P . 200をご覽ください。 

本カメラは、じ(下の OS に対応しています。 

- Mac OS 9.0 〜 9.2.2 
- Mac OS X 10.1.2- 10.5.7 

口 /主意 - 

Macintosh では、 VM -1 ソフトウエアと「使用説明書（ソフトウエア編)」 
を使用することびでさます。 VM -1 をインス I -ールする方法については 
P .215 を参照してください。 Mac OS 9の場合、「使用説明書（ソフトウエ 
ア編)」を表示するには Acrobat Reader びインストールされている必要 
びあります。 


画像をパソコンに取り込む 


/カメラの電源がオフになっていることを確認する 

2 付属の USB ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続する 


夕 USB ケーブルをカメラの USB 端 
子に接続する 

• カメラの電源びオンになります。 

-カメラをドライブとして認識するた 
めに必要なファイルび自動的に読み 
込まれます。 

-準備び終わると、デスクトップにド 
ライブとして表示されます。 
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夕表示されたドライブか!5、任广一' 
意の場所にファイルをコピー!_1 
する 

-ドライブのフォルダ構成は図のよ 
ラになつています。 

-内蔵メモ U —の内容び表示されて 
いるとさは、ドライブ名は 
[ RICOHDCI ] になります。 


RICOHDCX 


DCIM 

Y II J 100R に 0H 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


a 注意 

- USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。 
- USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動かさ 
ないで < ださい。 


カメラとパソコンの接続を解除する 


1 表示されたドライブまたはボリュームのアイコンを「ゴミ 
箱」アイコンにドラッグアンドド□ップする 

-管理者ノ（スワードを要求する画面び表示された場合は、パスワードを 
入力します。 

2 USB ケーブルを取り外す 


d メモ- 


MacOS 9 の場合は[特別]メニューで、 MacOSX の場合は[ファイ 
ル]メニューで[取り出し]を選択して接続を解除することをでさま 
す。 

接続を解除しないで USB ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの警 
告画面び表示される場合びあります。必ず接続を解除してから USB 
ケーブルを取り外してください。 

画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。転送終了を必ず 
確認し、接続を解除してからケーブルを取り外してください。 
Macintosh に接続すると 、 SD メモ U - 力ードに 「 FINDER . DAT 」 
r . DS . StoreJ び書さ込まれる場合びあり、カメラでは[表示でさな 
し、ファイルです。]と表示されます。気になる場合は、 SD メモ U — 
カードからこのファイルを消去してち問題ありません。 


画像をパソ n ンに取り込む9 


214 






M 連写プラス/超高速連写/マルチターゲット AF では、]回に撮 
影した静止画を、 ] つの MP ファイルとして記録します。 

MP ファイルビューワ VM -1 を使うと、 MP ファイルを Macintosh の 
パソコンで再生したり、静止画に書さ出したりすることびでさま 
す。 

ここでは、付属の CD - ROM 内の VM -1 ソフトウエアのインス I -ール 
およびアンインス I -ールの方法について説明しています。 MP ファ 
イルビューワを使って、パソコンで MP ファイルを再生するち法お 
よび MP ファイルを静止画に書さ出す方法の詳細については、 CD - 
ROM に収められている 『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照し 
て < ださい。 


压 t 属の CD - ROM を使うために必要な損境 


付属の CD - ROM を使ラためには、次の環境び必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。 


対応 0S 

Mac OS X ] 0.4 〜] 0.5.7 

Macintosh 本体 

Apple 社製 Macintosh シ U —ズ 

内蔵メモリー 

Mac OS XI 0.4 256MBi ； (上 

Mac OS XI 0.5 512MB 政上 

八ードディスクの 
空さ容量 

SMB 政上 

CD-ROM ドライブ 

上記 Macintosh 本体で使用可能な CD-ROM ドライブ 

A y-F 

VM-1 は、日本語、英語、フランス語、簡体字中国語に対応しています。 


[ VM - I をインス I ^ールする 


1 Macintosh を起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の CD - 
ROM をセットする 

2 [ R に 0 H ] アイコンをダブルクリックする 

3 [ VM - l ] フォルダをダブルクリックする 

ク [ VM-l Installer . pkg ] アイコンをダブルクリックする 

- [VM-1 のインストール ] 画面び表示されます。 

夕[続ける]をクリックする 

- インストール先を選択する画面び表示されます。 


9 


—ワを使5 
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6 インス! -- ルするディスクを選択し、[続ける]をクリック 
する 

7 [インス!ル]をクリックする 

-インストール先を変更する場合は、[インストール先を変更…]をク 
U ックします。 

- VM -1 をアップグレードする場合は、[アップグレード]をクリック 
します。 

-名前とパスワードを要求する画面び表示されます。 

夕名前とパスワードを入力し [0 K ] をクリックする 

-インス!-ール完了のメッセージび表示されます。 

夕[閉じる]をクリックする 


IVM -1 を削除（アンインス!^ール）する_ I 

Q 注意 

-他のソフトウェアび起動していたり、保をしていないデータびある場 
合は、データを保をし、ソフトウェアを終了してからアンインストー 
ルしてください。 

-アンインストール中にエラーび発生する場合は、 Mac 0 S のバージョ 
ンを最新のをのにアップデートしてください。 

画ィ 

像 / [アプリケーション]フオルダを開く 
を2 [ユーティリティ]フオルダを開く 
□ 夕 [ VM -1 Utility ] フオルダを開く 

ク [ VM-l Uninstaller ] アイコンをダブルクリックする 

取 -アンインストール確認画面び表示されます。 

S 夕 [0 K ] をクリックする 

む -名前とパスワードを要求する画面び表示されます。 

9 6 名前とパスワードを入力し [0 K ] をクリックする 

-アンインストール完了のメッセージび表示されます。 

7 [0 K ] をクリックする 
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お困 D のとをは 


—ジ 


画像モニターにエラーメッセージび表示されたとさは、次の参照 
先を確認して対処してください。 


エラーメツセーシ 


参照先 

カードをいれて < ださい。 

カードびセットされていません。カードをセット 
してください。 

P 26 

曰付を設定してください。 

曰付び設定されていません。曰付を設定してくだ 
さい。 

P .191 

FILE NUMBER OVER 

ファイル番号の制限を超えています。他のカード 
をご使用ください。 

P .189 

表示でさないファイルです。 

カメラでは表示できないファイルです。パソコン 
などでファイルを確認し、ファイルを削除してく 
ださい。 


容量不足です。コピーします 
か。 

カードの容量び不足しているため、すべてのファ 
イルをコピーでさません。他のカードをご使用く 
ださい。 

P .23 

プ□テクトされています。 

プ□テクトされたファイルを削除しようとして 
います。 

P .150 

カードび書さ込み禁止です。 

カードび 「LOCK (書さ込み禁止）」されていま 
す。□ックを解除してください。 

P .24 

プ U ント設定でさないファ 
イルです。 

プ U ント設定でさないファイル(動画など)です。 

— 

容量不足です。 

ファイルを記録でをません。ファイルを削除する 
か、空さ容量を確保してください。 

P .49 

P .164 

P .165 


画像のプ U ント指定枚数び制限を超えています。 
どれか画像を選択し、枚数を0にしてください。 

P .198 

内蔵メモ U —を初期化して 
<ださい。 

内蔵メモ U —を初期化する必要びあります。 

P .165 

カードを初期化してくださ 
しん 

カードび初期化されていません。本機でカードを 
初期化してください。 

P .164 

使用でさないカードです。 

再度初期化し直して < ださい。それでちエラーメッ 
セージび表示されるとさは、カードの異常び考えら 
れます。そのカードを使用しないで<ださい。 

P .164 

メモ U —書さ込み中 

ファイルをメモ U —に書さ込んでいます。書さ込 
みび終わるまでお待ちください。 

— 

ファイルびありません。 

再生でさるファイルびありません。 

- 

メモ U —容量不足です。 
記録でさません。 

記録可能枚数び0枚になりました。他のカードや 
内蔵メモ U —に切り替えてください。 

P .23 

ファイル復元可能なファイ 
ルび見つかりません。 

復元でをるファイルびありません。 

P .158 


8 
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カメラ本体のトラブル 


電源 


S 


10 


症状 

原因 

処置 

参照先 

電源び入らない。 

電池びセットされていな 
し、または消耗している。 

U チャージャブルバツテ 
U —を正しくセツトする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 

PJ6 

P.25 

P.233 

使用でさない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バツテ U —を使ラ。他の電 
池は使用しないでくださ 
しん 

P.22 

オートパワーオフで電源び 
切れている。 

電源を再投入する。 

P.28 

AC アダプターび正しく接 
続されていない。 

正しく接続しなおす。 

P.233 

電池の方向び違ラ。 

正しくセツトする。 

P26 

カメラび高温になったた 
め、電源び自動的に切れて 
いる。 

そのまま温度び下びるまで 
待ち、電源を再投入する。 
なお、急激に温度を下げる 
ことはしないでください。 


電源び途中で切れ 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

P.28 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバツテ 
U —を充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 

P.25 

P.233 

使用でさない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バツテ U —を使ラ。他の電 
池は使用しないでくださ 
い。 

P.22 

電源び切れない。 

カメラの誤動作。 

電池をセツトしなおす。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

P26 

P.233 

充電したばか 0 なの 
に： 

-電池残量び少ない 
ことを示す電池 
マークび表示され 

-電源び切れる。 

使用でをない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バツテ U —を使ラ。他の電 
池は使用しないでくださ 
い。 

P.22 

バッテ U —を充電で 
さない。 

バッテ U —の寿命。 

新しい U チャージャブル 
バツテ U —に交換する。 

P26 

電池の消耗び早い。 

温度び極端に低いところや 
高いところで使用してい 
る。 



暗い屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ発光回数び多い。 

— 

— 
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撮慕 


症状 

原因 

処置 

参照先 

シャツターボタンを 
押してち撮影でさな 
い。 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 

P .25 

P .233 

電源び入っていない。 

POWER (電源）ボタンを押 
して、電源をオンにする。 

P .28 

再生モードになっている。 

囚 （再生）ボタンを押して 
撮影モードにする。 

P .43 

シャッターボタンを押し 
切っていない。 

シャッターボタンを押し切 
る。 

P .33 

SD メモ U —カードび初期 
化されていない。 

初期化する。 

P .164 

SD メモ U — 力ードに空さ 
容量びない。 

不要なファイルを削除する 
か、新しいカードをセット 
する。 

P .% 

P .49 

モ U —力ードの寿命。 

新しいカードをセットす 
る。 

PJ 6 

フラッシュび充電中。 

フラッシュモードのマーク 
の点滅び終了するまで待 

ご。 

P .40 

SD メモ U —カードび 
「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書き込み禁止)」を 
解除する。 

P .24 

SD メモ U —力ードの接触 
面び巧れている。 

乾いた柔らかい巧でなさ取 
る。 

— 

撮影画像を確認でさ 
ない。 

画像確認時間び短い。 

画像確認時間を長くする。 

P .178 

画像モニターに映ら 
ない。 

電源び入っていない。また 
は画像モニターび暗い。 

電源を入れる。または画像 
モニターの明るさを調整す 
る。 

P .28 

P .166 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルをさした状態になって 
いる。 

ビデオケーブル / AV ケー 
スレを抜く。 


画面表示び「シンク□モニ 
夕ーモード」になっている。 

DISP . ボタンを押して表示 
を切り替える。 

P .53 

オートフォーカスな 
のにピントび合わな 
い。 

レンズび巧れている。 

乾いた柔らかい巧でされい 
に拭さ取る。 

— 

被写体び撮影範囲枠の中央 
にいない。 

フオーカス□ックで撮影す 
る。 

P .33 

付 

ピントの合いにくい被写体 
である。 

フオーカス□ック、または 
マニュアルフオーカスで撮 
影する。 

P .33 録 

P .102 


10 

ピントび合っていな 
いのに、画像モニ 
ター中央に緑の枠び 
表示される。 

被写体との距離び近すぎる 
ため、疑合焦された。 

マク□モードで撮影する。 
または、被写体から離れて 
撮影する。 

P .38 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

手ブレになる。 

(邮应 m マークび表示 
される） 

シャッターボタンを押した 
ときに、構えたカメラび動 
いた。 

両肘を身体につけて構える。 
王脚を使用する。 

手ブレ補正機能を使ラ。 

P.31 

P.118 

薄暗い場所（室内など）で 
の撮影時には、シャッター 
スピー ドび遅くなり、 手ブ 
レしやすくなる。 

フラッシュを使用する。 

ISO 感度を上げる。 

手ブレ補正機能を使ラ。 

P.40 

P.124 

P.118 

フラッシュび発光し 
ない。またはフラッ 
シュの充電びでさな 
しん 

次の状態では、フラッシュ 
は発光禁止になっている。 

-ブラケット撮影 
• 埋写 f — 卜 
. 動画モード 

. シーンモードの[マナー] 
また、シーンモードでは、 
初期設定び発光禁止になっ 
ている場合びある。 

フラッシュを発光して撮影 
したい場合は、設定やモー 
ドを変更する。 

P.40 

P.109 

P.105 

P.85 

P.91 

フラッシュび発光禁止に 
なっている。 

発光禁止を解除する。 

P.40 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 

P.25 

P.233 

フラッシュび発光し 
たのに画像び暗い。 

被写体までの距離び、フ 
ラッシュの光び届く範囲を 
超えている。 

被写体に近づいて撮影す 
る。 ISO 感度を変更する。 

P.40 

P.124 

黒っぽい被写体である。 

露出補正を行ラ（フラッ 
シュの光量ち露出補正値に 
連動します)。 

P.121 

フラッシュの光量び適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調節す 
る。 

P.108 

画像び明るすぎる。 

フラッシュの光量び適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調節す 
る。または、被写体から少 
し離れて撮影するか、被写 
体に照明などを当ててフ 
ラッシュを発光しないで撮 
影する。 

P.40 

P.108 

露出びオーバーしている。 

([!AE] マークび表示され 
る） 

露出補正を行ラ。 

長時間露光を解除する。 

P.121 

P.114 

画像モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

P.166 

画像び暗すぎる。 

暗いところを発光禁止で撮 
影している。 

発光禁止を解除する。 

P.40 

露出び不足している。 

露出補正を行ラ。 

長時間露光を設定する。 

P.121 

P.114 

画像モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

P.166 

画像び自然な色合い 
にならない。 

オートホワイトバランスの 
調整しにくい状況で撮影し 
た。 

被写体に白色系のちのを入 
れて撮影する。またはオー 
トモードな外のホワイトバ 
ランスを使用する。 

P.122 




症状 

原因 

処置 

参照先 

曰付などの記録情報 
び表示されない。 

画面表示の機能で、表示な 
しになっている。 

DISP . ボタンを押して表示 
を切り替える。 

P .53 

AF 動作中、画像モニ 
ターの明るさび変化 
する。 

オートフォーカス範囲と周 
囲の明るさび異なるとさ、 
または暗いところで使用し 
ている。 

故障ではありません。 


水平インジケーター 
び表示されない。 

[水準器設定]を [ OFF ] ま 
たは[音のみ]に設定して 
いる。 

[水準器設定]を[表示の 
み]または[表示+音]に 
設定する。 

P .183 

画面表示びマーク表示また 
はヒストグラム表示な外に 
なっている。 

DISP . ボタンを押して、マー 
ク表示またはヒストグラム 
表示に切り替える。 

P .53 

カメラび上下逆さま 
(シャッターボタンび下向 
さ）になっている。 

カメラを正しく構える。 


水平インジケーター 
の目盛りび真中を指 
している、または水 
準器音び鳴っている 
状態で撮影したの 
に、画像び傾いてい 
る。 

柔り物に柔っているなど、 
動いている状態で撮影して 
いる。 

停止している状態で撮影す 
る。 


被写体自体び傾いている。 

被写体を確認する。 


セルフタイマーラン 
プび点打しない。 

シーンモードの[マナー] 
に設定している。 

モードを変更する。 

P .72 




再生/削除 


s 


10 


症状 

原因 

処置 

参照先 

再生でさない。また 
は再生画面び出な 

再生モードになっていな 
い。 

囚（再生）ボタンを押す。 

P .43 

い。 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルび正し<接続されてい 
ない。 

正し <接続し直す。 

P .159 


ビデオち式の設定び間違っ 
ている。 

正しい方式を設定する。 

P .193 

SD メモリーカード 
び再生でさない。ま 
たは再生画面び出な 
い。 

SD メモ U —カードびセッ 
卜されていない。または画 
像び記録されていない SD 
メモ U —カードをセットし 
た。 

記録済みのカードをセット 
する。 



本機で初期化していない 
SD メモ U — 力ードを再生 
した。 

本機で初期化し、記録した 
カードをセットする。 

P 26 

P .164 


正常に記録されていない 
SD メモ U —力ードを再生 
した。 

正常に記録されているカー 
ドをセットする。 



SD メモ U — 力ードの接触 
面び巧れている。 

乾いた柔らかい巧で拭さ取 
る。 

— 


使用中の SD メモ U —力一 
ドに異常びある。 

記録済みの別のカードを再 
生し、異常びなければカメ 
ラは正常です。カードの異 
常び考えられるため、その 
カードを使用しないでくだ 
さい。 


画面び消えた。 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 

P .25 

P .233 


何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

P .28 

画面の一部び黒<点 
滅する。 

画像に白飛びの部分びある 
ため、八イライト表示に 
なっている。 

直射曰光を避ける、露出を 
一側に補正するなどして、 
撮り直すことをお勧めしま 
す。 

P .54 

P .121 

ファイルを削除でき 
ない。 

プ□テクトび設定されてい 
る。 

プ□テクトを解除する。 

P .150 


SD メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

「LOCK (書き込み禁止)」を 
解除する。 

P .24 

SD メモ U —力ード 
を初期化でさない。 

SD メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

「LOCK (書き込み禁止)」を 
解除する。 

P .24 
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その化 


症状 

原因 

処置 

参照先 

SD メモリーカード 
び入らない。 

挿入ち向び違ラ。 

正しくセットする。 

P 26 

カメラのボタンを操 
作してち作動しな 
い。 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 

P .25 

P .233 


カメラの誤動作。 

POWER 情源）ボタンを巧 
して、いったん電源をオフ 
にし、再度 POWER (電源） 
ボタンを巧して、電源を才 
ンにする。 

P .28 



電池をセットしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

P 26 

P .233 

曰付び正しくない。 

正しい曰付-時刻び設定さ 
れていない。 

正しい曰付-時刻を設定す 
る。 

P .191 

設定した曰付び消え 
てしまつに。 

電池を抜いてしまった。 

電池を取り出した状態び約 

1週間1；!上続くと、日付び 
U セットされるので、再度、 
設定し直す。 

P .191 

オートパワーオフび 
働かない。 

才ートノのーオフび [ OFF ] 
になっている。 

オートパワーオフの時間を 
設定する。 

P .179 

操作音び鳴らない。 

シーンモードの[マナー] 
に設定している。 

モードを変更する。 

P .72 


消音び設定されている。 

[操作音音量設定]で音量な 
しな外を設定する。 

P .177 

テレビに映らない。 

ビデオち式の設定び間違っ 
ている。 

正しい方式を設定する。 

P .193 


ケーブルび接続されていな 
い。 

ケーブルを正しく接続しな 
おす。 

P .159 


出力先のビデオ入出カス 
イッチの設定び間違ってい 

出力先のビデオ入出カス 
イッチび正しいか確認す 
る。 




ソフトウエア/パソコンのトラブル 


ソフトウェアについては、『使用説明書（ソフトウェア編)』 (PDF 
ファイル）をご覽ください。 


Windows XP Service Pack3、Windows Vista Service Pack 2 
での警告メッセージについて 


Windows XP Service Pack3 または Windows Vista Service Pack 2 
びインス I -ールされたパソコンで、弊社デジタルカメラ用ソフト 
の使用時（ソフト起動時、 USB 接続時）等に！; TF のよラな警告メッ 
セージび表示される場合びあります。1^(下を参考にしてくださぃ。 


ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 


警告メッセージび表示をれた6 


名前、発行元を確認し[ブ□ック 
を解除する]ボタンをクリックす 
る 



a 注意 

プ□グラムの名前や発行元にむ当たりび無い場合、ウイルスプ□グラム 
である可能性びありますので[ブ□ックする]をクリックしてくださ 
し、。ブ□ックすると、そのプ□グラムによる外部からの接続び利用でさ 
なくなります。 


[ブ□ックする]ボタンをクリックした場合 

Wi n do WS ファイアウオ ーJ レの設定を確認します。 

1 [スタート]一[コント□ールパネル]の順にクリックする 

け 2 [ Windows フアイアウオール]を 
g ダブルクリックする 

- [ Windows ファイアウオール]びな し、 

10 場合はウィンドウ左上の[クラシック 

表示に切り替える]をク U ックしてく 
ださい。 




7ドレス必じ--,トロ-ル,ロル -J 凸供 

ィ火ネかォ * ィ-ド 

をがか(〇«モじの If か \ 巧*-ル ゾつ‘成 

«,D ，み巧み 

g ……トザ。巧觀 -/ のれ 
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3 [例外]タブをクリックする 

ク[プ□グラムおよびサービス]内 
で [ DL -10] にチェックを入れる 

夕 [0 K ] ボタンをクリックする 



[をで確認する]ボタンをクリックした場合 

プ□グラムを起動するたびに、 [ Windows セキュ U ティの重要な 
警告]ウィンドウび表示されるので、その際に[ブ□ックを解除 
する]を選択でさます。 


S 
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な仕様 


S 


10 


カメラ部有効画素数 

約929万画素 

撮像素子 

1/2.3 型 CMOS (総画素数約1029万画素） 

レンズ 

焦点距離 

4.9 〜 52.5 mm (35 mm 換算値28〜300 mm ) 

F 値 

F 3.5 〜 F 5.6 

撮影距離 
範囲 

通常撮影：約 30 cm 〜〇〇 (広角)、約 1.5 m 〜〇〇 (望遠） 
(レンズ先端から） 

マク□撮影：約 1 cm 〜〇〇 (広角）、約 28 cm 〜〇〇擅遠)、 

約 1 cm 〜〇〇 (ズームマク〇)(レンズ先端から） 

レンズ構成 

7群10枚（非球面レンズ5面4枚） 

ズーム倍率 

光学ズーム 10.7 倍、デジタルズーム 4.8 倍、オート U サイ 
ズズーム約 5.4 倍徊像は VGA ) 

フォーカスモード 

マルチ AF ロントラスト AF 方式）/スポット AF (コントラ 
スト AF 方式）/〕ンティニュアス AF / マルチターゲット AF 
/マニュアルフォーカス/スナップ/〇〇 ( AF 補助光あり） 

ブレ軽減機能 

イメージセンサーシフト方式ブレ補正機能 

シャツター 
ス ピー ド 

静止画 

8秒、4秒、2秒、1〜1/2日00秒（撮影モード、フラッシュ 
モードによりシャッタースピードの上限と下限び変わり 
ます。） 

動画 

1/30〜1/2000秒 

露出制御 

測光モード 

マルチ （256 分割）/中央重点測光/スポット測光 

露出制御 
モード 

プ□グラム AE 

露出補正 

マニュアル補正 （+2.0 〜 -2.0 EV 1/3 EV ステップ)、 

才ートブラケット機能 （-0.5 EV 、 ±0、 +0.5 EV ) 

ISO 感度（標準出力感度） 

AUTO / AUTO - HI/ISO 80/ ISO 1 00 /ISO 200 /ISO 400 
/ISO 800 / ISO 1600 

ホワイトバランスモード 

オート/マルチパターン AUTO / 屋外/曇天/白熱打/白 
熱灯2/堂光灯/手動設定、ホワイ h バランスブラケット 
機能 

フフツソユ 

フフツソユ 
モード 

オート（低輝度時および逆光時自動発光）/赤目軽減/強 
制発光/ス□ーシンク □ /発光禁止 

調光範囲 

約 20 cm 〜3.0 m (広角）、約 28 cm 〜4.0 m (望遠） 
( ISOAUTO / ISO 800、 レンズ先端から） 

調光補正 

±2.0 EV 1/3 EV ステップ 

画像モニター 

3.0 型透過型液晶、約92万ドット 

撮影モード 

オー h 撮影モード/イージー撮影モード/シーンモード 
(ポートレート/スポーツ/夜景ポートレート/遠景/夜 
景/高感度/マナー/ズームマク □/ 八イコントラスト 
白黒/三ニチュアライズ/斜め補正/文字）/マイセッ 
ティングモード/動画モード/ダイナ S ックレンジダブ 
ルシヨットモート/連写モード 

画質モード’'1 

F ( Fine )、 N ( Normal ) 
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記録画素数 

静止画 

3456 X 2592、 3456 x 2304. 2592 X 2592、 

3072X2304 、 2592X1944 、 2048x1536 、 

1280 X 960、 640 X 480 

7 ルチピクチャー 

3456 X 2592、 3456 X 2304. 2592 X 2592、 

3072X2304 、 2592X1944 、 2048x1536 、 

1728 X 1296、1280 X 960、 640 x 480 

動画 

640 X 480、 320 X 240 

文字 

3456 X 2592. 2048 X 1536 

記録媒体 

SD メモ U - 力ード、 SDHC メモ U - 力ード （32 G 目まで）、 
内蔵メモ U - (約 88 MB ) 

記録データ 
容量 

3456 X 2592 

N :約 1959 KB / 画面 、 F :約 3376 KB / 画面 

3456 X 2304 

F :約3002 KB / 画面 

2592 X 2592 

F :約 2538 KB / 画面 

3072 X 2304 

N :約 1573 KB / 画面 

2592 X 1944 

N :約 1155 KB / 画面 

2048 X 1536 

N :約767 KB / 画面 

1728 X 1296 

N :約581 KB / 画面 

1280 X 960 

N :約 452 KB / 画面 

640 X 480 

N :約 110 KB / 画面 

画像フアイ 
ル形式 

静止画 

JPEG ( Exifver 2.21) ッ 

マルチピクチャー 

CIPA DC -007-2009 マルチピクチャフォーマット 

動画 

AVI (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠） 

圧縮ち式 

JPEG ベースラインち式準拠（静止画、動画） 

その他主要撮影機能 

連写、セルフタイマー（作動時間：約10秒/約2秒/カス 
タムセルフ）、インターバルタイマー(撮影間隔： 5秒〜1 
時間、5秒単位）>3、カラーブラケット、フォーカスブラ 
ケット、 AE / AF ターゲット移動、ヒストグラム表示、グ 
U ッドガイド表示、電子水準器 

その他主要再生機能 

一覧表示、拡大表示（拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変 
要、レベル補正、ホワイトバランス補正、斜め補正、卜 U 
三ング、画像ク U ップ、スライドショー、 DP 0 F 設定 

外部インターフてース 

USB 2.0 ( High-Speed USB ) Mini - B 、 マスストレージ対応*4、 
AVOUTl . OVp-p (750) 

ビデオ信号ち式 

NTSC 、 PAL 切替え 

電源 

U チャージャスレバッテ U - ( DB -70) : 3.6 V 

AC アダプター ( AC -4 g オプション）： 3.8 V 

電池寿命 

CIPA 規格準拠 DB -70 使用時：約290巧 
([画像モニター節電]び [ ON ] のとさつ 

外形-寸法 

101.5 mm (幅） X 58.3 mm (高さ） x 29.4 mm (奥行き） 
(突起部含まず） 

質量 

本体約1 85 g (バッテリ ー/ SD メモ U -力ード/ストラッ 
プを除 <) 

付属品約 23 g (バッテ U -/ ストラップ） 

王脚ネジ巧形状 

1/4-20 UNC 




デート保持時間 

約1週間 

使用温度範囲 

0で〜40で 

使用湿度範囲 

85〇/〇1；1下 

保を温度範囲 

—20 で〜60で 


"1 画像サイズにより、設定でさる画質モードび異なります。 

つ DCF 準拠、 DPOF 対応。 DCF は JEITA で標準化された Design rule for Camera File 
system の略称です。（機器間の完全な互換性を保証するちのではありません） 

つフラッシュ OFF 時 

M マスストレージは 、 Windows 2000, Windows XP , Windows Vista , Mac OS 9.0— 
9.2.2, Mac OS X 10.1.2-10.5.7 に対応しています。 

"5 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるちので、使用条件により大さく異 
なり、目安となります。 

*6 [画像モニター節電]び [ OFF ] の場合は、約270枚となります。 
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巧蔵メモリー / SD メモリーカードの記録可能枚数 


内蔵メモ IJ 一/ SD メモ IJ 一力ードの容量別、画質/サイズ別の記 
緑可能枚数の目安は、次のとおりです。 


モード 

画質-サイズ 

内蔵 

1 GB 

2 GB 

4 G 巨 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

CM 

F 3456(9 M ) 

24 

旅 6 

539 

1058 

2163 

4335 

撕 95 

SCENE 

N 3456(9 M ) 

42 

457 

931 

1828 

3737 

7487 

15020 

(文字外） 

F 3:2 设 M ) 

27 

299 

608 

1195 

2442 

4893 

9815 

EASY 

Qj 健写） 

画 

F 1:1(6 M ) 

33 

353 

714 

1403 

2868 

5746 

11527 

N 3072(7 M ) 

53 

570 

1159 

2277 

4654 

9324 

18704 


N 2592(5 M ) 

72 

775 

1576 

3094 

6325 

12671 

25418 


N 2048(3 M ) 

109 

1184 

2363 

4640 

94% 

19005 

38125 


N 1 280(1 M ) 

175 

1888 

3840 

7541 

15415 

30882 

61951 


N 640( VGA ) 

705 

7553 

15359 

30159 

61643 

123489 

247716 

〇 

F 3456(9 M ) 

23 

255 

516 

1014 

2073 

4152 

8330 

([フォーカ 

N 3456り M ) 

39 

425 

865 

1699 

3474 

6960 

13962 

ス]び[マル 
チターゲッ 

F 3:2 设 M ) 

旅 

285 

579 

1138 

2327 

4662 

9352 

卜 AF ] 

F 1:1(6 M ) 

31 

333 

675 

13% 

2710 

5430 

10893 

のとさ） 

N 3072(7 M ) 

48 

521 

1059 

2080 

4253 

8520 

17091 


N 2592(5 M ) 

64 

686 

1397 

2743 

5606 

11231 

22529 


N 2048(3 M ) 

90 

974 

1981 

3892 

7956 

15940 

31976 


N 1 280(1 M ) 

133 

1438 

2の6 

5746 

11745 

23530 

47202 


N 640( VGA ) 

312 

3357 

6827 

13407 

27404 

54898 

110125 

SCENE 

3456 X 2592 

42 

457 

931 

1828 

3737 

7487 

15020 

(文字） 

2048 X 1536 

109 

1184 

2363 

4640 

9486 

19005 

38125 

だ） 

640 X 480 

1 分 

1 紛 

37分 

%分 

149分 

299分 

601分 

(15 コマ/秒） 

42秒 

20 秒 

17 秒 

41秒 

40秒 

50秒 

28秒 


640 X 480 

51秒 

9分 

1 紛 

38分 

75分 

151分 

303分 


(30 コマ/秒） 


15秒 

49秒 

41秒 

31 秒 

18 秒 

31秒 


320 X 240 

4分 

46分 

94分 

193分 

37紛 

757分 

1519分 


(15 コマ/秒） 

19秒 

19秒 

11 秒 

41秒 

2 秒 

18秒 

7 秒 


320 X 240 

2分 

23分 

48分 

99分 

193分 

387分 

777分 


(30 コマ/秒） 

12 秒 

42秒 

13秒 

8 秒 

30秒 

39秒 

37秒 

Qj 

( M 連写プ 
ラス （9 M )) 

N 3456(9 M ) 

42 

457 

931 

1828 

3737 

7487 

15020 

Qj 

( M 連写プ 
ラス （2 M )) 

N 1728 GM ) 

143 

1548 

3072 

6033 

12332 

24706 

49561 

Qj 

(超高速連 

N 640( VGA ) 

705 

7553 

15359 

30159 

61643 

123489 

247716 






なメ f - 

-動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影 
で記録巧能な動画は、最大90分または最大 4 GB までです。 

-連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数び1000枚 
しツ上ある場合でを、画像モニターには「999」と表示されます。 

- M 連写プラス （2 M ) / M 連写プラス （9 M )、 超高速連写の記録可能 
枚数は、合計の記録可能枚数の目安です。1回の撮影での最大連続撮 
影可能枚数は、 M 連写プラス （2 M ) は30枚、 M 連写プラス （9 M ) は 
15枚、超高速連写は120枚までです。 

-マルチターゲット AF の記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安 
です。1回の撮影での記録可能枚数は、7枚です。残り記録枚数び9999 
枚しソ上ある場合でを、画像モニターには「9999」と表示されます。 

. 画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によって 
ファイル容量び増減するため、実際に撮影でさる枚数と異なる場合び 
あります。 

-静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモ U —ま 
たは SD メモ U —カード）の容量や撮影条件、 SD メモ U —カードの 
メーカーや種類によって異なることびあります。 

-長時間撮影される場合は、高速メモ U —力ードのご使用をお勧めしま 
す。 


g 


10 


230 



I 初期値/電源オフで初期値に戻る機能 

電源をオフにすると、機能によって設定値び IJ セットされ、初期 
値に戻るちのびあります。 

なの表は、電源をオフにしたとさの設定値の保持/ IJ セツトにつ 
いて示しています。 


設定値の保持：〇 初期設定値に戻る ：X 



機能 


初期値 

撮影 

画質-サイズ 

〇 

N 3456(9 M ) 

文字濃度 

〇 

標準 

サイズ（文字） 

〇 

3456(9 M ) 

動画サイズ 

〇 

640 

フレームレート 

〇 

30コマ/秒 

フ オー カス 

〇 

7ルチ AF 

プレ AF 

〇 

OFF 

測光 

〇 

7ルチ 

画像設定 

〇 

スタンダード 

フラッシュ調光補正 

〇 

0.0 

ダイナ三ックレンジ拡大効果 

〇 

AUTO 

+通常撮影 

〇 

OFF 

オートブラケット 

〇 

OFF 

長時間露光 

〇 

OFF 

カスタムセルフ 

〇 

撮影枚数： 2枚、 

撮影間隔： 5秒 

インターバル撮影 

X 

0秒 

手ブレ補正 

〇 

ON 

ス□ーシャッター速度制限 

〇 

OFF 

曰付入れ撮影 

〇 

OFF 

露出補正 

〇 

0.0 

ホワイトバランス 

〇 

7ルチパターン AUTO 

ISO 感度 

〇 

AUTO 

マクロ 

〇 

マクロオフ 

フラツソユ 

〇 

AUTO 

セルフタイ7— 

X 

セルフオフ 

再生 

音量 

〇 

- 
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設定値の保持 ： O 初期設定値に戻る： X 



機能 


初期値 

セットアップ 

画像モニター輝度調節 

〇 

- 

マイセッティング登録 

〇 

- 

ステップズーム 

〇 

OFF 

Fn ボタン設定 

〇 

マク□ターゲット 

ADJ . ボタン設定1 

〇 

露出補正 

AD 」. ボタン設定2 

〇 

ホワイトバランス 

ADJ . ボタン設定3 

〇 

ISO 

ADJ . ボタン設定4 

〇 

画質 

ISO AUTO-HI 設定 

〇 

AUTO 400 

AF 補助光 

〇 

ON 

操作音 

〇 

すべて 

操作音音量設定 

〇 

■■□(中） 

画像確認時間 

〇 

0.5 秒 

オートパワーオフ 

〇 

5分 

画像モニター節電 

〇 

ON 

デジタルズーム切替 

〇 

通常 

グリッドガイド表示設定 

〇 

凹 

水準器設定 

〇 

表示のみ 

撮影情報表示フレーム 

〇 

OFF 

最短撮影距離表示 

〇 

表示 

縦横自動回転再生 

〇 

ON 

カード連続 N 0. 

〇 

OFF 

曰時設定 

〇 

- 

Language / 頁目自 

〇 

广1) 

ビデオ方式 

〇 

(*1) 


初期設定値は、仕向け地によって異なります。 
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I ^ C アダプターについて（別売り品） 

動画撮影やインターバル撮影をする際、画像を見る際などカメラ 
を長時間使用したり、パソコンと接続する場合には、別売りの AC 
アダプターを使うことをお勧めします。 


/カメラの電源がオフになっていることを確認する 
2 バッテリー/カードカバーをスライドさせて開ける 


夕 AC アダプターを挿入 
する 

• セツトされると、図のツ 
メで□ックされます。 


ク電源 （ DC 入力）ケー 
ブルカバーを開け、 
ケーブルを外に出す 



5 バッテリー/カードカバーを閉じる 


S 
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6 電源プラグをコンセントに差し込む 
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a 注意 

-電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。 

-カメラをご使用にならないときには、 AC アダプターをカメラや電源 
コンセントから抜いておきましよう。 

-カメラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグびコン 
セントから抜けたりすると、データび破壊されることびあります。 

- AC アダプターをご使用の場合、 1(0] 表示になることびありますび、故 
障ではありません。そのまま引さ続さご使用ください。 

- AC アダプターの使用中は、 AC アダプターのケーブルを持ったまま力 
メラを動かさないで < ださい。 


AC アダプターを取り出すには 


AC アダプターを取り外す前に、電源びオフになっていることを確 
認してください。 

電源プラグをコンセントから抜さ、バッテ IJ 一/カードカバーを 
スライドさせて開けます。 AC アダプターを□ックしているツメを 
ずらすと AC アダプターび押し出されますので、つまんで取り出し 
ます。このとさ AC アダプターび落下しないよう十分にを意してく 
ださい。 


g 


10 


234 





I 海かでお巧いのとをは 


AC アダプター(型名： AC -4 g )、 バツテリーチヤージヤー(型名： BJ -7) に 
ついて 

交流100〜 240 V 、50 HZ /60 HZ の地域でご使用になれます。 

電源コンセントの形状び異なる国では、使用先の国の電源コンセントに 
あった変換アダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意く 
ださい。 

電子式変圧器は使用しないで < ださい。故障の原因となる恐れびあります。 


保証書について 

本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 
外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよ 
びその費用については、ご容赦ください。 


再生等で現地のテレビを使用する場合 

映像入力端子付さのテレビ（またはモニター）で再生することびでさます。 
付属の AV ケーブルをご使用ください。 

本機では、テレビ方式は NTS 〔と PAL に対応しています。現地のテレビ環境 
にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。 

海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使用ください。 





用上のご注意 

ほ用上のごま意 

.本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよ 
びその費用については、ご容赦ください。 

-カメラを落としたり、衝撃を与えないよラ十分に注意してください。 

-カメラを持ち運ぶとさは、本体に衝撃を与えないよラにしてくださし、特 
にレンズや画像モニターをぶつけないよラ十分にま意してください。 

-フラッシュを連続して発光させると発光部び熱くなりますので、必要！; I 上 
に連続してフラッシュを発光させないでください。 

•火傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に触れたり、をのを 
密着させたままフラッシュを発光させないでください。 

-視力障害の原因にちなりますので、目の近くでフラッシュを発光させない 
でください（特に乳幼児)。 

• 事故を起こす原因にをなりますので、運転者などに向かってフラッシュを 
発光しないでください。 

-電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取 
り出さないで < ださい。 

. 画像モニターに太陽の光やライトび当たると、白っぽくなり見えにくくな 
ることびあります。 

-画像モニターには、一部に常時点な、あるいは常時点なしない画素びを在 
することびあります。また、液晶の特性上、明るさにムラび生じることび 
ありますび、故障ではありません。 

-画像モニターを強く押さないでください。 

-温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴び生じる結露という現象 
び発生し、ガラス面びくちったり、作動不良などを起こすことびあります。 
このようなときは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ 
温度変化をゆるやかにし、温度差び少なくなってから取り出すようにして 
ください。結露び発生した場合は、カメラから電池とメモ U —カードを取 
り出し、水滴び消えるまで待ってから使用してください。 

.故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの穴に針等を通さないで 
<ださい。 

-カメラを濡らさないでください。また、濡れた手でカメラを操作しないで 
尸 ください。故障や感電の原因となります。 

H -大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるとさには、前をってテス 
^ 卜撮影をしてカメラの調子をご確認くださるととをに、使用説明書や予備 
10 のバッテ U —の携帯等をお勧めいたします。 

P 結露の発生しやすいが態- - 

-急激な温度差のあるところに移動したとさ 

• 湿気の多いとさ 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの;令房び直接あたるとさ 
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I お手入れと使用/保管場所について 


お手入れ 

-レンズに指紋やミちれびつくと、画質び悪くなることびありますので、ご注 
意ください。 

-レンズにゴ三やミちれびついたとさは、直接手を触れず市販のブ□アーで吹 
さ飛ばすか、柔らかい布で軽くふさ取ってください。 

-海辺や薬品を使ラ場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万ーカメラの具合び悪いとさは、リコー修理受付センターにご相談くださ 
い。 

-このカメラには高電圧回路びあります。危険ですから絶対にご自分で分解 
しないで < ださい。 

-シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。 
変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

.画像モニターの表面は、傷つさやすいので、かたい物でこすったりしない 
で < ださい。 

. 画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている 
クリーナー（有機溶剤の含まれていないをの）を、柔らかい布に少量含ま 
せて軽くふさ取ってください。 

ほ用/保管場所にごいて 

-次のよラな場所での使用および保管は、カメラの故障の原因になりますの 
で避けてください。 

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそばなど） 

-長時間本機をご使用にならないときは、電池を取り出して保管してくださ 
い。 

お手入れ時のごま意 

(1) 必ず電源をオフにしてください。 

(2) 電池や AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 
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I アフターヴービスについて 

1. 本製品び万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いた 
しますので、当社修理受付窓□かお買い上げの販売店にお申し出<ださい。な 
お、修理にご持参いただ<に際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. つざの場合は上記保証期間内でわ無料修理の対象にはなりません。 

(1) 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障 

(2) 使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所政外で行われた修 
理、改造、分解掃除等による故障 

(3) 火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障 

(4) 浸（冠）水、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類等）かぶり、落下、衝撃、 
砂（ミ尼）入り、圧力等による自然故障政外の故障 

(5) 保管上の不備（使用説明書に記載)、電池等の液漏等、カビ発生、手入れの 
不備等による故障 

(6) 保証書の添付のない場合 

(7) 販売店名、ご購入年月曰等の記載びない場合、あるいはこれらを訂正され 
尸場ム 

3. 保証書に記載された保証期間経過後は、本製品に関する修理は有償修理とさせ 
ていたださます。なお、その際の運賃諸掛りにつさましては、お客様のご負担 
とさせていたださます。 

4. 保証期間内であってわ、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いたださます。 

5. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本 
製品に付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象となりません。 

6. メモリーカードおよび内蔵メモ U —内のデータについて一切の保証はでさま 
せんので、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りくだ 
さい。 

7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本製品の使用に関連するデータ損 
失、機会損失、利益損失、回復費用、第互ち請ホ、その他付随的、間接的、あ 
るいは二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いませ 

8. 保証書は曰本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan.) 

国外に持ち出して修理び必要になった場合は、曰本にお持ち帰りの上、修理の 
手続さをお願いします。 

9. 販売店び独自に設けている延長保証は、本製品の保証規定には適用されませ 

m 本製品の補修用性能部品（機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5 
年を目安に保有しております。 

]1.浸（冠）水、砂（ミ尼）入り、強度の衝撃、落下等で損傷びひど<、故障前の性 
能に復元でさないと思われるちの等は修理でさない場合ちあります。ご了承< 
ださい。 

付 ] 2.修理箇所によっては修理に曰数びかかる場合びございます。 

修理にお出しになる前 

10 -バッテ I 」一の消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用ち法の再確認）をお 

願いいたします。 

-ホームページに最新の情報び掲載されていますのであわせてご確認ください。 
ホームページのアドレスは、使用説明書の巻末に記載されています。 

修理にお出しになる際 

-故障内容と故障箇所をでさるだけ詳し < お申し出 < ださい。 

238 * 修理に直接関係のない付属品類は添付しないでぐださい。 



I リコ-フォトギャラリ- RING CUBE 


RINGCU 目 E は、いつでも、気軽に、より多くのみなさんに参加し 
ていただ<ためのフォトギャラ IJ 一です。 

8 F ギャラ IJ ースペースでは、プ□-アマを問わず多彩なジャンル 
の写真展を開催。 

9 F には歴代の IJ コーカメラや新製品を展示しているほか、ワーク 
ショップスペースにて各種セミナーを実施しています。お気軽に 
ご利用 < ださい。 

http://ringcube.jp/ 

東京都中央区銀座 5-7-2 

兰愛ド IJ - ムセンター 8 F /9 F (受付 9 F ) 

開館時間: 11:00- 20:00(火曜日休館） 

お問い合わせ： 03-3289-1521 
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—覽表术 . 

印刷 . 

インターバル撮影 ........... 

エラーメッセージ . 

遠胃 . 
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オートリサイズ . 
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充胃 . 25 

初期化〔カード] . 164 

初期化〔内蔵メモリー〕 . 165 

シンク□モニターモード . 53 

水準器設定 . 55,183 
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X-h . 37 
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手ブレ補正 . 118 
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動画サイズ . 98 

動画モード . 91 
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な 
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内蔵メモ U —からカードへコピー 

. 154 

斜め補正 . 73, 79,148 


曰時設定 . 30,191 

は 

八イコントラスト白黒 . 73 

八イライト表示 . 54 

バッテリーチャージャー12,25 
バッテ U —/カードカバー 

. 16, 26, 233 

八ンドストラップ . 12 

ヒストグラム表示 . 58 

曰付入れ撮影 . 120 

ビデオ方式 . 193 

ファイル復元 . 158 

フォーカス. .. 100 

フォーカスフラケット 

( FOCUS - BKT ). 112 

フラッシュ . 16,40 

フラッシュ調光補正 . 108 

フラッシュ発光部 . 15 

プレ AF . 104 

フレームレート ..... 92 

プロテクト.… ，..150 

ポートレート 72,75 

ホワイトバランス . 122 

ホワイトバランスブラケット 

( WB - BKT ). 110 

ホワイトバランス補正 . 146 

ま 

マイク . 15 

マイセッティング登録 . 167 

マイセッティングモード 

( MY ) . 81 

マクロ . 16,38 

マク□夕ーゲット . 64, 65,170 

. 72 

マニュアルフォーカス ( MF ) 。…102 

マルチターゲット AF . 101 

三ニチュアライズ . 73,77 

モードダイヤル . 15,17 

文？^ . 73 

文字濃度 . 80 


や 

夜景 . 72 

夜景ポートレート . 72 2/11 
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ij チャージャスレバツテリー 
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レベル補正 . 143 

連写モード ….85 

レンズ.… ….15 

レンズカバー 。..15 

露出補正 . 121 
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保証規定 


1. 本製品び万一故障した場合はご購入曰から満1年間無料修理いたします 
ので、お買い上げ店か当社修理受付窓□にお申し出ください。なお、お 
買い上げ店または当社修理受付窓□にご持参いただ<に際しての諸費用 
は、お客様にご負担願います。 

2. 次の場合は、上記期間内でを保証の対象とはなりません。 

(1) 使用上の誤り（使用説明書しツ外の誤操作等）により生じた故障 

(2) 当社の指定する修理取扱い所]; I 外で行われた修理、改造、分解掃除等 
による故障 

(3) 义災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障 

(4) 浸（敲水、塩喜、液体(雨水、ジュース、酒類等）かぶり、落下、衝 
撃、砂（ミ尼） 入じ、 圧力等による自然故障!^ツ外の故障 

(5) 保管上の不備（使用説明書に記載）や、電池等の液漏等、カビ発生、 
手入れの不備等による故障 

(6) 裏面の保証書处ツ下、本保証書と記す）の添付のない場合 

(7) 販売店名、ご購入年月曰等の記載びない場合、あるいはこれらを訂正 
された場合 

3. 保証の対象となる部分は本体のみでストラップ等の付属品類及び本製品 
に付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象とはなりません。 

4. メモ U —カードおよび内蔵メモ U —内のデータについて一切の保証はで 
さませんので、修理にお出しになる場合には、データのバックアップを 
お取りください。 

5. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本製品の使用に関連する 
データ損失、機会損失、利益損失、回復費用、第王者請求、その他付随 
的、間接的、あるいは二次的損喜を始めとするあらゆる損害について当 
社は責任を負いません。 

6. 保証期間内であってを、本製品について各部点検、精密検査等を特別に 
依頼された場合には、別途実費をお客様にご負担いたださます。 

7. 保証書は曰本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan ) 

国外に持ち出して修理びぶ、要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、 
修理の手続さをお願いします。 

8. 本保証書は再発行致しません。 

ごを意 

* 当製品の修理に関するお問い合わせは、販売店又は当社修理受付窓□ま 
でご連絡ください。 

* 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月曰等び記入されて 
いるかどラかをご確認ください。をし、記入をれびあった場合は、ただ 
ちにお買い上げ店へお申し出ください。 

* 部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、「アフター 
サービスについて」をご覧ください。 

* 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社修理受付窓 □ 
をご利用 < ださい。 

* 修理箇所によっては修理に曰数びかかる場合びございます。 

* 販売店び独自に設けている延長保証は、当保証規定には適用されません。 
* 本保証書は上記の保証規定により無料修理をお約束するをので、これに 
よりお客様の法律上の権利を制限するをのではありません。 




お願い 

1. 「 u コー修理受付センター」ならびに「カメラサービスセンター」で 
は、デジタルカメラの故障に関する事項、修理期間等のお問い合わせ 
に限らせていたださます。 

2. 修理しツ外の、製品に関する機能•性能、使用方法のお問合せは 、 「IJ 
コーお客様相談センター」までお願い申し上げます。 

3. 修理に関する詳細につをましては、本使用書の「保証規定」ならびに、 
「アフターサービスについて」をご一読いたださますよラお願いします。 

4. 「 U コー修理受付センター」ならびにを 「 U コーカメラサービスセン 
ター」への修理のお申し込みは、日本国内のみ有効です。 


r 損境が応 J から r 擇境保を J 、 そして r 損境経営 J へ。 


U コーは 地球環境に配慮した 
活動を積極的に推進し、かけび 
えのない地球の一市民として、 
環境保全活動を経営の重要課 
題として積極的に推進してい 
ます。 


ザわ^ A "=5： 等〜 

ぉ' * 苗盛 雪 


デジタルカメラについてを環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に 
含有される「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。 




ホームページによる情巧提供 


http :// www . ricoh . co . jp / dc / 

■ Ricoh Photo Style (活用&コミュニティ） 

h 打 p :// www . ricoh . co . jp / dc / photostyle / 

■ ヴポート総合案内 

h 订 p :// www . ncoh . cojp / dc / support / 

■ 修巧総合案内（修理料金概算などの修理を般の情き民） 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / repair / 


お困0のとをは 


使用説明書の「お困りのときは」をご覧ください。問題び解ましないときには、下記にてご確認 
<ださい。 

■ よくあるご質巧 ( FAQ ) 

製品の操作-活用について http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / faq / 

故障かなと思ったら http :// www . ricoh . co . ip / dc / support / repair / faqs / 

■ リコーお客様相談センター 

ホームぺージち:付 http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / contact / 

電話： 0120 -000475 FAX : 0120-479417 
EfiSS 受付時間： 9:00〜18:00 (±曙、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く） 

FfeeDial 《なお、お問い合わせの内容は、対応状況の確認と対応品質の向上のため、ご相 
談内容を録音-記録させていただいております。 

■ rirodio Photo & Video StudioJ について 

株式会社ピクセラ ナビダイヤル： 0570 -02-3500 電話： 06-6633-2990 

受付時間：月曜日〜日曜日1日:0日〜18:0日 

(年末年始、祝祭曰、株式会社ピクセラ指定休曰は除く） 


I 修理ま付 I 

1 (捆包材と宅配伝票をお送りして修理品をお引を受けします) 


U コー修理受付センター ( U コーテクノシステムズ株式会社） 

<ホー ムへ ーゾ受 イマ > http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / repair / nnail.htnnl 
<電話受付>日120-053%6受付日等間9:00 〜 17:00 
(±曜、日曜、祝祭曰、年末年始、夏期休暇はお休みさせていたださます） 

FreeDial 

(±曜、日曜、祝祭曰、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただをます) 


U コー銀座カメフヴービスセンター 

T 104-0061 ま京都中央区銀座 6-14-7 第3 U コービル1階 
受付時間9:30〜17:00電話日 3-3543-41 87 

U コー新横浜デジタルカメラヴービスセンター 0」コーテクノシステムズ株式会社） 

干 222-0033 神奈川県横お市港化区新横お 1-2-1 新横おファーストビル3階 
受付時間9:30〜18:00電話045-474-25% 

U コー大阪カメラサービスセンター 
干 564-0053 大阪府吹田市江の木町 34-5 U コービル7階 
受付時間9:30〜17:00電話 06-6338-9092 


株式会社リコー 
干 104-8222 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 
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